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ALSAN FRÅN 
SOPREMA

SOPREMA 
GROUP

SOPREMA GROUP grundades 1908 
och har sedan dess vuxit och blivit 
en världsomspännande tillverkare 
av tätskikts- och isoleringslösningar.  

Vår vision? Att bygga ett starkt företag, 
inte bara genom ett brett sortiment av 
kvalitetsprodukter utan också genom 
servicetjänster och kundsupport. 

SOPREMAS styrkor?

•	 Fokus på människor
•	 Vi investerar i våra anställda för 

att vi ska kunna leverera utmärkt 
service till våra kunder

•	 Innovationer
•	 Affärsutveckling och Forskning & 

Utveckling

PMMA 

SOPREMAS produktportfölj innehåller 
flera olika lösningar för hela utsidan 
av en byggnad. ALSAN-produkterna 
från SOPREMA omfattar alla 
flytande tätskiktslösningar - från 
parkeringsdäck till bro-, väg-, och 
vattenkonstruktioner. ALSAN erbjuder 
ett brett utbud av PMMA-produkter 
(polymetylmetaakrylat). 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

++ PARKERINGSDÄCK

++ UPPFARTER & INFARTER

++ BROAR



parkeringsdäck & broar I kundanpassade lösningar kundanpassade lösningar I parkeringsdäck & broar
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PARKING SYSTEM 5  ALSAN PMMA-WP DECO PROTECT
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TYP AV SYSTEM

Det är viktigt att kombinera rätt system med de utmaningar som ditt projekt 
har. För att vattentäta krävs ett välutvecklat 5-stjärningt system. För att 
skydda betongytor eller en renoverad yta behövs för det mesta en 3- eller 
4-stjärnig lösning.
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HITTA RÄTT LÖSNING
ANPASSAD EFTER DITT PROJEKT

Först vill vi veta mer om ditt projekt. Handlar 
det om en nybyggnation, en renovering eller 
en restaurering av en historisk byggnad? Vilka 
lösningar behövs till ditt projekt? 
• 	 Parkeringsdäck
•	 Uppfarter & infarter
•	 Broar

TYP AV PROJEKT

UTBUD 
AV PRODUKTER

++ Flytande tätskikt

++ Tätskikt av PMMA

++ Dubbelkomponent

++ Överensstämmer med  ETA

++ Snygg och stilren lösning

++ Slittålig lösning som tål att trafikeras

++ Bitumenbaserade tätskikt

++ SBS: SBS-bitumen 

++ Kompatibel med de flesta ytorna på  

	 parkeringsdäck (t ex plattor)

++ System för isolerade parkeringdäckPMMA SBS-BITUMEN

FUNKTION

Det är alltid viktigt att alla i ett projekt har samma 
mål och vet vad som behövs för att nå dit.  Det gäller 
även för flytande tätskikt.  Vad behöver ditt projekt för 
att komma i mål? 

• 	 Tätskikt?
	 WP är en förkortning för WATERPROOFING:
	 tätskiktssystemen ETA 005 W3 är 

skarvöverbryggande system som är helt 
vattentäta och har en lägsta livslängd på 25 år. 

•	 Skyddslager? 
	 BL står för BASE LAYER, dvs. skyddslager:
	 BL-systemen är godkända enligt standard 

EN1504-2 för flytande golv.
•	 Ytbehandling?
	 CL står för COATING LAYER:
	 CL-systemen omfattar färgad ytbehandling. 
•	 Isolering?
	 Isoleringssystemen har ett litet “i” tillagt efter 

proddukttypen: WPi, BLi och CLi. 

DECO FINISH
Slätt ytskikt

DECO STRUCTURE FINE
Ytskikt med finkorning 
kvartssand

Halkskyddad

PLATTOR

SLÄT YTA

DECO CERAM
Beläggning med plattor på 
justerbara fötter

DECO FINISH+
Ytskikt med färgade flingor

DECO PROTECT
Ytskikt av naturlig 
kvartssand 

DECO PROTECT COLOR
Ytskikt med färgad 
kvartssand 

 

KUNDANPASSADE 
PROJEKT

++ Kontakta SOPREMA för råd  

	 och hjälp med att  

	 skräddarsy lösningar till ditt  

	 projekt  

YTBEHANDLING

Välj den ytbehandling som passar ditt projekt: 
halkskyddad, slät eller med stenliknande design. 
En snygg ytbehandling som finns i nästan 
alla färger i RAL-skalan och som smälter in i 
omgivningen på ett snyggt sätt. 
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DECO STRUCTURE
Ytskikt med grovkorning 
kvartssand



PARKERINGSDÄCK PARKERINGSDÄCK
HÅLLBART SKYDD, EXTRA ISOLERING  
& OPTIMAL SÄKERHET
                                                                                                                            
Det är få ytor som utsätts för samma hårda mekaniska belastning som 
golven i parkeringshus och på parkeringsdäck. De utsätts hela tiden 
för olika påfrestningar från trafik, kemikalier, olje- och saltspill. Därför 
behöver materialen som används ha hög slittålighet och kunna stå emot 
sprickbildning bra. PMMA-system har också en lång livslängd. Den halkfria 
ytbehandlingen från ALSAN bidrar till säkrare trafik. 
 

ETT SNYGGT, SMART OCH SÄKERT 
AFFÄRSDRAG

Hela ALSAN-sortimentet erbjuder utmärkta lösningar för alla typer av 
parkeringar.  Parkeringarna får en snygg yta som är enkel att sköta om. 
Lösningar med flytande tätskikt gör att ytan blir slät och skarvfri. ALSANS 
produkter finns i ett brett utbud av färger. Med hjälp av ALSAN kan ett 
företag lätt förvandla sin parkering till en attraktiv och representativ plats 
som gör att era besökare känner igen företaget och dess riktlinjer redan på 
parkeringen.  RAL-färgerna har färgats in i PMMA-massan så att väglinjer 
och andra markeringar inte behöver målas om. Områden för fotgängare, 
parkeringsrutor och andra markeringar är integrerade i tätskiktet och är 
mycket slittåligt. 
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PARKING SYSTEM 5  PMMA WP DECO PROTECT
KOMPONENT	 PRODUKT

1 PRIMER ALSAN 170

2 TÄTSKIKT (2)	 ALSAN 770 x 2 + FIBERDUK

3 STRÖLAGER ALSAN 870 RS med kvartssand 0,8 – 1,2 mm

4  YTLAGER ALSAN 970 F

PARKING SYSTEM 5  PMMA-WP DECO STRUCTURE
KOMPONENT	 PRODUKT

1 PRIMER ALSAN 170

2 TÄTSKIKT (2)	 ALSAN 770 x 2 + FIBERDUK

3 SLITLAGER ALSAN 870 RS

4  YTLAGER ALSAN 972 F
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VISSTE DU ATT...
...ANTIROCK är namnet på SOPREMAS membran för väg- och vattenbyggnadsarbeten? Produkten går att få i tjocklekarna 4 mm och 5 mm med en extra 
C1- eller C3-armering.

PARKING SYSTEM 4  WP ANTIROCK
KOMPONENT	 PRODUKT

1 PORFYLLNING	 ALSAN REKU Z71 med kvartssand 0,8 – 1,2 mm

2 PRIMER ALSAN REKU P70

3 TÄTSKIKT ANTIROCK 5 TF C3

4 YTLAGER	 Asfalt

parkeringsdäck & broar I utmaningar lösningar I parkeringsdäck & broar



ISOLERADE
PARKERINGAR PÅ TAK

SYNERGIN MELLAN BYGGNADENS 
ANVÄNDNING & TÄTSKIKTET                                                                                                                 

En byggnad med dålig isolering kan ha en 25-procentig energiförlust 
genom golvbeläggningen. Isoleringen förhindrar köldbryggor och begränsar 
byggnadens energiförlust. XPS-isolering är ett måste för parkeringsdäck 
på exempelvis köpcentrum, kontorshus eller hotell. 
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INSULATED PARKING SYSTEM 5  WPi DECO PROTECT
KOMPONENT	 PRODUKT

1 PRIMER AQUADERE  eller ELASTOCOL 500

2 ÅNGSPÄRR SOPRAROCK PB P 3 TF

3 ISOLERING XPS SL limmad med COLTACK EVOLUTION 750

4 TÄTSKIKT SOPRAROCK PB P 3 TF

5 TRYCKUTJÄMNING betongplatta för tryckutjämning

6 PRIMER ALSAN 170

7 TÄTSKIKT (2) ALSAN 770 x 2 + FIBERDUK/FLEECE 9

8 STRÖLAGER ALSAN 870 RS + kvartssand

9  YTLAGER ALSAN 970 F

INSULATED PARKING SYSTEM 5  SBS WPi DECO TILE 
KOMPONENT	 PRODUKT

1 PRIMER AQUADERE eller ELASTOCOL 500

2 FUKTSPÄRR SOPRAROCK PB P3 / P4

3 ISOLERING XPS SL limmad med COLTACK EVOLUTION 750

4 UNDRE LAG SOPRASTICK VENTI FF

5 SBS ÖVRE LAG SOPRALENE OPTIMA 4 AF C3 FR

6 YTLAGER Plattor

ISOLERADE
PARKERINGAR PÅ TAK

ÖKAD KÖRBARHET

Isolering av hela byggnadsskalet håller på att snabbt bli normen. Fasad-, 
tak-, golv- och fönsterisolering är självklara exempel men det borde även 
parkeringsdäck vara eftersom de ockå utgör en del av byggnadsskalet 
och därför behöver isoleras.  Synergin mellan tätskikt och isoeringen är 
avgörande eftersom parkeringar utsätts för diverse slitage. Kombinationen 
av ett flytande tätskiktssystem med bitumenbaserad fuktspärr under XPS-
isoleringen ger en bättre körbarhet och högre motstånd mot spänningar.
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VISSTE DU ATT...
... skarvarna mellan detaljer och vertikaler får en perfekt ytbehandling med flytande ALSAN PMMA-WP?

parkeringsdäck & broar I utmaningar lösningar I parkeringsdäck & broar



UPPFARTER OCH INFARTER
SÄKERHET & TILLGÄNGLIGHET

En ytbehandling för bättre trafiksäkerhet på uppfarter och infarter är 
mycket viktig. System med syntetharts har ytbehandlats för att ge bättre 
halkskydd och passar som lösning för just detta. Den snabba reaktionstiden 
hos flytande tätskikt innebär att byggnaden kan stå klar på mycket kort tid.  
Dessutom är ALSAN PMMA-system lättare och därmed bättre anpassade 
för att reparera enstaka skador än traditionella asfaltslösningar. 

Flytande tätskiktssystem är också mycket kompatibla med olika 
avvattningssystem och kan användas på uppvärmda uppfarter och 
infarter. Systemen är både funktionella och estetiskt tilltalande: en skarvlös 
ytbehandling som finns i utvalda färgmönster.
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UPPFARTER
PARKING SYSTEM 4  PMMA BL DECO PROTECT

KOMPONENT	 PRODUKT

1 PRIMER ALSAN 170

2 STRÖLAGER ALSAN 870 RS med kvartssand 0,8 – 1,2 mm

3 YTLAGER ALSAN 970 F

PARKING SYSTEM 3  PMMA-CL DECO STRUCTURE FINE
KOMPONENT	 PRODUKT

1 PRIMER ALSAN 170

2 YTLAGER ALSAN 971 F
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PARKING SYSTEM 5  PMMA-WP DECO STRUCTURE
KOMPONENT	 PRODUKT

1 PRIMER ALSAN 170

2 TÄTSKIKT (2)	 ALSAN 770 x 2 + FIBERDUK 

3 SLITLAGER ALSAN 870 RS

4 YTLAGER ALSAN 972 F
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INFARTER

VISSTE DU ATT...
... det flytande systemet ALSAN PMMA-WP med fiberduk har en ytbehandling som överbryggar sprickor i vertikala detaljer? 

parkeringsdäck & broar I utmaningar lösningar I parkeringsdäck & broar



BROAR
TID & PRESTANDA

Inom väg- och vattenbyggnation är tid och fortlöpande bearbetningstid 
avgörande. System av syntetharts är kompatibla med bitumenbaserade 
tätskikt under asfalt och täcks av en och samma tillverkningsgaranti.  God 
vidhäftning och snabb applicering betyder att båda systemen passar mycket 

bra. Det är också möjligt att applicera flytande tätskiktssystem i kallare 
temperaturer vilket betyder att kargare väderförhållanden inte påverkar 
när projektet kan vara klart.  
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BROAR

BRIDGE SYSTEM 4  WP ANTIROCK
KOMPONENT	 PRODUKT

1 PORFYLLNING ALSAN REKU P30  med kvartssand 0,8 - 1,2 mm

2 PRIMER ALSAN REKU P30  med kvartssand 0,8 - 1,2 mm

3 BITUMENBASERAD PRIMER ELASTOCOL 500 TP

4 TÄTSKIKT ANTIROCK 5 TF C3

5 YTLAGER Asfalt

BRIDGE SYSTEM 4  WP ANTIROCK
KOMPONENT	 PRODUKT

1 PORFYLLNING	 ALSAN REKU Z71 med kvartssand 0,8 - 1,2 mm

2 GRUNDSPACKEL ALSAN REKU P70 med kvartssand 0,4 - 0,8 mm

3 TÄTSKIKT ANTIROCK 5 TF C3

4 YTLAGER Asfalt

BRIDGE SYSTEM 4  WP ANTIROCK
KOMPONENT	 PRODUKT

1 PORFYLLNING ALSAN REKU Z71 med kvartssand 0,8 - 1,2 mm

2 PRIMER ALSAN REKU P70

3 TÄTSKIKT ANTIROCK 5 TF C3

4 YTLAGER Asfalt
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VISSTE DU ATT...
... ALSAN REKU P30 kan användas som grundspackel när den blandats med kvartssand? Dessutom kan ett bitumenbaserat tätskikt installeras på det 
här lagret.

VISSTE DU ATT...
... flytande ALSAN PMMA-WP är perfekt för avslut och vertikala detaljer?

parkeringsdäck & broar I utmaningar lösningar I parkeringsdäck & broar



PRIVATHUS Feldmeilen (CH)

EUROSTATION Oostende (BE)

PRIVAT PARKERING Gent (BE) E40 MOTORVÄG Merelbeke (BE)

DOMSTOLSBYGGNAD Gent (BE)

SHOPPINGCENTER Zoetermeer (NL)

DELHAIZE STORE Heverlee (BE)

1514

FLYTANDE
TÄTSKIKTSLÖSNINGAR
GER KUNDEN TRYGGHET

SUPPORT PÅ PLATS

Vi gör mycket mer än att bara tillverka isoleringslösningar. Support och 
service är en av våra hörnstenar. Förutom affärsmässig, teknisk eller 
marknadsförande stöd erbjuder vi även våra kunder följande:

•	 hjälp vid projektering
•	 rådgivning kring all renovering och restaurering
•	 arbetsplatsbesök
•	 grundlig teoretisk och praktisk utbildning av vår expert för både tekniska 

och operativa delar i ett projekt.

 “CLUB EXPERT”  - VÅRT TRÄNINGSCENTRUM

Är du intresserad av att komma på ett av våra träningspass?   I Grobbendonk 
(Belgien) ligger vårt helt nya träningscentrum för norra och västra Europa 
och där erbjuder vi våra samarbetspartners ett skräddarsytt träningsprogram. 

parkeringsdäck & broar I flytande tätskiktslösningar flytande tätskiktslösningar I parkeringsdäck & broar
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SOPREMA står till tjänst

Har du en fråga som rör försäljning?
Ta i så fall kontakt med vår säljavdelning.

Du hittar all information du behöver på
www.soprema.se 

SOPREMA AB 

Diabasgatan 12
254 68 Helsingborg
Sverige 
T: +46 (0)8 646 35 00
info@soprema.se
www.soprema.se

Produktkvalitet har alltid haft högsta prioritet på SOPREMA. Därför garanterar vi fullständig överensstämmelse med det internationella kvalitets-
säkringssystemet ISO 9001: 2008 - 14001/2004. Detta kvalitetssystem styrs och certifieras av en oberoende tredje part. SOPREMA reserverar 
sig rätten att ändra sammansättningen och användningsvillkoren av sina produkter utan föregående meddelande allt eftersom kunskaper och 
tekniker förändras och utvecklas. CD
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