PRESTANDADEKLARATION

SOPREMA

o
Solutions for bituminous waterproofing n P Ro F RO 0 1

Datum : 30 maj 2014

1 - Produkttypens unika identifikationskod:

PROFROO1

2 - Typ-, parti- eller négon annan beteckning som mdjliggdr identifiering av
byggprodukter i enlighet med artikel 11.4 av férordning (EU) N° 305/2011 :

STRATEC 11

STRATECII S
STRATEC REFLEX

3 - Byggproduktens avsedda anvdndning eller anvdndningar i enlighet med den
tillampliga, harmoniserade tekniska specifikationen, s§som férutsett av tillverkaren :

Underlagstak for icke sammanhangande taktickning
Vindskydd for vaggar

4 - Tillverkarens namn, registrerade féretagsnamn eller registrerade varuméarke samt
kontaktadress enligt vad som krévs i artikel 11.5 av férordning (EU) N° 305/2011 :

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire - CS 60121

67100 STRASBOURG
www.soprema.com

5 - I tillampliga fall nhamn och kontaktadress fér tillverkarens representant vars
mandat omfattar de uppgifter som anges | artikel 12.2 av férordning (EU) N°
305/2011 :

Ej tillampbart

6 - Systemet eller systemen fér bedbébmning och fortlbpande kontroll av
byggproduktens prestanda enligt bilaga V av (EU) N° 305/2011 :

AVCP 3

7 - I de fall prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en
harmoniserad standard :

TSUS (Anmadlt Organ n°1301):

- gjorde bestamningen av produkttypen pa basis av typprovning, enligt system 3
- utfardade motsvarande provningsrapporter.

8 - I de fall prestandadeklarationen avser en byggprodukt fér vilken en europeisk
teknisk bedémning har utférdats :

Ej tillampbart
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9 - Angiven prestanda :

PRESTANDADEKLARATION

n° PROFROO1

Datum : 30 maj 2014

Harmoniserad
Vasentliga egenskaper Prestanda Teknisk
Specifikation
Reaktion mot brand F
Vattentathet Wi

Dragh&llfasthet och brottdjning :
Maximal draghalifasthet

- langsgaende

- tvargaende

Maximal férlangning

315 + 50 N/50 mm
250 £ 50 N/50 mm

61 [-20; +50] %

- langsgaende

- tvargdende 66 [-10; +50] %
Rivhallfasthet (fér spik)

- Iéngsgoéende 255 [-100; +30] N

- tvargaende 270 [-90; +30] N

Bojlighet vid 1&g temperatur

- o
(Koldflexibilitet) 40°C
Egenskaper efter artificiell 3ldring
Vattentéthet Wi
Maximal dragh3llfasthet 295 + 50 N/50 mm
- langsgaende
¢ tirgaende 225 £ 50 N/50 mm
Maximal férlangning .
- langsgaende 45 [-6 ; +50] %
- tvargaende

47 [-7 ; +50] %

EN 13859-1:2010
EN 13859-2:2010

Permeabilitet for vattendnga (Sd)

0,05 [-0,03 ; +0,04] m

EN 13859-2:2010

10 - Prestandan fér den produkt som anges i punkterna 1 och 2 éverensstdmmer med

den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfirdas p8 eget ansvar av den tillverkare som anges

under punkt 4.

Undertecknat fér tillverkaren av :

Strasbourg, (ver. b)
Export-och tekniskchef, Mr Pascal MOUGEOT-LUDIN
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