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PRESTATIEVERKLARING 

     n° WPLFR001 

  
 

 
1 - Unieke identificatiecode van het producttype: 

 

WPLFR001 

 
 

Commerciële namen: 
 

ALSAN FLASHING 

ALSAN FLASHING JARDIN 

 
 

2 – Beoogd(e) gebruik(en): 
 

Bitumen - polyurethaan hars voor het waterdicht inwerken van detailleringen 

 
 

3 - Fabrikant: 
 

SOPREMA SAS 

14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121 

67025 STRASBOURG cedex 

www.soprema.com 

 

 
4 – Gemachtigde: 

 
Niet van toepassing 

 

 
5 – Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de 

prestatiebestendigheid:  
 

SYSTEEM 3 

 
 
6b – Europees beoordelingsdocument: EAD n°030155-00-0402 

  
       Europese technische beoordeling:   ETA n°08/0114 

 
   Technische beoordelingsinstantie:  Centre Scientifique et Technique 

du Bâtiment (CSTB) 

 
Aangemelde instantie(s):  

 
0679 
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PRESTATIEVERKLARING 

     n° WPLFR001 

  
 

7 – Aangegeven prestatie(s): 
ALSAN FLASHING 

Essentiële kenmerken Prestaties 

Geharmoniseerde 

technische 

specificaties 

Minimale laagdikte 1,2 mm 

EAD n°030155-

00-0402 

Vliegvuurbestendigheid NPD 

Brandgedrag NPD 

Nieuw staat 
Trekeigenschappen:  
Maximale treksterkte ≥ 2,5 MPa 

Rek bij maximale treksterkte ≥ 300 % 

Waterdichtheid voldoet 

Flexibiliteit bij lage temperatuur ≤ -36 °C 

Weerstand tegen worteldoorgroei NPD 
Verenigbaarheid met membraan 

Wegbrandfolie afwerking ≥ 200 kPa 

Metalen zelfbescherming ≥ 300 kPa 

Zand afwerking ≥ 300 kPa 
Minerale afwerking ≥ 300 kPa 
Beton ≥ 800 kPa 
Staal ≥ 500 kPa 
Dynamische ponsweerstand met membraan 
Wegbrandfolie afwerking 

1,5 m 
Metalen zelfbescherming 

Zand afwerking 

Minerale afwerking 

Weerstand tegen bewegingsverschillen van de isolatie: 
-20 °C/500 cycli 

Geen breuken of scheuren, 

geen verlies van hechting: 

Waterdicht 

Weerstand tegen bewegingsverschillen van het verticale 
en het horizontale vlak 

Geen breuken of scheuren, 

geen verlies van hechting: 
Waterdicht 

Samendrukbaarheid van isolatiematerialen 
C 10 % van de isolatie ≥ 70 kPa 
C 10 % van de aangebrachte kit op beton ≥ 70 kPa 
C 10 % van de aangebrachte kit op staal ≥ 70 kPa 
Destructielast op beton ≥ 200 kPa 
Destructielast op staal ≥ 200 kPa 

Bepaling van de afschuifsterkte 0 mm 

Combineerbaarheid product/membraan: pelsterkte 
Wegbrandfolie afwerking ≥ 60 N / 50 mm 
Metalen zelfbescherming ≥ 25 N / 50 mm 
Zand afwerking ≥ 70 N / 50 mm 
Minerale afwerking ≥ 150 N / 50 mm 
Beton ≥ 120 N / 50 mm 
Staal ≥ 50 N / 50 mm 

Na thermische veroudering (TR 011) gedurende 84 dagen bij 70 °C 
Flexibiliteit bij lage temperatuur ≤ -35 °C 

Trekeigenschappen: 

Maximale treksterkte ≥ 2,0 MPa 
Rek bij maximale treksterkte ≥ 400 % 

Na thermische veroudering (TR 011) gedurende 1 maand bij 80 °C 

Weerstand tegen bewegingsverschillen van de isolatie: 
-20 °C/500 cycli 

Geen breuken of scheuren, 

geen verlies van hechting: 

Waterdicht 

Combineerbaarheid product/membraan: pelsterkte 
Wegbrandfolie afwerking ≥ 90 N / 50 mm 
Metalen zelfbescherming ≥ 30 N / 50 mm 
Zand afwerking ≥ 120 N / 50 mm 
Minerale afwerking ≥ 180 N / 50 mm 
Beton ≥ 120 N / 50 mm 
Staal ≥ 80 N / 50 mm 

Na UV-veroudering (TR 010) gedurende 1000 uur bij 60 °C 

Flexibiliteit bij lage temperatuur ≤ -36 °C 
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PRESTATIEVERKLARING 

     n° WPLFR001 

  
 

Essentiële kenmerken Prestaties 

Geharmoniseerde 

technische 

specificaties 

Trekeigenschappen: 

EAD n°030155-

00-0402 

Maximale treksterkte ≥ 2,0 MPa 
Rek bij maximale treksterkte ≥ 300 % 

Na water veroudering (TR 012) gedurende 30 dagen bij 60 °C 

Dynamische ponsweerstand met membraan 
Wegbrandfolie afwerking 

1,5 m 
Metalen zelfbescherming 

Zand afwerking 

Minerale afwerking 

Combineerbaarheid product/membraan: pelsterkte 
Beton ≥ 120 N / 50 mm 
Staal ≥ 90 N / 50 mm 

 

ALSAN FLASHING JARDIN 

Essentiële kenmerken Prestaties 

Geharmoniseerde 

technische 

specificaties 

Minimale laagdikte 1,2 mm 

EAD n°030155-

00-0402 

Vliegvuurbestendigheid NPD 

Brandgedrag NPD 

Nieuw staat 
Trekeigenschappen:  
Maximale treksterkte ≥ 2,5 MPa 
Rek bij maximale treksterkte ≥ 300 % 

Waterdichtheid voldoet 

Flexibiliteit bij lage temperatuur ≤ -36 °C 

Weerstand tegen worteldoorgroei voldoet 
Verenigbaarheid met membraan 

Wegbrandfolie afwerking ≥ 200 kPa 

Metalen zelfbescherming ≥ 300 kPa 

Zand afwerking ≥ 300 kPa 
Minerale afwerking ≥ 300 kPa 
Beton ≥ 800 kPa 
Staal ≥ 500 kPa 
Dynamische ponsweerstand met membraan 
Wegbrandfolie afwerking 

1,5 m 
Metalen zelfbescherming 

Zand afwerking 

Minerale afwerking 

Weerstand tegen bewegingsverschillen van de isolatie: 
-20 °C/500 cycli 

Geen breuken of scheuren, 

geen verlies van hechting: 

Waterdicht 

Weerstand tegen bewegingsverschillen van het verticale en 
het horizontale vlak 

Geen breuken of scheuren, 

geen verlies van hechting: 
Waterdicht 

Samendrukbaarheid van isolatiematerialen  
C 10 % van de isolatie ≥ 70 kPa 
C 10 % van de aangebrachte kit op beton ≥ 70 kPa 
C 10 % van de aangebrachte kit op staal ≥ 70 kPa 
Destructielast op beton ≥ 200 kPa 
Destructielast op staal ≥ 200 kPa 
Bepaling van de afschuifsterkte 0 mm 

Combineerbaarheid product/membraan: pelsterkte  

Wegbrandfolie afwerking ≥ 60 N / 50 mm 

Metalen zelfbescherming ≥ 25 N / 50 mm 

Zand afwerking ≥ 70 N / 50 mm 

Minerale afwerking ≥ 150 N / 50 mm 
Beton ≥ 120 N / 50 mm 
Staal ≥ 50 N / 50 mm 
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PRESTATIEVERKLARING 

     n° WPLFR001 
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Essentiële kenmerken Prestaties 

Geharmoniseerde 

technische 

specificaties 

Na thermische veroudering (TR 011) gedurende 84 dagen bij 70 °C 

 

Flexibiliteit bij lage temperatuur ≤ -35 °C 

Trekeigenschappen:  
Maximale treksterkte ≥ 2,0 MPa 
Rek bij maximale treksterkte ≥ 400 % 

Na thermische veroudering (TR 011) gedurende 1 maand bij 80 °C 

Weerstand tegen bewegingsverschillen van de isolatie: 
-20 °C/500 cycli 

Geen breuken of scheuren, 

geen verlies van hechting: 
Waterdicht 

Combineerbaarheid product/membraan: pelsterkte 

Wegbrandfolie afwerking ≥ 90 N / 50 mm 

Metalen zelfbescherming ≥ 30 N / 50 mm 

Zand afwerking ≥ 120 N / 50 mm 

Minerale afwerking ≥ 180 N / 50 mm 
Beton ≥ 120 N / 50 mm 
Staal ≥ 80 N / 50 mm 

Na UV-veroudering (TR 010) gedurende 1000 uur bij 60 °C 

Flexibiliteit bij lage temperatuur ≤ -36 °C 

Trekeigenschappen: 
Maximale treksterkte ≥ 2,0 MPa 
Rek bij maximale treksterkte ≥ 300 % 

Na water veroudering (TR 012) gedurende 30 dagen bij 60 °C 

Dynamische ponsweerstand met membraan 
Wegbrandfolie afwerking 

1,5 m 
Metalen zelfbescherming 

Zand afwerking 

Minerale afwerking 

Combineerbaarheid product/membraan: pelsterkte 
Beton ≥ 120 N / 50 mm 
Staal ≥ 90 N / 50 mm 

NPD: geen prestatie vastgesteld 

 
8 – Geschikte technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: 

 

Niet van toepassing 

 

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven 
prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) 

nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde 
fabrikant verstrekt.  
 

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 
 
    Straatsburg, 24 juni 2021, 

    Export Technisch directeur, Mr Pascal MOUGEOT-LUDIN 

 

 


