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POINT D‘ANCARGE UNIQUE SOPRASAFE ANCHOR - PRO-GR
Système de protection antichute

01-24

Dimension géotextile cm 300 × 300

Diamètre de la plaque de base cm 55
Pente maximale du toit ° ; % 5 ; 9

Espacement maximal des poteaux cm 750

Matériau - Sandwich composite, 
acier inoxydable

Nombre maximum d‘utilisateurs personne 1+1
Poids de charge recommandé kg/m2 80
Surface de toit minimale cm 450 × 450

Distance recommandée au bord du toit m 2,5
Toutes les distances sont nominales

DONNÉES TECHNIQUES

Avantages
● Aucun percement de la membrane d‘étanchéité grâce au principe de lestage
● Solution sans ponts thermiques, car aucun élément de fi xation n‘est utilisé
● Tous les composants du système sont fabriqués à partir de matériaux 

de haute qualité et résistants à la corrosion
● Nombre de composant restreint, mise en œuvre simpifi ée
● Peux-être utilisé avec un système de ligne de vie à corde temporaire. 

Guidage mobile horizontal classe B + C EN 795
● Particulièrement adapté aux ouvrages existants sans risque 

d‘endommager le complexe d‘étanchéité
● Convient aussi pour une utilisation en zone de chutes de neige
● Réparations faciles après utilisation normale, usure naturelle 

ou dégardation résultant d‘une utilisation inapropriée
● Certifi é selon EN 795:2012 et CEN/TS 16415:2013

Spécifi cation
Support SOPRASAFE ANCHOR - PRO-GR point d’ancrage certifi é selon la norme EN 795:2012 type «A/C» et CEN/TS 16415:2013 
pour 1 + 1 personne. Equipé d‘un géotextile de lestage imputrescible, d’une platine et d’un cône séparé pour une maintenance simple 
et une possibilité d’évolution ultérieure. Equipé d’un élément UNICO comme point d’ancrage unique ou avec des supports de câble 
pour créer une ligne de vie et permettre une grande liberté de mouvement sur le toit. Charge minimale pour le matériau de lestage 
à sec de 80 kg/m2, répartie sur toute la surface du géotextile. Installation uniquement selon un plan d‘exécution qui satisfait aux bases 
légales et aux règles reconnues. Mise en place conformément aux recommandations du fabricant.  

Utilisation
Le système SOPRASAFE ANCHOR - PRO-GR peut être mis en œuvre sur toiture végétalisée ou gravillonnée avec une pente 
jusqu‘à 7° (12%). Un lestage de 80 kg/m2 doit être assuré.

Qu’il s’agisse d’une 
rénovation ou d’une 
nouvelle construction, nos 
spécialistes de la sécurité 
vous accompagnent de 
la planifi cation jusqu’à 
l’achèvement de votre 
ouvrage.
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