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Campo di applicazione 
La resina ALSAN 170 viene impiegata come mano 
di fondo per sottofondi assorbenti, come per esem-
pio calcestruzzo, massetto o derivati del legno, non-
ché per il trattamento preliminare di superfici per la 
posa successiva di sistemi PMMA ALSAN (come 
ALSAN 770 e ALSAN 770TX). 

 
Proprietà 
 A reazione rapida 
 Bicomponente 
 Non contiene solvente 
 A prova di infiltrazione 
 Rivestibile dopo pochissimo tempo 
 Ottima adesione 
 Indurimento rapido 
 Facile da applicare 
 Trasparente 
 Calpestabile e resistente alla pioggia dopo pochi 

minuti 
 Forma una pellicola 
 
Condizioni di applicazione 
Substrato o temperatura ambiente:  
0°C min. a 35 °C max. 
Umidità atmosferica: 90 % max. 
Umidità sottofondi minerali: max. 5% p/p 
Umidità sottofondi in legno: max. 16% v/v 
La temperatura del supporto deve essere almeno 3°C 
al di sopra del punto di rugiada durante l'applicazione 
e l'indurimento. 
Un'adeguata ventilazione deve essere installata in 
spazi chiusi. 
 
Preparazione del supporto 
Il supporto deve essere sempre preparato prima 
dell'applicazione di ALSAN 170 assicurandosi che la 

superficie sia solida, asciutta e priva di residui che 
possano ridurre l'adesione. 
Per le malte modificate con materiale sintetico e i 
massetti a presa rapida, occorre eseguire una prova 
di compatibilità sul posto. 
 
Miscelazione 
Mescolare bene la resina prima dell'uso. 
Versare il corretto quantitativo di catalizzatore all’in-
terno della resina a seconda della quantità da prepa-
rare e miscelare utilizzando un agitatore meccanico a 
bassa velocità per almeno 2 minuti, fino a ottenere 
una consistenza omogenea. Se deve essere utiliz-
zata una quantità limitata di resina si consiglia di ver-
sare la quantità necessaria in un secchio di miscela-
zione pulito per la miscelazione con il catalizzatore. 
Quantità necessaria di catalizzatore  
Tabella per 10 kg ALSAN 170  

Una volta miscelato il prodotto si consiglia di lasciare 
riposare 2 minuti prima di procedere all’applicazione 
 
Applicazione 
Applicare con rullo o pennello uno strato sottile di pro-
dotto evitando accumuli di materiale e stendere even-
tualmente il materiale in eccesso con un pennello 
(particolare attenzione agli angoli). È importante ap-
plicare gli strati con spessori uniformi impiegando la 
quantità di materiale indicata assicurandosi che si 
formi una pellicola. 

Descrizione del prodotto:              
ALSAN 170 è una resina PMMA a induri-
mento rapido da impiegare come mano di 
fondo su diversi sottofondi assorbenti per la 
successiva posa delle resine ALSAN in 
PMMA. 
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Pulizia 
Se il lavoro viene interrotto o al termine, pulire accu-
ratamente gli strumenti con ALSAN 076 o DILUANT 
V entro il tempo di utilizzo del prodotto.  
 

Consumo 
Il consumo può variare leggermente a seconda della 
natura e delle condizioni del supporto. 
Per superfici lisce e piane generalmente il consumo è 
di min 0,4 kg/m². 
In ogni caso, applicare il materiale in modo che si 
formi una pellicola. 
 

Tempo di reazione a 23 °C 
Tempo di lavorabilità: ca. 15 minuti 
Resistente alla pioggia dopo ca. 30 minuti 
Rivestibile dopo ca. 45 minuti 
Nessun tempo massimo di rivestibilità 
Resistente alle sollecitazioni meccaniche dopo ca. 
180 minuti 
 
Dati tecnici 
▪ Densità a 23 °C: 1,06 g/cm³  
▪ Viscosità a 23 °C: 1000 mPas 
▪ Forza di adesione: > 1,5 N/mm²  
▪ Shore D dopo 7 giorni: 70 
 

Dimensione della confezione 
Latta da 10 kg 
I contenitori sono forniti senza il catalizzatore AL-
SAN CAT 
 
Colori 
Trasparente 
 

Stoccaggio, trasporto e durata di conser-
vazione 
Nella sua confezione originale integra e intatta, il pro-
dotto ha una durata di conservazione di almeno 12 
mesi se conservato in luogo fresco, asciutto e protetto 
dal gelo. Evitare la luce solare diretta sui contenitori, 
anche in loco. Una volta aperto il contenitore, il mate-
riale ha una conservabilità limitata. Il prodotto non 
deve essere applicato una volta che ha iniziato a ge-
lificare. 

Informazioni su sicurezza e rischi 
Si prega di fare riferimento alla scheda di dati di sicu-
rezza per informazioni aggiornate. Prendere nota 
delle informazioni sulla protezione personale. Codice 
GIS: RMA 10 
 
Disposizione  
Il materiale indurito può essere smaltito come rifiuto 
da costruzione. I contenitori e il materiale residuo de-
vono essere smaltiti separatamente come rifiuti peri-
colosi. 
 
Produttore/sito di produzione 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasburgo 
 
 

Informazione 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si 
applicano al relativo prodotto fornito da Soprema Srl. 
Si prega di notare che i dettagli in altri paesi possono 
differire da questo. 
Le informazioni di cui sopra, in particolare per quanto 
riguarda le linee guida per l'applicazione e l'uso dei 
nostri prodotti, si basano sulla nostra conoscenza ed 
esperienza in circostanze normali. La consulenza ap-
plicativa viene fornita al meglio delle nostre cono-
scenze. Tuttavia, l'ampia varietà di requisiti in loco 
nelle condizioni di lavoro più diverse significa che è 
necessario per l'applicatore testare l'idoneità del pro-
dotto in ogni caso. Ci riserviamo il diritto di apportare 
modifiche per riflettere progressi tecnologici o miglio-
ramenti ai nostri prodotti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


