
 

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg 
zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling. 
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Toepassingsgebieden 
ALSAN CAT is de katalysator component van ALSAN 
PMMA-systemen. ALSAN CAT activeert en controleert de 
uithardingsreactie. 
 
Eigenschappen 

• Omwille van de poedervorm kan de benodigde 
hoeveelheid katalysator zeer nauwkeurig worden 
afgemeten. 

 
Voorwaarden voor aanbrengen 
Elke technische fiche van een ALSAN PMMA-product bevat 
informatie over de hoeveelheid ALSAN CAT-katalysator die 
onder normale omstandigheden en standaard 
omgevingscondities moet worden toegevoegd. 
 
Aanbrengen 
De ALSAN CAT-katalysator wordt al roerend aan de 
harscomponenten toegevoegd. Raadpleeg de 
overeenkomstige technische fiche van het ALSAN PMMA-
product om de toe te voegen hoeveelheid te bepalen. De 
hoeveelheid toe te voegen ALSAN CAT wordt ook in 
belangrijke mate bepaald door de temperatuurscondities.  
Verder zijn in extreme omstandigheden de ondergrond en 
hars temperaturen belangrijk. 
Neem indien nodig contact op met de fabricant voor meer 
informatie. 
 
Verbruik 
Raadpleeg de technische fiche van het overeenkomstige 
ALSAN PMMA-hars. 
 
Technische gegevens (bij 23 °C) 
Dichtheid: 1,23 g/cm³ 
Schijnbare dichtheid: 0,65 g/cm³ 
 
Verpakking 

0,1 kg transparante PE-zakken 
5 kg doos (los) 
25 kg doos (los) 
 
 

 
 
Opslag, transport & houdbaarheid 

In originele, ongeopende verpakking en op een koele, 
droge en vorstvrije plaats heeft het ongemengde product 
een minimum houdbaarheid van 12 maanden. 
Ook op de werkplek directe blootstelling aan zonlicht 
vermijden. 
Geopende verpakkingen zijn beperkt houdbaar. 
 
Veiligheidsinformatie en risico's 
Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie. 
Geef aandacht aan de persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 
 
Producent/bedrijf 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasbourg 
Frankrijk 
 
Algemene informatie 
De informatie in dit document is van toepassing op het 
overeenkomstige product, aangeleverd door Soprema. 
Houd er rekening mee dat deze kunnen verschillen van 
land tot land. 
De bovenstaande informatie, voornamelijk de informatie 
over het aanbrengen van het product, is gebaseerd onder 
normale omstandigheden en wordt naar eer en geweten 
verschaft. Door de grote verscheidenheid aan vereisten en 
omstandigheden op de werkplek is het nodig voor de 
gebruiker om het product te testen onder de specifieke 
omstandigheden om te verzekeren dat het geschikt is voor 
het beoogde gebruik. Wij behouden ons het recht voor om 
wijzigingen aan te brengen die de technologische 
vooruitgang en verbetering van onze producten 
weerspiegelen. 
 
 
.

 

Product omschrijving: 
ALSAN CAT is een peroxide in poedervorm. 
Het is de katalysator component die nodig is om de 
uithardingsreactie van ALSAN PMMA-harsen op gang te 
brengen. 
 
 

http://www.soprema.com/

