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DETALLES CONSTRUCTIVOS REMATES CUBIERTA

ELEVADOR INFERIOR
SOPRASOLAR FIX EVO TILT BITUMENVIGA DE SOPORTE

CHAPA GRECADA

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE:
SOPRALENE ELITE FM 5 KG D-TOX

FIJACIÓN
MECÁNICA

AISLAMIENTO TÉRMICO:
EFIGREEN ACIER 80

BARRERA DE VAPOR:
EDILSTICK 2mm PP/RAND

CHAPA PERIMETRAL

BANDA DE REFUERZO:
SOPRALENE ELITE FP 4 KG (33 cm)

VIGA DE SOPORTE
CHAPA GRECADA

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE:
SOPRALENE ELITE FM 5 KG D-TOX

FIJACIÓN
MECÁNICA

AISLAMIENTO TÉRMICO:
EFIGREEN ACIER 80

BARRERA DE VAPOR:
EDILSTICK 2mm PP/RAND

BANDA DE TERMINACIÓN:
SOPRALENE ELITE FM 5 KG D-TOX

BANDA DE REFUERZO:
SOPRALENE ELITE FP 4 KG (33 cm)

VIGA DE SOPORTE
CHAPA GRECADA
BARRERA DE VAPOR:
EDILSTICK 2mm PP/RAND

AISLAMIENTO TÉRMICO:
EFIGREEN ACIER 80

FIJACIÓN MECÁNICA
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE:
SOPRALENE ELITE FM 5 KG D-TOX

CHAPA PLEGADA
IMPRIMACIÓN: EMUFAL PRIMER

MORRIÓN
DRAINI VERTICAL BTM

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE:
SOPRALENE ELITE FM 5 KG D-TOX

AISLAMIENTO TÉRMICO:
EFIGREEN ACIER 80

BANDA DE REFUERZO 50X50cm:
SOPRALENE ELITE FP 4 KG

BARRERA DE VAPOR:
EDILSTICK 2mm PP/RAND

SOPORTE RESISTENTE

FORMACIÓN PENDIENTES

FIJACIÓN MECÁNICA
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