
 

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg 
zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling. 
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ALSAN NATURAL QUARTZ 
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Toepassingsgebieden 
ALSAN NATURAL QUARTZ is een instrooi materiaal in 
ALSAN-harsen. 
Het wordt toegepast als hechtlaag alvorens het aanbrengen 
van volgende lagen, keramische tegels en pleisters. 
 
Eigenschappen 

• vuurgedroogd 

• stofvrij 
• getest als systeemcomponent (antislip en 

verplaatsingsvolume volgens BGR 181 
(arbeidsveiligheidsvoorschriften)) 

• gecontroleerde kwaliteit 
 
Toepassing 
Voorbereiding van de ondergrond: 
Afhankelijk van het gebruikte hars. 

Aanbrengen: 
De keuze van het kwertszand mengsel is afhankelijk van de 
toepassing, de specificaties en plaatsingsrichtlijnen. 
De kwartzand mengsels 0,3 - 0,8 mm en 0,7 - 1,2 mm zijn 
een op antislip en verplaatsingsvolume getest onderdeel in 
een ALSAN PMMA-systeem : 
ALSAN 870 RS + NQ* 0,3-0,8 mm + Flexproof:      R11/V6 
ALSAN 870 RS + NQ* 0,3-0,8 mm + ALSAN 970 F: R11/V4 
ALSAN 870 RS + NQ* 0,7-1,2 mm + Flexproof:      R11/V10 
ALSAN 870 RS + NQ* 0,7-1,2 mm + ALSAN 970 F: R12/V8 
 
Verbruik 
Afhankelijk van de toepassing. 
 
Verpakking 
Zak van 25 kg 
Korrelgrootte 0,3 - 0,8 mm 
Korrelgrootte 0,7 - 1,2 mm 
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NQ* = ALSAN NATURAL QUARTZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opslag, transport & houdbaarheid 
In originele, ongeopende verpakking en op een koele, 
droge en vorstvrije plaats heeft het ongemengde product 
een minimum houdbaarheid van 24 maanden. 
Ook op de werkplek directe blootstelling aan 
weersinvloeden vermijden. 
Geopende verpakkingen nemen gemakkelijk vocht op en 
zijn indien het geval niet meer geschikt voor verwerking met 
kunstharsen. 
 
Veiligheidsinformatie en risico's 
Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en 
beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en 
milieu. 
 
Verwijdering 
Het materiaal mag, zelfs met aangehechte harsresten, als 
bouwafval afgevoerd worden. 
 
Producent/bedrijf 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasbourg 
Frankrijk 
 
Algemene informatie 
De informatie in dit document is van toepassing op het 
overeenkomstige product, aangeleverd door Soprema. 
Houd er rekening mee dat deze kunnen verschillen van 
land tot land. 
De bovenstaande informatie, voornamelijk de informatie 
over het aanbrengen van het product, is gebaseerd onder 
normale omstandigheden en wordt naar eer en geweten 
verschaft. Door de grote verscheidenheid aan vereisten en  
omstandigheden op de werkplek is het nodig door de 
gebruiker om het product te testen onder de specifieke 
omstandigheden om te verzekeren dat het geschikt is voor 
het beoogde gebruik. Wij behouden ons het recht voor om 
wijzigingen aan te brengen die de technologische 
vooruitgang en verbetering van onze producten 
weerspiegelen. 
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Omschrijving: 
ALSAN NATURAL QUARTZ is een kwartszand mengsel 
geschikt als instrooi materiaal in ALSAN-harsen. 
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