NT-02-02m

COBERTURA DECK
TRADICIONAL

AUTOPROTEGIDA COM FIXAGCAO

NT-02-02m

COBERTURA DECK
TRADICIONAL

AUTOPROTEGIDA COM FIXAGCAO

NT-02-02m

COBERTURA DECK
TRADICIONAL

AUTOPROTEGIDA COM FIXAGCAO

DETALHE DE JUNTA DE DILATAGCAO ESTRUTURAL DETALHE REMATE PERIFERICO

DETALHE DE TUBO DE QUEDA

SUPORTE RESISTENTE FIXACAO MECANICA VIGA DE SUPORTE
FORMACAO DE PENDENTES CHAPA NERVURADA VIGA DE SUPORTE
SISTEMA DE IMPERMEABILIZACAO FIXAGAO MECANICA SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO CHAPA NERVURADA
ISOLAMENTO TERMICO
e BARREIRA DE VAPOR BARREIRA DE VAPOR
ACABAMENTO PERIMETRAL
ISOLAMENTO TERMICO

BARREIRA DE VAPOR
CHAPA QUINADA BANDA DE REMATE

BANDA DE REFORCO

BANDA DE REFORGO:
FIXACAO MECANICA

ISOLAMENTO TERMICO

BANDA DE REFORGCO

SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO

AWAWE

NT: SOPREMA nao é responsavel pela solugdo
final de projeto.

SOPREMA S.A. | Projeto: Objeto:

Zona Industrial de Alpiarca * Rua A - Lote 4B * | _
2090-242 Alpiarga - Portugal
Tel. +351 243 240 020
e-mail: info@soprema.pt
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DETALHES CONSTRUTIVOS REMATES DE COBERTURA

Estes detalhes sdo apenas indicativos e deverao
ser verificados e validados, em conformidade com
as condigdes reais de projecto, pelo projectista
e/ou pelo instalador responsavéis.
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