
ALSAN Fleece BK    

ALSAN FLEECE BK - VELLO IN POLIESTERE 
CHE COPRE LE CREPE
ALSAN FLEECE BK è un vello di poliestere che copre le crepe con una striscia autoadesiva 
di gomma butilica. Grazie alla striscia BK il vello può essere fissato su tutte le superfici 
possibili e è così protetto dallo scivolamento.

Settori di applicazione:

3	 Disgiuntori termici per balconi e terrazze
3	 Giunti di lavoro
3	 Transizione dalla soletta al muro (per esempio, costruzione con telaio in legno)
3	 Giunti statici in calcestruzzo Vasca bianca

ALSAN FLEECE BK offre molti vantaggi:
3	 Ideale per l'uso sui giunti
3	� Non è necessario disaccoppiare le separazioni termiche per mezzo di nastro 

adesivo o profili metallici
3	 Nessuno scivolamento o allontanamento del vello
3	 Compatibile con tutte i velli standard del sistema ALSAN
3	 Migliora la giunzione delle crepe
3	 Ottimo controllo dello spessore dello strato

ALSAN Fleece BK è disponibile nelle seguenti larghezze:
200 mm - 100 mm Striscia di gomma butilica
250 mm - 50 mm Striscia di gomma butilica
350 mm - 150 mm Striscia di gomma butilica

Siete interessati - volete saperne di più?
Saremo lieti di consigliarvi e di darvi maggiori 
Informazioni durante un appuntamento: 
+41 56 418 59 30, info@soprema.ch.



Collegamenti di porte e finestre Supporto

Tromba della scale

Guarnizioni di pavimentazione

Sigillatura superficiale Componenti degli strati superiori

Brevi istruzioni di posa ALSAN Fleece BK

Ecco come funziona:

Fase 1: Preparare il sottofondo di conseguenza 
mediante molatura, bocciardatura o sabbiatura.

Fase 2: Pulire la superficie rendendola senza 
polvere.
Incollare nastro adesivo testurizzato sull'area  
del bordo (larghezza del vello +10 mm).

Fase 3: Pretrattare l'area nastrata con un primer 
conforme al sistema. Con ALSAN FLASHING 
Quadro e NEO questo lavoro viene omesso.

Fase 4: Predisporre lo strato d'inclusione di 
resina impermeabilizzante a destra e a sinistra 
del taglio termico.

Fase 5: Rimuovere la striscia protettiva sul lato 
inferiore del Fleece BK e inserirla nella resina 
sigillante.

Fase 6: Continuare a lavorare il vello completo 
di resina sigillante

Fase 7: Tagliare ALSAN FLEECE BK alla 
larghezza richiesta e posarlo.

Fase 8: Tutti gli ulteriori connessioni o la 
sigillature della superficie possono essere 
ottenute con il vello standard.

Fase 9: I giunti longitudinali o a T sono creati 
con il vello standard direttamente bagnato sul 
bagnato o impermeabilizzati successivamente.
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