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CUBIERTA TRANSITABLE
ACABADO BALDOSA FLOTANTE
SOPRADALLE CERAM 2 |
IMPRIMACION:

INVERTIDA 3)  BASE: EMUFAL PRIVER

DETALLE PERIMETRAL EEEICJMR%AIE[)%L:JZ%LPFF;F:\ISAEE;E

(1)  SOPORTE RESISTENTE

FORMACION DE PENDIENTES

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE:

@ B’ASE: MORTERPLAS APP FP 4KG
OPTIMO: MORTERPLAS SBS FP 4 KG
REFORZADA: SOPRALENE ELITE FP 4KG

CAPA SEPARADORA:

@ BASE: ROOFTEX V 200
OPTIMO: ROOFTEX V 200
REFORZADA: TEXXAM 1000

AISLAMIENTO TERMICO:

BASE: SOPRA XPS SL 60
OPTIMO: SOPRA XPS SL 80
REFORZADO: SOPRA XPS SL 100

©

CAPA SEPARADORA:

BASE: ROOFTEX V 150
OPTIMO: TEXXAM 1500
REFORZADA: TEXXAM 3000

SOPORTE DE ALTA RESISTENCIA SOPREMA

BALDOSA CERAMICA: SOPRADALLE CERAM

DRAINI VERTICAL BTM

MORRION

BANDA DE REFUERZO: MORTERPLAS SBS FP 3KG BAND 33

TAPAJUNTAS: MORTERPLAS SBS FP 4 KG
JUNTALEN

BANDA DE TERMINACION: MORTERPLAS SBS FV 4 KG MIN

2 0 ® P 2 ®

ACABADO MURO

SOPREMA IBERIA SLU | Project: Object: NT: SOPREMA no es responsable de la solucion

, final d to.
p Ferro,‘ ! (POI'lnd. can Pelegr'l) ) DETALLES CONSTRUCTIVOS CUBIERTA E":os :;:I)I);escsc;n s6lo indicativos y deberian ser
a 08785 Castellbisbal (Barcelona) - Spain TRANSITABLE ACABADO BALDOSA FLOTANTE verificados y validados por o) Proyectcta yio o
Tel. +34.635.14.00 SOPRADALE CERAM aplicador segun las condiciones reales de proyecto
e-mail: info@soprema.es bajo su responsabilidad.
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