
ALSAN 600ÉTANCHÉITÉ
LIQUIDE



ALSAN 600

POLYURÉTHANE 
MONOCOMPOSANT 

ALSAN 600 complète la gamme d’étanchéité 
liquide à côté d’un tas de solutions PMMA. Le 
produit est le résultat d’une grande demande de 
solutions polyuréthanes qualitatives en Belgique. 

Le système PU monocomposant ALSAN 600 
appartient en outre à la plus haute classe de 
performance selon ETAG 005. La gamme est apte 
pour l’étanchéité des balcons, des terrasses et des 
galeries.

	      AVANTAGES

++ Système  avec une voile de renfort en fibre de 		

	 verre non tissée qui permet de  renforcer chaque 		

	 forme possible. 

++ Transmission à la vapeur d’eau excellente.

++ Avantage de stock: produit PU transparant séparé, 

	 à mélanger avec les produits pigmentés au choix.



ETAG 005: 
W3-P4-TH3-TL3

En ce qui concerne la durée de vie (W3 = 25 ans) et la 
résistance à la perforation (P), ALSAN 600 appartient 
aux plus hautes classes selon les directives d’ETAG 005.

PERMÉABLE À LA VAPEUR 
ET FLEXIBLE

ALSAN 600 est le système le plus perméable à la vapeur 
au marché. En plus, les produits sont très flexibles.

MONOCOMPOSANT 

ALSAN 600 est un polyuréthane monocomposant. Facile 
à utiliser: le produit ne doit pas être mélangé avec des 
durcisseurs, des diluants etcetera.

AUSSI  TRANSPARENT QUE 
PIGMENTÉE

On peut en outre mélanger la finition transparente 
séparée avec la pâte pigmentaire au choix. Les 
possibilités de finition sont infinies  : de chips à sable 
de quartz et au carrelage collé. Aussi pratique qu’ 
esthétique.
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1ière Couche d’étanchéité

Voile de renfort

Couche de saupoudrage

Matériau de saupoudrage

Couche de finition

Primaire

2ième Couche d’étanchéité

ÉTAPE

ALSAN 600			          P.13

ALSAN FLEECE GF		         P.14

ALSAN H80 			          P.13

PRODUIT

ALSAN 600			          P.13

ALSAN 902 FT/CP 		         P.14

ALSAN DECO MIX		          

ALSAN 902 FT		         P.14

1

2

3

4

5

6

7

7

RAL 3011

RAL 7001

RAL 7030
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SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ PU :

ALSAN PU-WP DECO MIX

ATTENTION! Utilisez toujours 
RAL 3011 pour la première 
couche d’étanchéité et RAL 
7001 pour la deuxième.

  
Une aide visuelle supplémentaire 
pour l’étanchéité parfaite. 
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SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ PU :

ALSAN PU-WP DECO TILES

1ière Couche d’étanchéité

Voile de renfort

Couche de saupoudrage

Matériau de saupoudrage

Finition

Primaire

2ième Couche d’étanchéité

ÉTAPE

ALSAN 600			   P.13

ALSAN FLEECE GF		  P.14

ALSAN H80 			   P.13

PRODUIT

ALSAN 600			   P.13

ALSAN 600			   P.13

Sable quartz 0,8 - 1,2 mm	

Carrelage collé		
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RAL 3011

RAL 7001
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RAL 3011

ATTENTION! Utilisez toujours 
RAL 3011 pour la première 
couche d’étanchéité et RAL 
7001 pour la deuxième.

Suivez le modèle pour les 
couches suivantes.

Une aide visuelle supplémentaire 
pour l’étanchéité parfaite. 
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1ière Couche d’étanchéité

Voile de renfort

Couche de saupoudrage

Matériau de saupoudrage

Primaire

2ième Couche d’étanchéité

ÉTAPE

ALSAN 600			   P.13

ALSAN FLEECE GF		  P.14

ALSAN H80 			   P.13

PRODUIT

ALSAN 600			   P.13

ALSAN 902 FT/CP 		  P.14

ALSAN DECO CHIPS		
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RAL 3011

RAL 7001

SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ PU :

ALSAN PU-WP DECO FINISH +

  

ATTENTION! Utilisez toujours RAL 
3011 pour la première 
couche d’étanchéité et RAL 7001 
pour la deuxième.

Une aide visuelle supplémentaire 
pour l’étanchéité parfaite.   
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SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ PU :

ALSAN PU-WP DECO PROTECT

1ière Couche d’étanchéité

Voile de renfort

Couche de saupoudrage

Matériau de saupoudrage

Couche de finition

Primaire

2ième Couche d’étanchéité

ÉTAPE

ALSAN 600			   P.13

ALSAN FLEECE GF		  P.14

ALSAN H80 			   P.13

PRODUIT

ALSAN 600			   P.13

ALSAN 600			   P.13

Sable quartz 0,4 - 0,8 mm	

ALSAN 902 FT/CP 		  P.14
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RAL 3011

ATTENTION! Utilisez toujours 
RAL 3011 pour la première 
couche d’étanchéité et RAL 
7001 pour la deuxième.

Suivez le modèle pour les 
couches suivantes. 

Une aide visuelle supplémentaire 
pour l’étanchéité parfaite.   
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 FONCTION SYSTÈME FINITION DESCRIPTION

ÉT
AN

CH
ER

ALSAN PU-WP

Deco Finish (+) Système d’étanchéité (saupoudré 
avec des paillettes de peinture)

Deco Mix
Système d’étanchéité saupoudré 
avec un mélange de paillettes de 

peinture et du sable quartz

Deco Protect Système d’étanchéité saupoudré 
avec du sable quartz

Deco Tiles Système d’étanchéité avec une 
finition de carrelage collé

LA GAMME EN BREF

Les produits PU d’ALSAN sont monocomposants et à base de PU (Polyuréthane). 
La gamme est apte pour des constructions et des applications divers.
Domaines d’application

++ Balcons, terrasses, galeries

BALCONS, TERRASSES & GALERIES

ALSAN PU
APERÇU DES SYSTÈMES
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ALSAN PU-WP DECO FINISH+

ALSAN PU-WP DECO MIX

Composant Produit Consommation

Primaire ALSAN H80 Min. 0,25 kg/m²

1ière couche d’étanchéité ALSAN 600 +                             
ALSAN FLEECE GF Min. 1,3 kg/m²

2ième couche d’étanchéité ALSAN 600 Min. 0,7 kg/m²

Couche d’usure ALSAN 902 FT/CP 
+ DECO CHIPS Min. 0,6 kg/m² + 0,05 kg/m²

Composant Produit Consommation

Primaire ALSAN H80 Min. 0,25 kg/m²

1ière couche d’étanchéité ALSAN 600 +                             
ALSAN FLEECE GF Min. 1,3 kg/m²

2ième couche d’étanchéité ALSAN 600 Min. 0,7 kg/m²

Couche d’usure ALSAN 902 FT/CP RAL 7030 
+ DECO MIX Min. 0,3 kg/m² + 1 kg/m²

Couche de finition ALSAN 902 FT Min. 0,3 kg/m²

SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ

ALSAN SYSTÈMES PU

POUR DES BALCONS,
DES TERRASSES & DES GALERIES
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ALSAN PU-WP DECO PROTECT

ALSAN PU-WP DECO TILES

Composant Produit Consommation

Primaire ALSAN H80 Min. 0,25 kg/m²

1ière couche d’étanchéité ALSAN 600 +                             
ALSAN FLEECE GF Min. 1,3 kg/m²

2ième couche d’étanchéité ALSAN 600 Min. 0,7 kg/m²

Couche d’usure ALSAN 600 + sable quartz Min. 0,3 kg/m² + 5 kg/m²

Couche de finition ALSAN 902 FT/CP Min. 0,6 kg/m²

Composant Produit Consommation

Primaire ALSAN H80 Min. 0,25 kg/m²

1ière couche d’étanchéité ALSAN 600 +                             
ALSAN FLEECE GF Min. 1,3 kg/m²

2ième couche d’étanchéité ALSAN 600 Min. 0,7 kg/m²

Couche d’usure ALSAN 600 + sable quartz
0,8-1,2 mm Min. 0,5 kg/m² + 5 kg/m²
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produits l ALSAN 600

Primaire polyuréthane et mortier d’égalisation prêt à l’emploi pour des supports minéraux 
utilisés en combinaison avec l’étanchéité ALSAN 600.

ALSAN EP 120

Composant A: non pigmenté, composant B: ambreCOULEUR

COULEUR

+5 °C ➧ +35 °C 

+5 °C ➧ +30 °C 

DILUANT V

DILUANT V

Primaire polyuréthane prêt à l’emploi pour des supports minéraux utilisé en combinaison avec 
l’étanchéité ALSAN 600.

ALSAN H80

+5 °C ➧ +35 °C Sec au toucher 
après ±10 h,  
durci après                 
±10 - 36 h.

DILUANT V

0,250 et 0,500 
kg/m², selon le 

le support

Béton: ± 0,25 
kg/m²

Carrelage/
asphalte: 2 

couches de ± 
0,2 kg/m²

COULEUR transparent

ALSAN 600
Résine d’étanchéité polyuréthane monocomposante prête à l’emploi pour les balcons et 
les coursives. 

 ETA 16/0517

RAL 3011 RAL 7001

PRIMAIRES

ÉTANCHÉITÉ

Les couleurs des produits dans la brochure sont des indications basées sur les couleurs RAL.

5 kg

5 kg - 10 kg

Temps d’application 
4-6 heures, sec à 
toucher après ± 
1 heure à 27 °C, 
circulable après 
24-48 heures à 

25 °C

1ière couche 
d’ALSAN 

FLEECE GF min. 
1,3 kg/m², 

2ième couche 
min. 0,7 kg/m²

Circulable 
après 24 h à 
10 °C, après 
10 h à 23 °C, 
après 6 h à 

30 °C.

5 kg: 
3,23 kg de résine    

(composant A),
1,77 kg de 
durcisseur 

(composant B)
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ALSAN 600 l produits

Transparant

RAL 1001

COULEUR

COULEUR

+5 °C ➧ +30 °C 

+5 °C ➧ +30 °C 

Temps d’application 
4-6 heures, sec à 
toucher après ± 
1 heure à 27 °C, 

circulable après 24-48 
heures à 25 °C

DILUANT V

DILUANT V

Voile de fibre de verre non tissé (150 gr/m²), à utiliser en combinaison avec les systèmes ALSAN 600. 

ALSAN FLEECE GF

100 x 1,25 m
100 x 0,2 m

0,1- 0,6 kg/m², 
selon le support

0,8 kg d’ALSAN 902 CP 
(1 emballage) à combiner 
avec 4 kg d’ALSAN 902 FT                                  

(1 emballage)

ALSAN 902 FT

ALSAN 902 CP

Résine à base de polyuréthane aliphatique transparente prête à l’emploi, utilisé comme couche de 
finition sur les systèmes ALSAN 600.

Pâte pigmenté, à utiliser en combinaison avec ALSAN 902 FT.

 RAL 1015  RAL 7030 RAL 7032  RAL 7038 RAL 7045

VOILE DE RENFORT

COUCHE DE FINITION

PÂTE PIGMENTAIRE

Les couleurs des produits dans la brochure sont des indications basées sur les couleurs RAL.

0,8 kg
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finitions l ALSAN 600

DECO PROTECT
DECO PROTECT est une finition 
antidérapante composée d’un mélange 
quartz. La couche est ensuite fixée avec 
une couche de finition pigmentée ALSAN 
902 FT/CP. Il est également possible de 
saupoudrer  de �quartz coloré, puis le fixer

DECO MIX
DECO MIX est une finition légèrement 
antidérapante composée d’un mélange 
de quartz fin et de paillettes de peinture 
(6 couleurs) prête à utiliser. La couche est 
ensuite fixée avec une couche de finition 
transparente ALSAN 902 FT.

DECO TILES
DECO TILES est une finition de carrelage 
collé sur le revêtement étanche.

DECO FINISH+
DECO FINISH+ est une finition facile à 
entretenir. On mélange trois couleurs de 
paillettes de peinture (blanc, gris et noir) 
dans la couche de finition pigmentée 
ALSAN 902 FT/CP.

ALSAN 
FINITIONS

Type de système

WP Water  
Proofing Les systèmes d’étanchéité

Type de produit

GF Glass Fibre Voile de verre

FT Finish  Transparant Finition transparante

CP Colour Paste Pâte pigmentaire

LÉGENDE

avec une finition transparante d’ALSAN 
902 FT.



SOPREMA à votre service

�Vous  recherchez un interlocuteur commercial? 
Contactez notre service commercial : 
+32 (0)14 23 07 07

Vous  avez des questions techniques sur la mise 
en œuvre de nos produits? 
Contactez notre service technique :  
+32 (0)14 23 07 07 
ou envoyer votre demande à
alsan@soprema.be

Retrouvez toutes les informations sur 
www.soprema.be

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance de la qualité, 
reconnu sur le plan international, suivant ISO 9001: 2008 - 14001: 2004. 

Ce système est contrôlé et certié par un organisme indépendant. SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, 
de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux. 

Bouwelven 5 - 2280 Grobbendonk - Belgique | Tél: +32 14 23 07 07 | Fax: +32 14 23 07 77 | info@soprema.be | www.soprema.be
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