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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

SECCION 1 : IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA
1.1. Identificador del producto
Nombre del producto : STRATOS R6
SDS n°2323a
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustanaiade la mezcla y usos desaconsejados
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos degseidad
Denominacion Social : SOPREMA .
Direccion : 14, Rue de Saint-Nazaire.67025.STRASBOURGBNCE.
Teléfono : 0388 79 84 00. Fax:0388 79 8401
sds@soprema.fr
WWWw.soprema.com
1.4. Teléfono de emergencia : +44 (0)1 235 239 670.
Sociedad/Organismo : CARECHEM 24 .

SECCION 2 : IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificacién de la sustancia o de la mezcla

En conformidad con el reglamento (CE) n° 1272/2008sus adaptaciones.
Esta mezcla no presenta peligro fisico. Consulteslesmendaciones acerca de los demas product@ehtes®n el lugar.
Esta mezcla no supone un peligro para la salud¢epeion de posibles valores limites de exposicidfegional (véanse los apartados 3 y 8).
Esta mezcla no es peligrosa para el medioambi®&fdeexiste ninguna amenaza conocida ni previsibla gh medioambiente en las
condiciones normales de uso.

2.2. Elementos de la etiqueta

En conformidad con el reglamento (CE) n° 1272/2008sus adaptaciones.
No se requiere ningun elemento de etiquetado [staaneezcla.

2.3. Otros peligros

La mezcla no contiene “Sustancias extremadameeiecppantes » (SVHC) >= 0,1% publicadas por el Gsgam Europeo de Productos
Quimicos (ECHA) segun el articulo 57 del REACH : itgzha.europa.eu/fr/candidate-list-table

La mezcla no responde a los criterios aplicablies anezclas PBT ni vPvB en conformidad con el anebtbd¢ la reglamentacion REACH
(CE) n° 1907/2006.

SECCION 3 : COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3.2. Mezclas
Composicion :
Identificacion (CE) 1272/2008 Note %
CAS: 8008-20-6 GHSO07, GHS09, GHS08, GHS02 [1] 0.1<=x%<1
EC: 232-366-4 Dgr
REACH: 2119485517-27-xxxx Flam. Lig. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
QUEROSENO (PETROLEO) Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 7647-01-0 GHSO05, GHS07 [1] 0<=x%<0.1
EC: 231-595-7 Dgr
Skin Corr. 1B, H314
CLORURO DE HIDROGENO STOT SE 3, H335

(Texto completo de las frases H: ver la seccion 16)

Informacion sobre los componentes :
[1] Sustancia para la cual existen valores lintegxposicion en el lugar de trabajo.
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SECCION 4 : PRIMEROS AUXILIOS

De forma general, en caso de duda o si persissesibomas, llamar siempre a un médico
NO hacer ingerir NUNCA nada a una persona inconseien

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

En caso de proyecciones o de contacto con los 0jos :
Lavar abundantemente con agua dulce y limpia derBhitminutos, manteniendo los parpados separados
Si aparece un dolor, rojeces o una molestia visoalsultar a un oftalmélogo

En caso de proyecciones o de contacto con la piel :
Tener cuidado con el producto que puede quedar Enfiiel y la ropa, el reloj, los zapatos, etc.

En caso de ingestion :
En caso de ingestion, si la cantidad es poco impt#t(no méas de un trago), enjuagar la boca comyagansultar a un médico
Mantener en reposo. No inducir el vémito.
Consultar a un médico y mostrarle la etiqueta.

En caso de ingestién accidental, consultar a uriamésil es necesario realizar un control y un pastératamiento en medio hospitalario, de
ser necesario. Mostrarle la etiqueta.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retiados
No hay datos disponibles.

4.3. Indicacion de toda atencion médica y de losaramientos especiales que deban dispensarse inméalmente
No hay datos disponibles.

SECCION 5 : MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

No inflamable.

5.1. Medios de extincién

Medios de extincion apropiados
En caso de incendio, utilizar :
- agua pulverizada o niebla de agua
- espuma
- polvos polivalentes ABC
- dioxido de carbono (CO2)

Medios de extincion inapropiados
En caso de incendio, no utilizar :
- chorro de agua

5.2. Peligros especificos derivados de la sustanoita mezcla

Un incendio produce frecuentemente un espeso hagn@nlLa exposicidn a los productos de descompsjmiiede conllevar riesgos para la
salud

No respirar los humos
En caso de incendio, se puede formar :
- monoxido de carbono (CO)
- diéxido de carbono (CO2)
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha c@nincendios

Debido a la toxicidad de los gases emitidos durmi@escomposicion térmica de los productos, edqral de intervencién debera estar
equipado de aparatos de proteccion respiratorémauntos aislantes.

SECCION 6 : MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1. Precauciones personales, equipo de proteccipprocedimientos de emergencia
Remitirse a las medidas de proteccién enumeradias edbricas 7 y 8
Para el personal de primeros auxilios
El personal de intervencién contara con equipgsrdeccion individual apropiado (Consultar la see@j.
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Contener y recoger las fugas con materiales absmden combustibles, como por ejemplo : arenaatieernicular, tierra de diatomeas en
bidones para la eliminacién de los residuos

Impedir el vertido en alcantarillas o cursos deaagu
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6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza

Recuperar el producto por medios mecanicos (baasgadora).
6.4. Referencia a otras secciones

No hay datos disponibles.

SECCION 7 : MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Las prescripciones relativas a los lugares de @n@uiento se aplican a las zonas de trabajo denaasipula la mezcla.
7.1. Precauciones para una manipulacién segura
Lavarse las manos después de cada utilizacion.
Prevencion de incendios :
Manipular en zonas bien ventiladas
Prohibir el acceso a las personas no autorizadas
Equipos y procedimientos recomendados :
Para la proteccion individual, consultar la sec@b6n
Observar las precauciones indicadas en la etigagtaomo las normativas de la proteccion de sggaiy prevencion de riegos laborales.
Los embalajes abiertos deben cerrarse cuidadosamennservarse en posicién vertical
Equipos y procedimientos prohibidos :
Esta prohibido fumar, comer y beber en los lugdoesie se utiliza la mezcla.
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, inclugl@osibles incompatibilidades
No hay datos disponibles.
Almacenamiento
Conservar el recipiente bien cerrado en un lugar géxen ventilado.
Embalaje
Conservar siempre en embalaje original.
7.3. Usos especificos finales
No hay datos disponibles.

SECCION 8 : CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL
8.1. Parametros de control
No hay datos disponibles.
Valores limite de exposicion profesional :
- Espafia (Instituto Nacional de Seguridad e Higimel Trabajo (INSHT), 2017) :

CAS TWA: STEL : Techo : Definition : | Criterios :
8008-20-6 200 mg/m3 via dermica
7647-01-0 5 ppm 10 ppm VLI

7,6 mg/m3 |15 mg/m3
- Unién Europea (2017/2398, 2017/164, 2009/1616PIHW/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE) :
CAS VME-mg/m3 |VME-ppm : |VLE-mg/m3:|VLE-ppm: |Notas
7647-01-0 8 5 15 10 -

Dosis derivada sin efectos (DNEL) o dosis derivadamr@fectos minimos (DMEL):
CLORURO DE HIDROGENO (CAS: 7647-01-0)

Utilizacion final: Trabajadores.

Via de exposicion:
Efectos potenciales sobre la salud:

DNEL :

Inhalacion.
Efectos lo@atEsto plazo.

15 mg of substance/m3

QUEROSENO (PETROLEO) (CAS: 8008-20-6)
Utilizacion final:

Via de exposicion:

Efectos potenciales sobre la salud:

DNEL :

Concentracion prevista sin efectos (PNEC):
CLORURO DE HIDROGENO (CAS: 7647-01-0)

Compartimento ambiental:

Consumidores.
Ingestion.
Efectos sistisra largo plazo.
19 mg/kg body weight/day

Agua dulce.
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PNEC : 36 ug/l

Compartimento ambiental: Agua de mar.

PNEC : 36 pg/l

Compartimento ambiental: Agua de emision interméent

PNEC : 45 ugll

Compartimento ambiental: Planta de tratamiento desgesiduales.

PNEC : 36 pg/l

8.2. Controles de la exposicion
Medidas de proteccion individual, tales como los eipos de proteccion individual
Pictograma(s) que indica la obligacién de usarpamiento de proteccién individual (EPI) :

Q0

Utilizar equipos de proteccion individual limpiogw buen estado.
Almacenar los equipos de proteccion individual erdugar limpio, lejos de la zona de trabajo.

Durante la utilizacion, no comer, beber ni fumauit@rse y lavar la ropa contaminada antes de vavettilizarla. Proporcionar una
ventilacién adecuada, sobre todo en los lugareadeas.

- Proteccion de ojos / rostro

Evitar el contacto con los ojos

Antes de cualquier manipulacion de polvos o emigi@polvos, es necesario usar gafas mascara casaa norma EN166.
- Proteccion de las manos

Usar guantes protectores apropiados en caso dactoptrolongado o reiterado con la piel.
- Proteccion corporal

La ropa del personal debe lavarse con regularidad.

Después del contacto con el producto, habra qae tadas las partes del cuerpo que se hayan caratdmi
- Proteccion respiratoria

Evitar la inhalacién de los polvos.

Tipo de mascara FFP :

Usar una media-mascara que filtre los polvos ddingm en conformidad con la norma EN149.

SECCION 9 : PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS
9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimis basicas
Informacion general

Estado Fisico : Sélido
Informacion importante en relacién con la salud, lsseguridad y el medio ambiente :
pH: No concernido.
Punto/intervalo de ebullicion : No precisado.
Intervalo de Punto de inflamacién : No concernido.
Presion de vapor (50°C) : No concernido.
Densidad : >1
Solubilidad en agua : Insoluble.
Punto/intervalo de fusién : No precisado.
Temperatura de autoinflamacion : no precisado.
Punto/intervalo de descomposicion : No precisado.

9.2. Otros datos
No hay datos disponibles.
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SECCION 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1. Reactividad
No hay datos disponibles.
10.2. Estabilidad quimica
Esta mezcla es estable en las condiciones de naciifiuy de almacenamiento recomendadas en laGse€ci
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Expuesta a temperaturas elevadas, la mezcla puedeae productos de descomposicion peligrosos, tale® mondxido y didxido de
carbono, humos, 6xido de nitrégeno.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Evitar :
- el calentamiento
- el calor
- las llamas y superficies calientes
Los polvos pueden formar una mezcla explosiva taire
10.5. Materiales incompatibles
Mantener lejos de :
- agentes oxidantes
10.6. Productos de descomposicion peligrosos
La descomposicion térmica puede provocar/formar :
- monoxido de carbono (CO)
- dioxido de carbono (CO2)

SECCION 11 : INFORMACION TOXICOLOGICA
11.1. Informacion sobre los efectos toxicologicos
Las salpicaduras a los ojos pueden provocar iivit@s y dafios reversibles

11.1.1. Sustancias
No hay ninguna informacién toxicologica disponibtibre las sustancias.

Toxicidad aguda :
CLORURO DE HIDROGENO (CAS: 7647-01-0)
Por via oral : DL50 > 2000 mg/kg
Especie : rata

Por via cutanea : DL50 > 2000 mg/kg
Especie : rata

Por inhalacién (n/a) : CL50 = 2142 ppm
Especie : rata

QUEROSENO (PETROLEO) (CAS: 8008-20-6)
Por via oral : DL50 > 5000 mg/kg
Especie : rata

Por via cutanea : DL50 > 2000 mg/kg
Especie : rata

Por inhalacién (n/a) : CL50 >5.28
Especie : rata

11.1.2. Mezcla

Toxicidad aguda :
DL50 > 2000 mg/kg
DL50 > 2000 mg/kg
CL50 > 5 mg/l
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SECCION 12 : INFORMACION ECOLOGICA
12.1. Toxicidad
12.1.1. Sustancias

CLORURO DE HIDROGENO (CAS: 7647-01-0)
Toxicidad para los peces : CL50 = 3.5 mg/l
Especie : Lepomis macrochirus
Duracion de exposicion : 96 h

Toxicidad para los crustaceos : CE50 =4.92 mg/l
Especie : Daphnia magna
Duracion de exposicion : 48 h

Toxicidad para las algas : CEr50 = 4.82 mgl/l
Especie : Chlorella vulgaris
Duracion de exposicion : 72 h

QUEROSENO (PETROLEO) (CAS: 8008-20-6)
Toxicidad para los peces : CL50 =2 mg/l
Duracion de exposicion : 96 h

Toxicidad para los crustaceos : CE50 =1.4 mg/l
Duracion de exposicion : 48 h

12.1.2. Mezclas

No hay ninguna informacién disponible sobre ladmdd acuatica de la mezcla.
12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay datos disponibles.
12.2.1. Sustancias

CLORURO DE HIDROGENO (CAS: 7647-01-0)
Biodegradacion : no hay datos disponibles sobredeadiabilidad. La sustancia se considera como que
no se degrada rapidamente.

QUEROSENO (PETROLEO) (CAS: 8008-20-6)
Biodegradacion : no hay datos disponibles sobredeadabilidad. La sustancia se considera como que
no se degrada rapidamente.

12.3. Potencial de bioacumulacion
No hay datos disponibles.
12.4. Movilidad en el suelo
No hay datos disponibles.
12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB
No hay datos disponibles.
12.6. Otros efectos adversos
No hay datos disponibles.
Reglamentacion alemana con respecto a la clasifi¢éa de los peligros para el agua (WGK, AwSV vom 184/2017, KBws) :
Nicht wassergefahrdend : No presenta peligro paague.

SECCION 13 : CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

Se debe realizar una gestion apropiada de losueside la mezcla y/o de su envase en conformidadasodisposiciones de la directiva
2008/98/CE.

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
No verter en las alcantarillas ni en los cursoagiea
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Residuos :

La gestion de los residuos se realiza sin pongredigro la salud humana y sin perjudicar el medioamte, y en especial, sin crear riesgos
para el agua, el aire, el suelo, la fauna o laflor

Reciclarlos o eliminarlos segun la legislacion egovj de preferencia por un gestor de residuos eemmpesa autorizada.
No contaminar el suelo o el agua con los residyas, eliminarlos en el medio ambiente.
Envases contaminados :
Vaciar completamente el envase. Conservar la(lag)eti(s) en el envase.
Entregar a un gestor autorizado.

SECCION 14 : INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
Preparacion exenta de la clasificacion y del etap® Transporte
14.1. Namero ONU

14.2. Designacion oficial de transporte de las Nacies Unidas

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

14.4. Grupo de embalaje

14.5. Peligros para el medio ambiente

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

SECCION 15 : INFORMACION REGLAMENTARIA
15.1. Reglamentacion y legislaciéon en materia degagidad, salud y medio ambiente especificas para kustancia o la mezcla
-Informacion relativa a la clasificacion y al etiquetado que figura en la seccion 2:
Se han tenido en cuenta las siguientes reglamentxi
Reglamento (CE) n° 1272/2008 modificado por la noradtJE) n° 2018/1480 (ATP 13)
Reglamento (CE) n° 1272/2008 modificado por la noradtJE) n° 2019/521 (ATP 12)
-Informacion relativa al embalaje:
No hay datos disponibles.
- Disposiciones particulares :
No hay datos disponibles.
- Reglamentacion alemana con respecto a la claséition de los peligros para el agua (WGK, AwSV vomg8104/2017, KBws) :
Nicht wassergefahrdend : No presenta peligro paague.
15.2. Evaluacién de la seguridad quimica
No hay datos disponibles.

SECCION 16 : OTRA INFORMACION

Dado que no conocemos las condiciones de trabhjaosdario, las informaciones que figuran en la @més ficha de seguridad se basaran en
el estado de nuestros conocimientos y en las nimasaanto nacionales como comunitarias.

La mezcla no debe ser utilizada para otros usosigeean los especificados en la seccion 1 sirr lwdibenido previamente instrucciones de
manipulacion por escrito.

El usuario es totalmente responsable de tomar tadasedidas necesarias para responder a las edgele las leyes y normativas locales.

La informacién indicada en la presente ficha deslae seguridad debe considerarse como una dédorighe las exigencias de seguridad
relativas a esta mezcla y no como una garantiaderbpiedades de la misma.

Abreviaturas :
DNEL : Nivel sin efecto derivado
PNEC : Concentracion prevista sin efecto
ADR : Acuerdo europeo relativo al transporte intefmaal de mercancias peligrosas por carretera.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organizacién de Aviacion Civil Internacional.
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RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (Clase de peligroglagua).

PBT : Persistente, bioacumulable y toxico.

vPVB : Muy persistente y muy bioacumulable.

SVHC : Sustancias extremadamente preocupantes.
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