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ls onafhankelijke familiegroep sinds 1908 is SOPREMA uitgegroeid tot een van 

's werelds grootste bedrijven op het gebied van waterdichting, maar ook als 

specialist in dakbedekking, geluiddempende onderlagen en isolatie. In de loop 

der jaren is SOPREMA Group gegroeid en gediversifieerd over de hele wereld, 

en heeft ze complementaire activiteiten geïntegreerd in haar oorspronkelijke 

activiteit: waterdichting.

Met een personeelsbestand van meer dan 8.400 mensen en een omzet van meer 

dan 3 miljard euro is SOPREMA wereldwijd commercieel industrieel aanwezig 

met 73 fabrieken, meer dan 90 operationele dochterondernemingen en een 

aanwezigheid in 90 landen, evenals 18 zeer gerichte O&O-centra voor duurzame 

ontwikkeling en 22 opleidingscentra in 8 landen.

De nauwe samenwerking tussen de afdelingen marketing en O&O zorgt ervoor 

dat het productaanbod van SOPREMA innovatief en in perfecte harmonie is met 

de marktvereisten en de huidige normen. SOPREMA dankt haar succes aan een 

basisprincipe: focus op het idee.

De producten en diensten van SOPREMA zijn erop gericht te voldoen aan de 

meest veeleisende behoeften van professionals in de bouwsector op het gebied 

van waterdicht maken van gewapende PVC-membranen voor zwembaden, 

waterdicht maken van dakterrassen, civieltechnische werken, isolatie, 

dakbedekking, natuurlijke verlichting, groene en fotovoltaïsche daken.

SOPREMA biedt originele, performante en hoogtechnologische oplossingen die een 

antwoord bieden op alle bouwproblemen. Dankzij de voortdurende optimalisatie 

door onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten in een logisch ecodesign, bieden de 

SOPREMA systemen vandaag uitzonderlijke prestaties op het vlak van sterkte, 

betrouwbaarheid en levensduur.

Bij SOPREMA zijn we erg begaan met duurzaamheid en werken we aan een 

duurzaam bouwmodel dat zich concentreert op 2 belangrijke punten: de productie 

van energie-efficiënte producten en het invoeren van een gesloten, circulair 

levenscyclusbouwmodel dat het hergebruik van bouwafval mogelijk maakt. Het 

is noodzakelijk om een vernieuwde visie op de bouw te promoten met meer 

verantwoorde en respectvolle praktijken met het milieu.

Alle fabrieken van SOPREMA zijn ISO 9001 gecertificeerd. Bovendien zijn 

sommige ook ISO 14001, ISO 16001 en ISO 18001.
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SOPREMAPOOL

VERSTERKTE MEMBRANEN
4-LAGEN MEMBRAAN

Versterkte synthetische membranen vervaardigd door impregnering met hoogwaardige grondstof-
fen (harsen, weekmakers, stabilisatoren en pigmenten).

Samengesteld uit 4 lagen met verschillende en complementaire formules, met een polyester 
versterking tussen de tweede en derde laag.
Deze versterking geeft het membraan een grote treksterkte en een grote dimensionale stabiliteit.
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•	 Vernisimpregnatie in alle 4 de lagen 

•	 Optimaal lassen 

•	 Uv-bestendig 

•	 Bestand tegen micro-organismen 
met "Bio Shield" behandeling 

•	 Stootbestendig 

•	 Hoge mechanische weerstand 

•	 Bestand tegen 
standaardchemicaliën voor 
waterbehandeling in zwembaden 
met PVC-voering

 DE +

10 jaar

SOPREMAPOOL
3D + DESIGN + PREMIUM

SOPREMAPOOL
ONE

SOPREMA, wereldleider 
op het gebied van 
waterdichtingsoplossingen, biedt 
onder de naam SOPREMAPOOL 
een breed gamma aan versterkte 
synthetische membranen en 
andere aanvullende producten 
voor de installatie en het 
onderhoud van zwembaden aan.

		     NIEUWE FORMULE 

Onze laboratoria hebben de formule verbeterd door een 
exclusieve vernis te integreren in de 4 lagen van het 
gehele SOPREMAPOOL gamma, waardoor een grotere 
duurzaamheid en weerstand wordt bereikt wat betreft:

•	 kleur
•	 Chloorr
•	 Vlekken
•	 Micro-organismen 

BIO-SHIELD BEHANDELING

De formule met "BIO-SHIELD"-behandeling garandeert 
totale resistentie tegen de vorming van micro-organismen 
en voorkomt elke moleculaire verandering.

1 HOOGWAARDIG PVC: LAGEN 1 & 2

2 POLYESTER VERSTERKING

3 HOOGWAARDIG PVC: LAGEN 3 & 4

4 LAKAFWERKING*

*UITGEZONDERD SOPREMAPOOL ONE

GARANTIE

SOPREMAPOOL l Voorstelling Voorstelling l SOPREMAPOOL

12jaar
GARANTIE

WATERDICHTING

3jaar
GARANTIE

VLEKKEN

GARANTIE

WATERDICHTING
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SOPREMAPOOL l 3D 3D l SOPREMAPOOL

SOPREMAPOOL 3D
180/100 ENH 150/100 VERSTERKT MEMBRAAN
PVC-versterkt membraan van 1,8 mm en 1,5 mm met vernisimpregnatie in alle 4 de lagen en gever-
niste coating voor superieure bescherming tegen UV-stralen, micro-organismen en chloor.

Het 3D-gamma bootst het gevoel en de esthetische aspecten van mozaïek en natuurlijke materialen na.

SPIRIT CERAM GREY
157009/SCG

SPIRIT CERAM BLUE
157009/SCB

•	 Aantrekkelijk en esthetisch 

•	 Eenvoudige en snelle installatie 

•	 Zintuiglijke ervaring 

•	 Vernisimpregnatie in alle 4 de 
lagen 

•	 Vernislaag 

•	 Exclusieve ontwerpen 

•	 Meerdere ontwerpen

· 12 jaar waterdichtheidsgarantie

· 3 jaar garantie op antibacteriële vlekken

GARANTIE - 3D

SENSITIVE WHITE
156988/SSHB

SENSITIVE BALI
156988/SSBA

SENSITIVE SAND
156988/SSSA

SENSITIVE BALI SAND
156988/SSBS

SENSITIVE GREY
156988/SSGM

SENSITIVE BALI XL
156988/SSXL

SENSITIVE BLACK
156988/SSNB

SENSITIVE WOOD
156988/SSWO

SENSITIVE BALI

SPIRIT CERAM BLUE

SENSITIVE GREY

De reliëfmotieven hebben een grote esthetische aantrekkingskracht en vormen een aanvulling op 
de typische voordelen van een versterkte PVC-bekleding: een eenvoudige en snelle plaatsing en 
een groot beschermend en waterdicht vermogen.

De dikte van de Sensitive membranen is 1,8 mm en 1,5 mm voor alle Spirit Ceram ontwerpen.

Alle 3D membranen zijn voorzien van antislip overeenkomstig de Europese norm EN 15836 en 
DIN 51097. Geproduceerd volgens de Europese norm EN 15836-2 (2010).
 

AFMETINGEN

Rol van 1,65 x 25 m.

 DE +
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SOPREMAPOOL l DESIGN DESIGN l SOPREMAPOOL

SOPREMAPOOL
150/100 VERSTERKT MEMBRAAN
PVC versterkt membraan van 1,5 mm met vernisimpregnatie in alle 4 de lagen en geverniste 
coating voor superieure bescherming tegen UV, micro-organismen en chloor 

AFMETINGEN

Rol van 1,65 x 25 m.

GRIP (ANTISLIPVERSIE)

Alle ontwerpen* zijn verkrijgbaar in de antislipversie.

AFMETINGEN

Rol van 1,65 x 10 m.

* Uitgezonderd de Sky Blue en Pearl Black modellen.

SKY BLUE
156975/SB

PEARL BLACK
156975/PB

•	 Flexibel 

•	 Glad 

•	 Vernisimpregnatie in alle 4 de 
lagen 

•	 Vernislaag 

•	 Exclusieve ontwerpen 

•	 Meerdere ontwerpen

Code voor GRIP membranen: 156991

MOSAIC BLUE
156975/MNB

BALI
156975/BALI

MARBELLA BLUE
156975/MMB

BALI SAND
156975/SDBA

MARBELLA GREY
156975/MMG

BALI XL
156975/XL

MARBELLA BLACK
156975/MMBK

WOOD
156975/WO

BALI SAND

MARBELLA BLUE

PEARL BLACK

· 12 jaar waterdichtheidsgarantie

· 3 jaar garantie op antibacteriële vlekken

GARANTIE - ONTWERP

 DE +
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SOPREMAPOOL l PREMIUM PREMIUM l SOPREMAPOOL

SOPREMAPOOL PREMIUM
150/100 VERSTERKT MEMBRAAN
PVC versterkt membraan van 1,5 mm met vernisimpregnatie in alle 4 de lagen en geverniste 
coating voor superieure bescherming tegen UV, micro-organismen en chloor.

AFMETINGEN
Rol van 1,65 x 25 m.

GRIP (ANTISLIPVERSIE)

Alle kleuren zijn verkrijgbaar in de antislipversie. 

AFMETINGEN
Rol van 1,65 x 10 m.

LIGHT BLUE
156967/CA

SAND
156967/SA

BASALT GREY
156967/GA

AZURE BLUE
156967/AB

WHITE
156967/HB

BLACK
156967/NB

DARK BLUE
156967/DB

LIGHT GREY
156967/GC

WILD MUSK
156967/VM

MEDIUM GREY
156967/GM

•	 Flexibel 

•	 Glad 

•	 Vernisimpregnatie in alle 4 de 
lagen 

•	 Vernislaag 

•	 Intens en meerdere kleuren

Code voor GRIP membranen: 156991

MEDIUM GREY

DARK BLUE

SAND

· 12 års tätskiktsgaranti

· 3 års garanti mot antibakteriella fläckar

GARANTI - PREMIUM

 DE +
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SOPREMAPOOL l ONE ONE l SOPREMAPOOL

SOPREMAPOOL
150/100 VERSTERKT MEMBRAAN
PVC versterkt membraan van 1,5 mm met vernisimpregnatie in alle 4 de lagen en standaard 
bescherming tegen UV en micro-organismen.

AFMETINGEN

Rol van 1,65 x 25 m.

GRIP (ANTISLIPVERSIE)

Alle kleuren zijn verkrijgbaar in de antislipversie.

AFMETINGEN

Rol van 1,65 x 10 m.

LIGHT BLUE
156966/CA

NATURAL GREEN
156966/VG

MEDIUM GREY
156966/GM

AZURE BLUE
156966/AB

SAND
156966/SA

BASALT GREY
156966/GA

SHAPPHIRE BLUE
156966/BS

WHITE
156966/HB

CARIBBEAN GREEN
156966/VC

LIGHT GREY
156966/GC

•	 Flexibel 

•	 Glad 

•	 Vernisimpregnatie in alle 4 de 
lagen 

•	 Intens en meerdere kleuren

code voor GRIP membranen: 156991

· �10 jaar waterdichtheidsgarantie

GARANTIE - ONE

SAPPHIRE BLUE

WHITE

BASALT GREY

 DE +
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TOEBEHOREN & ACCESSOIRES

SOPREMAPOOL l Toebehoren & accessoires Accessoires & toebehoren l SOPREMAPOOL

PVC LIQUID
Vloeibaar PVC voor de bekleding van ingegraven zwembaden

Kleuren:
Transparant, Light Blue, Azure Blue, Sapphire Blue, Dark Blue, Caribbean Green, Natural Green, Wild Musk, Sand, White, Light Grey, 
Medium Grey, Basalt Grey, Black, Bali & Bali XL, Bali Sand, Wood, Sensitive Sand, Sensitive White, Sensitive Grey and Sensitive Black

Inhoud
1 l.

ALSAN FLEX POOL
Alsan Flex POOL is zowel een afdichtingsmiddel als een kleefstof speciaal voor zwembaden, zowel voor grondbaden (beton, 
polyester) als voor bovengrondse zwembaden.
Alsan Flex POOL is een één-component, vochtverhardende, elastische afdichtingskit. Het is een hybride polymeer met een 
hoge modulus.
Kleur:
Wit
Inhoud:
290 ml.
Doos met 12 eenheden

ALSAN FLEX POOL TR
Alsan Flex POOL TR is zowel een afdichtmiddel als een kleefstof, speciaal voor zwembaden, zowel voor grondbaden (beton, 
polyester) als voor bovengrondse zwembaden. 

Alsan Flex POOL TR TR is een transparante één-component, vochtverhardende, elastische kit. Het is een hybride op basis 
van hoge modulus polymeer.

Kleur:
Transparant
Inhoud:
290 ml.
Doos met 12 eenheden

ALSAN BOND POOL SP
Alsan Bond POOL SP is een sneldrogende spuitbare lijm op basis van oplosmiddelen, bestemd om het geotextiel op de steun 
van het zwembad te verlijmen, vóór de installatie van de liner. Hij is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Inhoud:
500 ml.
Doos met 12 eenheden

LIJM
Neopreenlijm voor het enkel en dubbel vastlijmen van het gewapende membraan aan de zwembadstructuur op 
enkelvoudige punten.

Inhoud:
5 l.

PVC METALEN STRIP
Profiel om het gewapende membraan op de verticale wanden te lassen.

Inhoud:  
Set van 10 eenheden
Afmetingen:
2 m x 0,05 m

PVC METALEN HOEK 
Profiel om het gewapende membraan te bevestigen in nieuwbouw- of gerenoveerde zwembaden in geval van een verhoogde 
rand rond het zwembad

Afmetingen:
2 m
Set van 10 eenheden.

ALUMINIUM PROFIEL HUNG 
Profiel om het gewapende membraan te verankeren, bijzonder geschikt voor nieuwbouwzwembaden.

Afmetingen: 
2 m
Set van 10 eenheden.

PVC KOORD
Koord om te lassen aan het uiteinde van het gewapende membraan, zodat het aan het bijbehorende profiel bevestigd 
kan worden.

Inhoud: 
Set van 2 eenheden 
Afmetingen: 
25 m x  9 mm

PVC BOORD
PVC koord om het verankeringsprofiel te sluiten

Kleuren:
White, Medium Grey, Dark Grey, Blue and Sand. 
Inhoud:
30 ml.

UITZETNAGELS
Uitzetnagel voor bevestiging.

Inhoud: 
100 eenheden. 
Afmetingen: 
4.8 ø  x 26 mm

PP350 GEOTEXTIL
350 g / m2 polypropyleen geotextiel voor de scheiding tussen het membraan en de zwembadkuip.

Afmetingen:
50 x 2 m

 
APPLICATOR PVC-VLOEISTOF 

Applicator voor de PVC-vloeistof..

ONTSMETTINGSMIDDEL VOOR STRUCTUUR
Product om de zwembadstructuur te reinigen en te ontsmetten. Procedure vóór de installatie van het gewapende membraan 
die de verspreiding van micro-organismen tussen de grond en het membraan voorkomt.

Inhoud:
250 ml.	 2,5% oplossing.

LASSTRIP
Strip om Sopremapool 3D membranen te plaatsen.

Afmetingen:
25 m x 0,15 m

PVC MARKEERSTRIP

Band voor de scheiding van de zwembanen.

Afmetingen:
25 m x 0,25 m

LEISTER-SET ZWEMBADEN
Complete set met gereedschap voor de installatie van synthetische membranen in zwembaden: Leister Triac AT 230V 
/ 1600 W; 40 mm, 20 mm en 5 mm vlak mondstuk voor heteluchtpistool; quick flat band mondstuk 8x2 mm; 40 mm 
siliconen aandrukrol; 8 mm messing aandrukrol; kunststof diafragma laspunt; schuine vloerbeitel 28 cm voor PVC 
membranen; anti-snijhandschoenen niveau 5 Taeki maat 10; cuttermesjes 18 mm metalen body; cutter intrekbaar 
mesje metalen body; spid convex borstel messing verguld staal; meterband 5 m x 25 mm; bi-materiaal PH 1x100 
schroevendraaier; transportverpakking <30 kg.
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SOPREMA tot uw dienst

Heeft u een vraag over een specifiek project, 
de producten of de toepassingsmogelijkheden? 

Neem dan contact op met ons verkoopteam. 

Alle informatie vindt u op 
www.soprema.be 

SOPREMA NV

Bouwelven 5 
2280 Grobbendonk - België  
Tel: +32 (0)14 23 07 07  
Fax: +32 (0)14 23 07 77 
info@soprema.be 
www.soprema.be

SOPREMA group hecht veel waarde aan kwaliteit en opereert daarom overeenkomstig het internationaal erkende kwaliteitssysteem 
EN ISO 9001 - ISO 14001, waarbij  het systeem onafhankelijk wordt gecontroleerd en is gecertificeerd. SOPREMA group behoudt zich het recht 
voor, naar gelang de ontwikkeling van kennis en technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden 
van zijn producten te wijzigen.

DOWNLOAD THE SOPREMAPOOL APP !


