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SOPREMA I Sistema di protezione anticaduta

SOPRASAFE ANCHOR - PRO-GR (E) DISPOSITIVO DI SICUREZZA SU FUNE
Sistema di protezione anticaduta

01-24

Dimensione geotessile cm 300 × 300

Diametro della piastra di base cm 55
Pendenza massima del tetto ° ; % 5 ; 9

Spaziatura massima dei montanti cm 750

Materiale - sandwich composito, 
acciaio inossidabile

Numero massimo di utenti (persona) Persona 1+1
Peso del carico consigliato kg/m2 80
Area del tetto minima cm 450 × 450

Distanza consigliata dal bordo del tetto m 2,5
Tutte le dimensioni sono nominali

DATI TECNICI

Vantaggi
● Massima libertà di movimento per l’utilizzatore, il pattino si muove liberamente sulla fune e sui pali 
● Nessuna penetrazione dello strato impermeabilizzante, grazie alla costruzione 

supportata dal carico 
● Soluzione senza ponti termici, in quanto non devono essere utilizzati elementi di fi ssaggio 
● Tutti i componenti del sistema sono realizzati con materiali di alta qualità 

resistenti alla corrosione 
● Numero semplice e ridotto di componenti del sistema, stessi punti di attacco

per tutte le posizioni (palo iniziale, intermedio, angolare e terminale), non sono 
necessari accessori angolari aggiuntivi 

● Ideale per il retrofi t di tetti con sistemi di linea vita, senza forare o danneggiare 
lo strato di tenuta 

● Riparazioni facili dopo atti vandalici, abusi o danni da neve 
● Testato secondo EN 795:2012 e CEN/TS 16415:2013 

Specifi ca
SOPRASAFE ANCHOR - PRO-GR (E) Sistema di protezione anticaduta per 1 + 1 persona, testato secondo la norma 
CEN/TS 16415:2012 e EN795, classe “E” e “C”, con geotessile trattenuto al carico, comprensivo di base in ghisa, con cono separato 
per una facile manutenzione e opzioni di riparazione successive. Tutte le parti metalliche in acciaio inossidabile, con ELEMENTO 
UNICO come punto di ancoraggio singolo o con ELEMENTO DI TESTA PER SISTEMA A CORDA come sistema di linea vita con 
pattini a scorrimento libero per una libertà di movimento senza ostacoli lungo la fune in acciaio inossidabile, con materiale di carico 
allo stato secco di almeno 80 kg/m2, distribuiti su tutta la superfi cie del geotessile. Il sistema deve essere installato secondo le linee 
guida e il piano di attuazione. Consegna pronta per l’installazione in conformità con il piano esecutivo approvato, le norme 
tecniche di costruzione e la progettazione specialistica.

Applicazione
SOPRASAFE ANCHOR - PRO-GR (E) Sistema di protezione anticaduta per tetti verdi o in ghiaia fi no a 5° (9%) di inclinazione 
del tetto, con un peso di carico di 80 kg/m2 installato.

I servizi di SOPREMA AG 
- come la creazione di un 
preventivo di spesa o di 
un piano di installazione 
- assicurano che sia possibile 
selezionare un Sistema di 
protezione anticaduta che 
soddisfi  al meglio le esigenze 
del cliente.
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