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ALSAN FLASHING NEO 

 
 
Användningsområde 
ALSAN FLASHING NEO används för flamfria 
tätskiktsövergångar mellan horisontella ytor, uppställningar 
och olika takdetaljer på värmekänsliga underlag av tak och 
byggnader. 
 
Egenskaper 
 

• EAD 030350-00-0402 

• arbetsliv: W3; Belastningsklass: P1-P4 

• klimatzoner: M, S; Taklutning: S1-S4 

• yttemperatur: TL4/TH4 

• enkomponent 

• lätt att applicera 

• svag i lukten 

• anpassad viskositet för användning på övergångar 

• fri från lösningsmedel, isocyanat och mjukgörare 

• kan appliceras utan primer* på trä, med skiffer / 
granulat färdiga bituminösa membran, rena metaller 
och mineralytor 

• använd ALSAN 103 på alla syntetiska underlag 
 
Appliceringsförhållanden 
Underlagets och omgivande temperatur: lägst 0 °C upp till 
max. +55 °C 
Mineralunderlagets fuktighet: max. 5 % m/m. 
Fuktinnehåll i trä: 16 % v/v. 
Luftfuktighet: max. 80 %. 
Substratstemperaturen måste vara minst 3 °C över 
daggpunkten under applicering och härdning. 
 
Applicering 
Beredning av underlaget: 
Det är viktigt att underlaget är fritt från smuts och ämnen 
som kan minska vidhäftningen.1 

Blanda: Rör om tätskiktet ordentligt före användning. 

 
1 Se "Installationsriktlinjer: Ytbehandling". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicering: ALSAN FLASHING NEO appliceras med 
lämplig roller eller pensel. 
Tumregel: applicera ca. 2/3 av hartset under 
armeringsfleece och 1/3 vått i vått ovanpå armeringsfleece. 
Fleeceöverlappningar måste vara minst 5 cm breda. Harts 
måste också appliceras mellan överlappningarna. 
ALSAN FLASHING NEO bör inte appliceras mer än  
5-10 mm utanför fleeceförstärkningen. 
 
Kompatibla system: 
Enligt EAD 030350-00-0402 med ALSAN Fleece 
egenskaper: W3, P4, TH4, TL4 
 

ALSAN  
FLEECE 165 P 

ALSAN  
FLEECE 110 P 

ALSAN  
FLEECE GF 225 

3,0 mm 2,7 mm 2,6 mm 

3,5 kg/m2 3,2 kg/m2 2,5 kg/m2 

µ = 1175 µ = 1348 µ = 1922 

 
Rengöring: Om arbetet avbryts eller när det är klart, rengör 
verktygen noggrant med ALSAN rengöringsmedel innan 
produktens härdat. 
 
Förbrukning 
Beroende på vald applikation. 
 
Reaktionstid (23 °C) 
Regntät: ± 30 minuter 
Tål att beträdas: ± 6 timmar 
Överstrykningsbar efter 24 timmar. Där efter måste 
underlaget åter förberedas med ALSAN rengöringsmedel 
och slipning. 
 
Tekniska egenskaper 
Densitet (23 °C): 1,42 g/cm³  

Viskositet (23 °C): 20500 mPa.s  

Torrhalt: 95,8 % 

På grund av produktens höga reaktivitet kan lätt 
hudbildning uppstå i behållaren i undantagsfall. Detta 
påverkar inte produktens kvalitet eller slutliga tekniska 
egenskaper. 

Beskrivning: 
ALSAN FLASHING NEO är ett enkomponent 
polyuretanhartstätskikt för övergångar mellan 
horisontella ytor, upphöjningar och olika takdetaljer i 
överensstämmelse med den högsta ansökningskategorin 
enligt EAD 030350-00-0402. 
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ALSAN FLASHING NEO 

 

Systemtillbehör 
ALSAN FLEECE 165 P / ALSAN FLEECE 110 P /  
          ALSAN FLEECE GF 225 
ALSAN 007 
ALSAN 103 
 
Förpackning 
Burk på 5 kg 
 
Färg 
RAL 7012 
 
Förvaring, transport och hållbarhet 
Oblandad och i oöppnad originalförpackning håller 
produkten i minst 12 månader om den förvaras svalt, torrt 
och skyddat från frost.  
Undvik att utsätta förpackningar för direkt solljus. Öppnad 
förpackning har en förkortad hållbarhet. 
 
Information om säkerhet och risker 
Mer information finns i vårt säkerhetsdatablad. 
Observera informationen som gäller personlig 
skyddsutrustning. 
GIS-kod: RSP 20 
 
 

 
Avfallshantering 
Fullhärdat material kan kasseras som byggavfall. 
Förpackningar och ohärdat material måste kasseras som 
farligt avfall. 
Helt tom förpackning kan återvinnas. 
 
Tillverkare/företag 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasbourg 
Frankrike 
 
Allmän information 
Informationen i detta datablad gäller denna produkt från 
Soprema.  
Observera att detta kan variera från land till land. 
Ovanstående information baseras på vår kunskap och 
erfarenhet under normalt rådande förhållanden. Detta 
gäller i synnerhet riktlinjerna för applicering och användning 
av våra produkter. De appliceringsråd vi lämnar är såvitt vi 
vet uppriktiga och sanningsenliga. Varierande behov på 
byggarbetsplatsen under skiftande arbetsförhållanden gör 
det nödvändigt att testa produkten när den appliceras för att 
bekräfta produktens lämplighet i varje enskilt fall.  
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar som speglar de 
tekniska framstegen och förbättringarna av våra produkter.  
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