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História INSTALAÇÃO SOPRASOLAR®  FIX EVO TILT (PVC E TPO)

5

Criada em 2008, SOPRASOLAR® converteu-se no líder francês  
em estanquidade solar. O seu conhecimento técnico e comercial 
permitir-lhe aconselhá-lo sobre o seu novo projeto.

SOPRASOLAR® está presente em França e países francófonos, 
Espanha, Grã-Bretanha, Itália, Países Baixos, Suíça e América 
Norte:

+ de 150 MWc instalados
+ de 900 referências
+ de 3 500 000 m² 
de cobertura equipados com suportes para painéis solares sobre 
chapa perfilada, madeira e betão, tanto em obra nova como em 
reabilitação.

Grupo independente desde a sua criação em 1908, a SOPREMA 
é hoje uma das principais empresas mundiais nos domínios da 
impermeabilização, isolamento e proteção de edifícios. 

A SOPREMA conta com milhões de m² de sistemas de 
impermeabilização, coberturas, isolamentos e proteção, em todo 
o mundo e participa numa variedade projetos em larga escala, 
como o parlamento Europeu em Estrasburgo, o Estádio Nacional 
em Pequim, o Estádio Roland Garros e ainda o Museu da Cidade 
de Antuérpia, entre outros. 

Com uma força de trabalho de mais de 8.500 colaboradores e 
um volume de Negócios de 3 mil milhões de euros em 2019, a 
SOPREMA tem uma presença industrial e comercial em todo o 
mundo com 74 unidades de produção, 90 subsidiárias e mais de 
4.000 distribuidores. 
Com presença em 90 países, 18 centros de I&D altamente focados 
no desenvolvimento sustentável e 22 centros de formação em 5 
países

Como resultado de uma estreita colaboração entre o departamento 
comercial e os centros de investigação e desenvolvimento, a oferta 
de produtos SOPREMA é inovadora e ajusta-se perfeitamente às 
exigências do mercado e às normas vigentes. 
Com a SOPREMA, de certeza que encontrará a solução adequada 
para cada tipo de obra. 

Desde há 20 anos, SOPREMA adotou numerosas medidas para 
limitar o impacto dos seus produtos e atividades na natureza e no 
homem ao longo da vida de um projeto, desde a sua construção, 
durante o seu funcionamento e na sua demolição.

A política de I&D da SOPREMA, muito orientada para o 
desenvolvimento sustentável, saúde e segurança, foca-se 
em limitar os seus impactos ambiental e social, recorrendo 
nomeadamente, à utilização de recursos renováveis na sua 
produção e nas suas fábricas.
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INSTALAÇÃO SOPRASOLAR®  FIX EVO TILT (PVC E TPO) Preâmbulo

PREÂMBULO

TOMAR NOTA

Os complexos recomendados abaixo 
são apenas exemplificativos. Dado a 
sua particularidade, é aconselhável, 
para qualquer projeto o contacto com a   
SOPRASOLAR® para validação e eventual 
adaptação da solução às necessidades do 
edifício.

A instalação dos revestimentos de 
impermeabilização, deve ser  executada de 
acordo com as recomendações técnicas e 
especificações de prescrição de instalação 
dos sistemas de impermeabilização da 
SOPREMA.
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Preâmbulo INSTALAÇÃO SOPRASOLAR®  FIX EVO TILT (PVC E TPO)

CARACTERÍSTICAS

Elemento 
do suporte(1)

Revestimentos em 
aço perfilado, ma-
deira e painéis  à 
base de madeira(2)

Alvenaria Betão Celular

Impermeabilização
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Inclinação mínima 
da cobertura 3 % 1 % 0 % 1 %

Inclinação máxima 
da cobertura 10 % 10 % 10 %

(1) Cumpre com os requisitos do Caderno de encargos e especificações da instalação do processo.

(2) Recordamos:
- Os elementos portantes em chapa de aço nervurado, de madeira e com base de madeira, devem 
ser objeto de um estudo de dimensionamento específico realizado pelo fornecedor.

O procedimento Soprasolar® Fix Evo Tilt PVC/TPO permite colocar os módulos com inclinação ou 
complanares com a cobertura.

O âmbito de utilização pode variar em função das instruções de montagem dos fornecedores dos 
módulos. 

Consulte-nos para estudarmos o seu projeto.
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Preâmbulo INSTALAÇÃO SOPRASOLAR®  FIX EVO TILT (PVC E TPO)

PROCEDIMENTOS SOPRASOLAR® FIX EVO TILT

Exemplo: Elemento de rolamento (folha de aço galvanizado)

1. Barrera de Pára-vapor: VAPOR FLAG 0,3
2. �Isolamento térmico: EFIGREEN ACIER 60 mm 
3. Fixação mecânica do isolamento térmico
4. Impermeabilização: FLAGON EP/PR ENERGY PLUS
5. Fixação mecânica da impermeabilização
6. Suportes: SOPRASOLAR FIX EVO TILT TPO
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INSTALAÇÃO SOPRASOLAR®  FIX EVO TILT (PVC E TPO) Preparação

LISTA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO
l	 Manual de instalação  
Soprasolar® Fix Evo Tilt PVC/TPO;
l	 O projeto de execução com a implantação dos suportes emitido pela SOPRASOLAR®;
l	 O projeto de execução com a disposição dos módulos na cobertura emitido pela 
    SOPRASOLAR®;

LISTA DE FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A 
INSTALAÇÃO
l	 Ferramentas padrão do impermeabilizador - Máquina de ar quente; 
l	 Bocal de 40 mm e/ou 20 mm;

l	 Escova de arame, é imperativo manter os bocais limpos;

l	 Rolo de pressão de borracha (macio) para PVC em Teflon (duro) para TPO;  

l	� Verificador de juntas, usado para controlar mecanicamente a soldadura, ação que deve ser 
sistemática para cada soldadura realizada;

l	 Fita métrica;
l	 Fio de traçar para marcação;
l	� Chave dinamométrica para parafusos M8 hexagonais ocos, chave de fendas regulável;
l	 Opcional: ventosa de vidraceiro para manipular os módulos; 
l	 Ferramentas padrão de eletricista;
l	� Equipamento de elevação para levantar paletes de módulos, paletes de caixas de suporte e o 

material pequeno.  
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PASSO 1:  
PREPARAÇÃO
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Preparação INSTALAÇÃO SOPRASOLAR®  FIX EVO TILT (PVC E TPO)

LISTA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO
l	 Manual de instalação  
Soprasolar® Fix Evo Tilt PVC/TPO;
l	 O projeto de execução com a implantação dos suportes emitido pela SOPRASOLAR®;
l	 O projeto de execução com a disposição dos módulos na cobertura emitido pela 
    SOPRASOLAR®;

Suporte Soprasolar® Fix Evo  
Tilt PVC/TPO  

Suporte em poliamida ajustável reforçado com 
fibra de vidro e banda de membrana Flagon® 

PVC ou Flagon® TPO

Extensor baixo e Extensor alto 
Permite garantir a ligação entre os suportes 
Soprasolar® Fix Evo Tilt e os módulos 
fotovoltaicos ao mesmo tempo que criam 
uma inclinação de 10°. Devem combinar-se 
com os bloqueadores de extensor.

Módulo fotovoltaico
Módulo rígido com estrutura em alumínio.

Bloqueador de Extensor 
Serve para bloquear os extensores na cabeça do 
suporte.

KIT Flange Universal
Conjunto de peças compostas por arandela 
de freio, parafuso hexagonal M8 oco, cabeça 
dentada por baixo.

l��	� Impermeabilização sintética em TPO ou PVC 
Flagon®  EP/PR ; EP/PR SC  
ou Flagon® SR ; SR FR M2 ; SR SC

l	� Sem perfurar a impermeabilização na 
colocação dos suportes;

l	 Fácil de instalar e manter;
l	 Suportes ajustáveis em altura;
l	� Inúmeros testes efetuados por laboratórios 

externos;
l	� Garantia do sistema de 20 anos  

(para solução completa, conforme 
recomendação da  SOPRASOLAR®  
respeitando a manutenção obrigatória);

l	� Sob o CPP  
(Especificações e instalações);

l	 Sem pontes térmicas.

VANTAGENS
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INSTALAÇÃO SOPRASOLAR®  FIX EVO TILT (PVC E TPO) Instalação dos suportes

TESTE DIÁRIO DE PELAGEM:
Depois de soldar com um punho manual ou 
equipamento automático de soldadura por ar 
quente.

É ESSENCIAL VERIFICAR TODAS AS 
DIMENSÕES DA COBERTURA ANTES 
DE REALIZAR QUALQUER TRAÇADO.
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Puxar de ambos os lados da soldadura 

Cortar 3 tiras separadas de 15 mm

Aparece a junta de sobreposição

 

PASSO 2:  
INSTALAÇÃO DOS SUPORTES
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Instalação dos suportes INSTALAÇÃO SOPRASOLAR®  FIX EVO TILT (PVC E TPO)

LAYOUT DA LOCALIZAÇÃO DOS SUPORTES
Soldadura de suporte Soprasolar® Fix Evo TILT

Membrana sintética Temperatura

PVC 350 °C a 550 °C

TPO 250 °C a 450 °C

1 2

3 4

Limpeza da zona de soldadura com FLAG 
PVC CLEANER ou FLAG TPO CLEANER 
segundo o tipo de membrana.

1. �Soldar um lado da aba do suporte com 
pelo menos 3 cm de largura

2. �Soldar do outro lado da aba com pelo 
menos 3 cm de largura

3. �Comprovar a qualidade das soldaduras 
com o verificador depois da membrana 
ter arrefecido
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INSTALAÇÃO SOPRASOLAR®  FIX EVO TILT (PVC E TPO) Instalação dos extensores

É ESSENCIAL LOCALIZAR 
NO PROJETO DE EXECUÇÃO 
SOPRASOLAR® O SENTIDO 
EM QUE SE INCLINAM OS 
MODULOS PARA COLOCAR 
CORRECTAMENTE OS  
EXTENSORES ALTOS E  BAIXOS.

INSTALAÇÃO DOS EXTENSORES 
BAIXOS E ALTOS, DO 
BLOQUEADOR E DA TAMPA DO 
SUPORTE

1. �Instalação do extensor de acordo com a 
inclinação do pavimento

2. �Instalação do bloqueador para evitar 
que o extensor se desencaixe da 
cabeça do suporte

3. �Introduzir a anilha de freio do kit de 
flange no extensor através da abertura 
prevista para esse fim

1

Extensor 200

2

Extensor 200 + bloqueador Extensor 45 + bloqueador

3

Extensor 200 + bloqueador  
+ flange de fixação

Extensor 45 + bloqueador  
+ flange de fixação

Extensor 45
©
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PASSO 3:  
INSTALAÇÃO DOS EXTENSORES 
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Instalação dos extensores INSTALAÇÃO SOPRASOLAR®  FIX EVO TILT (PVC E TPO)

SOPRASOLAR® FIX EVO TILT

Plot Soprasolar Fix Evo
Réhausse 200 
& BLOQUEUR Réhausse 45 

& BLOQUEUR

Module photovoltaïque

Revêtement d’étanchéité

Isolant

Élément porteur

Módulo fotovoltaico

Extensor 200 
+ bloqueador Extensor 45 + 

bloqueador
Suporte soprasolar evo fix TPO/PVC

Revestimento de impermeabilização

Isolamento

Suporte

PVC/TPO
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INSTALAÇÃO SOPRASOLAR®  FIX EVO TILT (PVC E TPO) Instalação dos módulos fotovoltaicos

LOOP DE LIGAÇÃO FIXAÇÃO DOS MÓDULOS NOS 
SUPORTES SOPRASOLAR® FIX EVO 
USANDO AS FLANGES

Os cabos de ligação ao modulador de 
corrente, devem ser rapidamente apertados 
com abraçadeiras de aperto na flange da 
estrutura do painel para reduzir os efeitos de 
loop induzido. As paredes do suporte, podem 
perfurar-se com uma broca para passar uma 
abraçadeira de aperto do tipo Colson, que vai 
permitir apertar o cabo que se apoiará sobre 
a aleta do suporte. Isto evitará o contacto 
com a membrana de impermeabilização e o 
possível estancamento da água ao redor do 
cabos e conectores.

IMPORTANTE: Nenhum cabo ou conector 
deve ser colocado diretamente sobre o 
sistema de impermeabilização.

1- Retirar os módulos da embalagem

IMPORTANTE: Os módulos devem ser 
instalados de acordo com a direção de 
montagem recomendado pelo eletricista 
do projeto. Os módulos apenas devem 
ser fixados e ligados na presença de um 
eletricista habilitado.

Os módulos devem ser manuseados 
com muito cuidado. Quando os módulos 
são desembalados, armazenados ou são 
transportados, devem 
respeitar-se os pontos seguintes:

l	 Os módulos devem ser transportados com     
    ambas as mãos, a caixa de junção não   
    deve ser usada como pega;  

l	 Os módulos não devem ser sujeitos a 
    cargas/tensões, não deve andar-se em 
    cima deles, nem deixá-los cair; 

l	 Os conectores elétricos devem colocar-se  
    em lugar limpo e sem água.

IMPORTANTE

l	 ��É necessária a intervenção de duas 
pessoas para aplicar um módulo. 

l	 �A presença do eletricista no local da 
obra é essencial para a ligação elétrica 
dos módulos.

Os cabos elétricos e as abraçadeiras para 
segurar os cabos não são fornecidos pela 
SOPRASOLAR®.

 

PASSO 4:  
INSTALAÇÃO DOS 
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
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Instalação dos módulos fotovoltaicos INSTALAÇÃO SOPRASOLAR®  FIX EVO TILT (PVC E TPO)

l	 Colocar previamente os suportes nos módulos seguintes;
l	 Colocar os conectores nos módulos adjacentes;
l	 Executar a ligação de terra dos módulos;
l	� Apertar o parafuso de fixação da flange de acordo com o 

binário de aperto indicado na documentação técnica da 
SOPRASOLAR®.

1- Instalação do primeiro módulo

a. Ajustar a posição das flanges e do módulo (ver plano de 
    execução SOPRASOLAR®); 
b. Ajustar igualmente a posição do módulo em relação ao  
    bordo do módulo.

IMPORTANTE: Não fixar os módulos nos suportes até que o 
eletricista, tenha feito a ligação dos módulos adjacentes. Os 
módulos só devem ser fixados e ligados por um eletricista 
qualificado.

2- Centrado

a. �Centrar os módulos com as cabeças dos suportes
     de acordo com o plano fornecido pelo gabinete de projeto 
     SOPRASOLAR®.

POSICIONAMENTO DOS PRIMEIROS MÓDULOS DE 
UMA LINHA

LIGAÇÃO E LIGAÇÃO À TERRA
Apenas um electricista habilitado pode executar esta tarefa.
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INSTALAÇÃO SOPRASOLAR®  FIX EVO TILT (PVC E TPO) Ligação

1- PRINCÍPIO DA LIGAÇÃO À TERRA DOS MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS E  DAS CALHAS (RECOMENDA-SE QUE 
SEJA EFETUADO POR TECNICO HABILITADO) 

Para uma ligação à terra dos módulos, é imperativo:  
l	 Não perfurar os módulos;
l	� Utilizar sempre os orifícios de fixação dos bordos metálicos do 

módulo;
l	� Execute uma ligação à terra como descrito acima.

a. �Ligar à terra a esteira de cabos se for metálica.  Da mesma 
forma, é necessário ligar todos os outros corpos metálicos da 
cobertura a um só polo de terra.  

VISTA EM CORTE DA LIGAÇÃO À TERRA 

Área de ligação à 
terra permitida para 
os extensores com 

parafusos auto-
perfurantes

Painel

Parafuso

Terminal de 
massa com 

orifício de cobre e 
anilhas bimetais 

cobre alumínio

Anilha 

Parafusos

LIGAÇÃO DOS MÓDULOS
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PASSO 5:  
LIGAÇÃO
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Ligação INSTALAÇÃO SOPRASOLAR®  FIX EVO TILT (PVC E TPO)

Também é possível utilizar outros sistemas desenvolvidos 
especificamente para poupar tempo durante a instalação.  

Estes processos não são explicitamente validados nos 
regulamentos.  Por conseguinte, a utilização destes acessórios 
deve estar sujeita ao acordo prévio da fiscalização.

a. Ligue os módulos uns aos outros com os conectores;
b. Ligar a terra à estrutura metálica do módulos 
    respeitando os princípios descritos no parágrafo anterior;
c. Sobrelevar os conectores e o cabos fixando-os à 
    estrutura dos módulos para evitar que fiquem pousados 
    sobre a impermeabilização e em zonas de retenção de 
    água.

2- LIGAÇÃO ELECTRICA E LIGAÇÃO À TERRA 

TUBAGEM PARA PASSAGEM DE CABOS ATRAVES DA 
COBERTURA

1- Tubagem
2- Cabo
3- Aba 

4- Impermeabilização
5- Bainha

OUTRA SOLUÇÃO:
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INSTALAÇÃO SOPRASOLAR®  FIX EVO TILT (PVC E TPO) Auto-controlo
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PASSO 6:  
AUTO-CONTROLO
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Condições de aceitação do suporte: 

Idade da membrana do suporte < 18 meses							     

Limpeza da área a soldar com FLAG TPO CLEANER ou FLAG PVC CLEANER		

Alimentação elétrica

Deve satisfazer os requisitos do equipamento de vulcanização (potência de saída suficiente e constante)	

Teste de Pelagem das membranas

Será realizado em amostras da membrana, diariamente de manhã e de tarde. Ver pág. 8.	

Plano de Distribuição dos apoios nas coberturas

Deve dispor-se de um plano de distribuição dos apoios na cobertura desenvolvido pela SOPRASOLAR para o projeto. 	
		
Verificar que as dimensões da cobertura estão conforme com o projeto de implantação dos módulos fotovoltaicos na 
cobertura. 	

Instalação dos suportes SOPRASOLAR FIX EVO TILT (PVC-TPO)

A instalação deve estar em conformidade com o Ponto 7.3.2 do CPP dos apoios Soprasolar FIX EVO TILT PVC-TPO:
					   
Soldadura minima de 3 cm de largura						    

Temperatura de soldadura dentro dos seguintes limites:					   

Inspeção visual das soldaduras
(refluxo de matéria no bordo da membrana e ausência de uma zona sobreaquecida, amarelecimento ou início da 
carbonização da membrana) 

Controlo mecânico com ferramenta de adequada após o arrefecimento. 			                                          

PONTOS A SER INSPECIONADOS PARA ASSEGURAR A CORRETA 
INSTALAÇÃO DOS SUPORTES SOPRASOLAR FIX EVO TILT PVC-TPO

FICHA DE VERIFICAÇÃO - PROCEDIMENTO SOPRASOLAR FIX EVO TILT PVC-TPO

Membrana sintética Temperatura

PVC 350 °C a 550 °C

TPO 250 °C a 450 °C
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SOPRASOLAR® ao seu serviço

Está interessado nos sistemas SOPRASOLAR® ? 

As nossas equipas poderão acompanhar o seu projeto: 
Acompanhamento técnico, comercial e formação.

Estamos a seu lado para trazer energia à sua cobertura!

Conecte-se connosco através das redes sociais

SOPRASOLAR - 202 Quai de Clichy - 92110 CLICHY - FRANCE - Tel. : +33 (0)1 46 88 01 80 - Fax : +33 (0)1 46 88 01 89 - con un capital de 100 000€.

SOPRASOLAR® reserva-se o direito de modificar a composição e as condições de utilização dos materiais sem aviso prévio, dependendo da evolução dos conhecimentos e técnicas. Bem como
posteriormente o seu preço. Por conseguinte, serão aceites apenas as encomendas em conformidade com as condições e especificações técnicas em vigor à data da sua receção.

Telefone : +351 911 05 46
E-mail: info@soprema.pt

linkedin.com/company/soprema-portugal

Soprema Portugal

@SopremaPortugal

www.soprasolar.com


