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CUBIERTA PLANA

TRANSITABLE PRIVADO INVERTIDA

SOPORTE: HORMIGON

AISLAMIENTO TERMICO: XPS

ACABADO: BALDOSA CERAMICA FLOTANTE
IMPERMEABILIZACION: BITUMINOSA ADHERIDA

SISTEMA BICAPA

CAPA

SOPORTE
IMPRIMACION

IMPER. 1: CAPA
IMPER. 22 CAPA

CAPA SEPARADORA
AISLAMIENTO TERMICO
CAPA SEPARADORA
PLOTS

ACABADO

B[SV SISTEMA REFORZADO
FORMDO HORMIGON
EMUFAL PRIMER EMUFAL PRIVER SOPRADERE
MORTERPLAS APP FU 3KG: | MORTERPLAS SBS F 4 K& | ELASTOPHENE ELITE FV 4 KG
MORTERPLAS APP FP 3KG: | MORTERPLAS SBS FP 4 KG | SOPRALENE ELITE FP 4 KG

ROOFTEX V 200 ROOFTEXV 200 TEXXAM 1000
SOPRA XPS SL 60 SOPRA XPS SL 80 SOPRA XPS SL 100
ROOFTEX V 150 TEXXAM 1500 TEXXAM 3000
SOPORTES DE ALTA RESISTENCIA SOPREMA
SOPRADALLE CERAM

SISTEMA MONOCAPA

CAPA

SOPORTE
IMPRIMACION
IMPERMEABILIZACION
CAPA SEPARADORA
AISLAMIENTO TERMICO
CAPA SEPARADORA
PLOTS

ACABADO

SISTEMA BASICO SN/ YV4( VI SISTEMA REFORZADO

FORJADO HORMIGON
EMUFAL PRIMER EMUFAL PRIMER SOPRADERE
MORTERPLAS APP FP 4 KG | MORTERPLAS SBS FP 4 KG | SOPRALENE ELITE FP 4 KG
ROOFTEX V 200 ROOFTEXV 200 TEXXAM 1000
SOPRA XPS SL 60 SOPRA XPS SL 80 SOPRA XPS SL 100
ROOFTEX V 150 TEXXAM 1500 TEXXAM 3000
SOPORTES DE ALTA RESISTENCIA SOPREMA
SOPRADALLE CERAM

Sistema con SOPORTES DE ALTA RESISTENCIA:

1. Cubierta sin pendiente, los soportes permiten regular la altura dejando la
cubierta totalmente plana.

2. Mejora la resistencia térmica de la cubierta. La camara de aire entre la baldosa
y el aislamiento reduce la incidencia de la temperatura exterior creando una

camara ventilada.

3. Favorece el desmontaje y renovacion de la cubierta finalizado su ciclo de vida.

Sistema de baldosa ceramica SOPRADALLE CERAM:

1. Féciles de trabajar e instalar.

2. Gran resistencia mecanica T11 en sélo 2 cm de grosor.

3. Superficie antideslizante tipo R11.

4, | a baldosa SOPRADALLE CERAM da un acabado lujoso a la terraza.

5. Facil de limpiar.

CERTIFICACION:
DIT MORTERPLAS PENDIENTE CERO 562/10

L

APLICACION: CUBIERTAS PLANAS DE USO PRIVADO
EN EDIFICIOS TIPO CENTRO COMERCIAL, RESIDENCIAL,
DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y SANITARIOS DONDE SE
BUSQUE UN ACABADO ESTETICO SUPERIOR.

NORMATIVA: CTE DB-HS / CTE DB-HE / UNE 104401:2013

CTE

CODIGO TECNICO
DE LA EDIFICACION

U= 0,22 W/m? K
Espesor: 59 cm

Peso: 436 kg/m?

Estos datos corresponden a la seccion
constructiva descrita en UNIDAD DE OBRA
de esta solucién, adoptando como soporte
resistente un forjado unidireccional de
espesor 25+5 cm enlucido inferiormente
con 1,5 cm de yeso.

UNIDAD DE OBRA (Monocapa)

m? formacion de pendientes con hormigon celular en un espesor medio de 8
cm acabado en mortero de cemento con un espesor medio de 2 cm con

resistencia superficial necesaria para recibir la impermeabilizacién; Membrana
impermeabilizante monocapa ADHERIDA al soporte previa imprimacion
asfaltica minimo de 300 ¢/m2 tipo EMUFAL PRIMER formada por LBM
elastomérico SBS con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) con una
flexibilidad a bajas temperaturas < -15°C tipo MORTERPLAS SBS FP 4 KG
(LBM-40-FP segtin UNE 104410-2013), capa separadora de geotextil no tejido
de fibras 100% poliéster, con resistencia a la traccion de 2,75 kN/m y de
resistencia al punzonamiento estatico (CBR) de 510 N con un gramage de 200
g/m2 ROOFTEX V 200; aislamiento termico formado por planchas de
poliestireno extruido  con juntas a media madera de resistencia a la
compresion de 300 KPa, conductividad térmica Lambda 0,033 W/m°K y de
espesor 80 mm tipo SOPRA XPS SL 80; capa separadora antipunzonante de
geotextil no tejido de alta tenacidad a base de polipropileno termosoldado con
resistencia a la traccion de 12,5 kN/m y al punzonamiento estatico (CBR) de
2250 N con un gramaje de 170 g/m2 TEXXAM 1500, capa de acabado
posterior con baldosa ceramica SOPRADALLE CERAM colocadas sobre
SOPORTES DE ALTA RESISTENCIA SOPREMA.

Desagiie:

UD de desagiie compuesta por cazoleta prefabricada con refuerzo de membrana
de betin SBS y tubo rigido clipado de PEHD tipo DRAINI VERTICAL BTM, incluido
MORRION totaimente adherida sobre el soporte, lista para recibir la ldmina
bitumnosa completamente adherida a fuego sobre la cazoleta.

Juntas de dilatacion:

MI de impermeabilizacion de juntas de dilatacion, mediante handas de adherencia
de 33 cm de ancho tipo MORTERPLAS SBS FP 3 KG BAND 33 a cada lado de la
junta previa imprimacién con EMUFAL PRIMER (300 g/m?); banda de 50 cm de
ancho, adherida a ambos lados de la misma formando fuelle tipo MORTERPLAS
SBS FP 4 KG y con solapes transversales de al menos 15 cm; fondo de junta de
diametro 25 mm tipo JUNTALEN v tapajuntas mediante banda de 33 cm tipo
MORTERPLAS SBS FP 3 KG BAND 33, listo para recibir el sistema de la parte
general de la cubierta.

Entrega con muro: D33:

MI de formacién de entrega con ;éaramento vertical incluidas banda de refuerzo tipo
MORTERPLAS SBS FP 3 KG BAND 33 entre capas dv capa de proteccion t|Eo
MORTERPLAS SBS FV 4KG MIN Frevwa imprimacion del soporte con EMUFA
PRIMER (300 g/m?) para un desarrollo de Penmetro de 33 cm (20 cm por encima
del nivel de acabado) listo para recibir el sistema de la parte general de a cubierta.
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RESISTENCIA TERMICA SEGUN CTE DB-HE1
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COMPOSICION DE LA CUBIERTA L Espesor i

(W/mK) (W (M2KAW)

Rse

ENYESADO 018 0,015 0,083
FORJADO HORMIGON (20-+5) 0,26 0,25 0,962
HORMIGON CELULAR 0,11 0,08 0,727
CHAPA DE COMPRESION MORTERO 14 0,02 0,014
MEMBRANA BITUMINOSA

R 017 0,0038 0,022
CAPA SEPARADORA

e 022 0,0017 0,008
POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)

e 0,033 0,08 2424
POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)

e 022 0,00125 0,006
CAMARA DE AIRE ; 0,12 0,160
BALDOSA CERAMICA

SOPRADALLE CERAM U ez iz
Rsi 0,10
TOTALES 0,59 457
SISTEMA TP-01-03 (SIN FORJADO) 023 2,64

Transmitancia Térmica de todo el sistema U (W/m?K) total
Transmitancia Térmica del SISTEMA TP-01-03 U (W/m?K) total

REQUERIMIENTOS SEGUN TABLA A ANEJO E CTE DB-HE1 (2019)

ZONA CLIMATICA

SUMIDERO

JUNTA DILATACION
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LEYENDA

SOPRA XPS SL 60 mm 0,2
SOPRAXPS SL 100 mm
SOPRAXPS SL 120 mm 017

1. Soporte resistente

2. Formacion de pendientes

3. Imprimacion:

Base: EMUFAL PRIMER

Optimo: EMUFAL PRIMER
Reforzado: SOPRADERE

4, Membrana impermeabilizante:

7. Capa separadora:

Base: ROOFTEX V150

Optimo: TEXXAM 1500

Reforzada: TEXXAM 3000

8. SOPORTE DE ALTA RESISTENCIA
SOPREMA

9. Baldosa ceramica:

Base: MORTERPLAS APP FP 3KG SOPRADALLE CERAM
Optimo: MORTERPLAS SBS FP 4KG 10. DRAINI VERTICAL BTM
Reforzada: SOPRALENE ELITE FP 4KG 11. Morrién

5. Capa separadora:

Base: ROOFTEX V 200

Optimo: ROOFTEX V 200
Reforzada: TEXXAM 1000

6. Aislamiento térmico:

Base: SOPRA XPS SL 60
Optimo: SOPRA XPS SL 80
Reforzada: SOPRA XPS SL 100

CONSIDERACIONES

12. Banda de refuerzo:
MORTERPLAS SBS FP 3KG BAND 33

13. Tapajuntas:

MORTERPLAS SBS FP 4 KG

14. JUNTALEN

15. Banda de terminacion:
MORTERPLAS SBS FV 4 KG MIN
16. Acabado muro

« Se recomienda replantear las baldosas previamente y en el caso
que no entren baldosas enteras, éstas se cortaran con radial a la

medida y forma que se requiera.

« Se recomienda que la altura maxima de seguridad para

pavimentos flotantes no supere los 20 cm.

 Las BASES AMORTIGUADORAS de polietileno de alta
densidad se colocan sobre la cabeza del bloque para
maximizar la estabilidad y mejorar la propiedades acusticas.

* Los refuerzos perimetrales son realizables por una solucion mejorada con
bitumen-poliuretano tipo TEXTOP, aplicando 3 capas de 500+900+700 g/m?,
reforzandolos con TEXTIL SOPREMA y acabandolos con granulo mineral
PIZARRILLA SOPREMA.
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