SOPREMA PRESTATIEVERKLARING
n° PROFR012/a

Datum : 30 juni 2013

1 - Unieke identificatiecode van het producttype:

PROFRO12

2 - Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het
bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4.

SOPRATUILE

3 - Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke
geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Bitumen shingles met minerale afwerking en/of synthetische versterking.

4 - Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres
van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire - CS 60121

67100 STRASBOURG
www.soprema.com

5 - Indien van toepassing, nhaam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat
de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6 - Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de
prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

AVCP 3

7 - Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een
geharmoniseerde norm valt:

Het CSI (Notified Body n° 0497) :

- bepaalde het product-type op basis van type testen, overeenkomstig systeem 3.
- heeft de overeenkomstige testrapporten afgeleverd.

8 - In het geval dat de prestatieverklaring een constructieproduct betreft waarvoor een
European Technical Assessment is afgegeven:

Niet van toepassing
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9 - Aangegeven prestaties

Geharmoniseerde
Essentiéle kenmerken Prestaties technische
specificaties
Mechanische eigenschappen
Treksterkte (N / 50 mm) > 850
Dwars 510
Langs >
Scheurweerstand (N) > 120
Brandreactie E
Brandweerstand (Note 1) Froor (t1,t2,t3,t4)
Volumieke massa (g/m?2) = 1300 EN 544 : 2011
Dimensionele stabiliteit (mm) <+3
Duurzaamheid mechanische weerstand Conform
Duurzaamheid voor waterdoorlaatbaarheid:
Vloeiweerstand bij verhoogde temperaturen (mm) <1
Aanhechting van de leislag of granulaat (g) <0,5
Waterabsorptie (%) <1

Note 1 : Gezien de brandweerstand afhangt van andere materialen in de dakopbouw, kan geen prestatie worden opgegeven.

10 - De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in

punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van

de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Strasbourg,

Export Technical Manager, Mr Pascal MOUGEOT-LUDIN
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