TAMPA PARA BOCAL DE VENTILACAO

Ficha N° MISITO115.a

INFORMAGCAO SOBRE O PRODUTO

DESCRICAO )
A TAMPA PARA BOCAL DE VENTILACAO é um elemento em HDPE obtido por moldagem.

UTILIZACAO i
A TAMPA PARA BOCAL DE VENTILACAO é utilizada em conjunto com os arejadores de vapor realizados com
Flagon PVC ou Flagon TPO (ver ficha técnica).

METODO DE APLICACAO 3
A TAMPA PARA BOCAL DE VENTILACAO é aplicada no topo do arejador de vapor. Este acessorio esta disponivel
em dois modelos: STANDARD e ESTRAER.

CARACTERISTICAS
- Resistente aos agentes atmosféricos e aos raios U.V.

STANDARD

- DIMENSOES
Largura X 100 mm
Altura h 80 mm I
- APRESENTACAO h
Numero de pecas por 10
embalagem
Peso 0,087 kg/peca X
Cor preto
ESTRAER
- DIMENSOES
Largura da base X 70 mm
Altura h 140 mm !
« APRESENTACAO \ —
Numero de pegas por 10
embalagem
Peso 0,152 kg/peca
Cor preto X
NOTA

Aplicagdo em obra realizada por instaladores autorizados por FLAG S.p.A.

Certificacdo do sistema de qualidade UNI EN ISO 9001 (Sistema de Qualidade da empresa) e UNI EN ISO 14001
(Sistema Ambiental).

Os dados indicados nesta ficha ndo séo completos e a Flag SpA pode, sem aviso prévio, modificar. Flag SpA, reserva o direito de modificar o produto em qualquer momento e sem aviso prévio , em qualquer das
suas caracteristicas, e inclusive, parar a sua produg&o.

Flag SpA reserva o direito , em funcéo de melhorar os conhecimentos e técnicas, de modificar sem aviso prévio a composicéo e condi¢ées de uso dos seus materiais, e em consequéncia o seu prego. Como
resultado, o pedido, considera-se aceite unicamente as condi¢es e especificagdes técnicas vigentes na data da sua recepgao.
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