
 

SOPREMA förbehåller sig rätten att ändra materialsammansättningen och följaktligen priserna utan föregående meddelande. Av denna anledning kommer alla beställningar att 
accepteras endast i enlighet med de villkor och tekniska specifikationer som gäller vid beställningsdatum. 
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ALSAN DILUANT V 
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Användningsområde 
ALSAN DILUANT V används främst som rengöringsmedel 
för verktyg och vissa ytor som metall och plast. Se 
produktblad för mer information. 
 
Appliceringsförhållanden 
Underlagets och omgivande temperatur: lägst +5 °C upp 
till max. +35 °C 
Tillräcklig ventilation erfodras i slutna utrymmen. 
 
Applicering 
Blöt rengöringsduken med ALSAN DILUANT V och rengör 
ytan. Låt avdunsta i minst 30 minuter innan du fortsätter 
med nästa moment. 
Bär alltid lämpliga handskar (typ: butylgummi). 
 
Tekniska egenskaper 
Densitet (23 °C): 800 kg/cm³ 
 
Förpackning 
Burk på 5 l 
 
Förvaring, transport och hållbarhet 
I oöppnad originalförpackning håller produkten i minst 24 
månader om den förvaras svalt, torrt och skyddat mellan +5 
och +35 °C. 

 
Information om säkerhet och risker 
Mer information finns i vårt säkerhetsdatablad. 
 
Tillverkare/företag 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasbourg 
Frankrike 
 
Allmän information 
Informationen i detta datablad gäller denna produkt från 
Soprema.  
Observera att detta kan variera från land till land. 
Ovanstående information baseras på vår kunskap och 
erfarenhet under normalt rådande förhållanden. Detta 
gäller i synnerhet riktlinjerna för applicering och användning 
av våra produkter. 
De appliceringsråd vi lämnar är såvitt vi vet uppriktiga och 
sanningsenliga. Varierande behov på byggarbetsplatsen 
under skiftande arbetsförhållanden gör det nödvändigt att 
testa produkten när den appliceras för att bekräfta 
produktens lämplighet i varje enskilt fall.  
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar som speglar de 
tekniska framstegen och förbättringarna av våra produkter.  
 
 
 
 
 

 

Beskrivning: 
ALSAN DILUANT V är ett lättflyktigt rengöringsmedel 
baserat på MEK, som främst används för rengöring av 
verktyg och vissa ytor. 
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