
 
 

SOPREMA förbehåller sig rätten att ändra sammansättningen av materialet och följaktligen dess priser utan föregående meddelande. Av denna anledning kommer 

alla beställningar att accepteras endast i enlighet med de villkor och tekniska specifikationer som gäller vid beställningsdatum. 
 

Kontakt: www.soprema.com 
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TEKNISKDATABLAD 

 

BITUMEN 110/30 
 

Beskrivning 
 

Blandning av naturliga kolväten erhållen genom att blåsa penetrationsbitumen med luft vid ± 220 °C. 
Används för limning av bituminösa membran och isoleringsmaterial som tål behandlingstemperaturen för het bitumen. 
 
 

Egenskaper 
 

 Norm Värde Enhet 

Åtgång  ± 1,5 kg/m² 

Genomträngning vid 25 ° C EN 1426 25 – 35 1/10 mm 

Mjukpunkt (Ring & Bold) EN 1427 105 - 115 °C 

Densitet vid 25 ° C EN ISO 3838 1,00 – 1,10 g/cm³ 

Flampunkt (Cleveland-method) EN ISO 2592 ≥ 250 °C 

Löslighet (C2C14) EN 12592 ≥ 99 % 

Massförlust efter upphetting EN 13303 ≥ 0,5 % 

 
 

Paketering och förvaring 
 
25 kg block, paketerade i smältplast. 
 
 

Särskild information 
 
Hygien, hälsa och miljö 

Mer information finns i vårt säkerhetsdatablad. 

 

Kvalitet, miljö och säkerhet 

SOPREMA värdesätter alltid betydelsen av produktens kvalitet, miljö och säkerhet.  

Av den här anledningen följer vi de oberoende kontrollerade kvalitets- och miljöledningssystemen  

EN ISO 9001 och EN ISO 14001. 

 

http://www.soprema.com/

