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INSTALAÇÃO SOPRASOLAR®  FIX EVO TILT (BETUME) Características técnicas

A solução Soprasolar® Fix Evo  
consiste na instalação de módulos 
fotovoltaicos cristalinos sobre 
coberturas impermeabilizadas 
com membranas betuminosas 
SOPREMA:

• Sem perfuração

• Sem contrapesos

O Soprasolar® Fix Evo sdivide-se 
em 2 versões:
Soprasolar® Fix Evo com 
módulos instalados com um ângulo  
máx  . de 2°; 

Soprasolar® Fix Evo Tilt com 
módulos instalados com um 
ângulo de 10°, tanto na horizontal 
como na vertical, de acordo com 
a localização do trabalho e da 
recomendação do fabricante do 
painel solar .

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS

RECOMENDAÇÃO PARA MATERIAIS DE COBERTURA 

A solução foi testada na aplicação de membranas SOPREMA® com betume polipropileno-atáctico 
e estireno-butadieno-estireno com:

• 180g/m² para a membrana no caso de sistema de impermeabilização;

• Membrana de 4mm no caso de um sistema com uma única camada . 

A solução ideal é ser aplicada em coberturas com uma inclinação máxima de 10º (ângulo da 
cobertura) .

A solução está apta para:

• Sistemas totalmente aderidos;

• Sistemas semi-aderidos; 

• Sistemas fixados mecânicamente:

• A densidade de fixações, deve ser calculada de acordo com a ação do vento  na zona de                            
    implantação do projeto . 

 

Deve juntar-se uma linha de fixações intermédias na membrana inferior com a mesma distancia do 
centro para as zonas de sobreposição (veja-se a imagem seguinte) .  
 
As linha adicional de fixações deve ser recoberta com uma banda de material igual ao usado na 
cobertura .

• A camada superior do sistema de impermeabilização deve ser completamente aderido à camada                  
    inferior por açao da chama do maçarico .
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Características técnicas INSTALAÇÃO SOPRASOLAR® FIX EVO TILT (BETUME)

A solução pode fixar-se a aço, betão e a peças de madeira, sempre e enquanto se seguirem as 
recomendações anteriores sobre os materiais de isolamento/cobertura .

A carga adicional do sistema oscila entre 14-16 daN/m² com um módulo fotovoltaico cristalino 
standard (1,6m²).

Para além do peso do sistema SOPRASOLAR® Fix Evo, é importante ter em conta a carga 
do vento e da neve na construção solar. Deve executar-se um estudo de estabilidade .

O desenvolvimento do sistema SOPRASOLAR® Fix Evo foi ensaiado em várias condições 
incluído teste de sucção ao vento até 200 km/hr . 

• Todos os testes foram executados com módulos fotovoltaicos convencionais  
    (1,6m² / 1 X 1,6m - IEC 61646/61215 e IEC 61730) .

• Para outros tipo de configuração deve realizar-se estudo adequado .

CARGA

TIPO DE MÓDULOS APTOS 

ENSAIO DE SUCÇÃO
AO VENTO

200 km/h
RESISTÊNCIA ATÉ
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INSTALAÇÃO SOPRASOLAR®  FIX EVO TILT (BETUME) Preparação
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PASSO 1:  
PREPARACÃO

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

Apoio Soprasolar® Fix Evo Tilt 
Suporte de poliamida ajustável em altura 
(de 120-160 mm) aparafusado a membrana 
betuminosa de SBS (etileno-butileno-estireno) 
(SEBS) (250 g/m²) .

Extensores Superior e Inferior 
A instalar nos suportes Soprasolar® Fix Evo 
Tilt. Criando um ângulo de 10º no módulo .

Abraçadeiras Finais 

Kits globais de abraçadeiras , prontas para 
instalar .

Dispositivo de 
bloqueio do extensor 
Bloqueia os extensores do suporte .

Módulos fotovoltaicos 

Módulo fotovoltaicos de estrutura standard .

Opcional: Para instalar os módulos inclinados sobre a solução Soprasolar® Fix Evo:  
usar os extensores superior e inferior e também o dispositivo de bloqueio .
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Instalação dos suportes INSTALAÇÃO SOPRASOLAR® FIX EVO TILT (BETUME)
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PASSO 2:  
INSTALAÇÃO DOS SUPORTES

POSICIONAMENTO DOS SUPORTES: 
SOPRASOLAR® FIX EVO

POSICIONAMENTO DOS SUPORTES: 
SOPRASOLAR® FIX EVO TILT

A vermelho: Suporte final  
Soprasolar® Fix Evo  

Usar uma abraçadeira final

A cinza : Suporte intermedio 
Soprasolar® Fix Evo  
Usar uma abraçadeira intermédia
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INSTALAÇÃO SOPRASOLAR®  FIX EVO TILT (BETUME) Instalação dos suportes
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Depois de ler com atenção o manual de instalação:
• Desenhar sobre a camada superior do sistema de impermeabilização a localização dos
   suportes;
• Este desenho permitirá o posicionamento correto dos suportes .

SOPRASOLAR® FIX EVO TILT

SOLDADURA DOS SUPORTES
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Instalação dos suportes INSTALAÇÃO SOPRASOLAR® FIX EVO TILT (BETUME)

Queimar com o maçarico a zona da camada superior da membrana de onde o mineral foi 
removido, para aderência do suporte .

2 - Remover o revestimento da membrana na área onde se colocará o suporte
(!) PRECAUÇÃO: a superfície da membrana deve estar limpa e livre de grão mineral de ardó-
sia e gordura, para garantir a correta aderência ao suporte .

1 - Definir com a espátula a área a soldar com o maçarico

Comprovar que toda membrana do suporte fica devidamente aderida tendo particular 
atenção aos bordos .
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IINSTALAÇÃO SOPRASOLAR®  FIX EVO TILT (BETUME) Instalação dos módulos fotovoltaicos

IMPORTANTE 

É obrigatório a colaboração 
de um eletricista durante a 

execução deste passo .

 

PASSO 3:  
INSTALAÇÃO DOS 
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Os conectores podem fixar-se ao suporte (veja imagem acima) .
Os cabos e os conectores não deverão permanecer sobre os materiais de revestimento da 
cobertura .

Aparafusar a abraçadeira final com um aperto de 14N .m .

GESTÃO DO CONTROLO DE CABLAGEM



Notas INSTALAÇÃO SOPRASOLAR® FIX EVO TILT (BETUME)
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SOPRASOLAR® ao seu serviço

www.soprasolar.com

Está interessado nos sistemas SOPRASOLAR® ? 

As nossas equipas poderão acompanhar o seu projeto:  
Acompanhamento técnico, comercial e formação . 

Estamos a seu lado para trazer energia à sua cobertura!

Conecte-se connosco através das redes sociais

SOPRASOLAR - 202 Quai de Clichy - 92110 CLICHY - FRANCE - Tel . : +33 (0)1 46 88 01 80 - Fax : +33 (0)1 46 88 01 89 - com um capital de 100 000€.

SOPRASOLAR® reserva-se o direito de modificar a composição e as condições de utilização dos materiais sem aviso prévio, dependendo da evolução dos conhecimentos e técnicas . Bem como
posteriormente o seu preço . Por conseguinte, serão aceites apenas as encomendas em conformidade com as condições e especificações técnicas em vigor à data da sua receção . 

Telefone : +351 911 05 46
E-mail: info@soprema.pt

linkedin .com/company/soprema-portugal

Soprema Portugal

@SopremaPortugal


