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SCHEDA TECNICA 
TDS N° INSIT0108.c 

Annulla e sostituisce INSIT0108.b 
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Pavifloor EPS 200 
LASTRA ISOLANTE PER PAVIMENTI RADIANTI 

 

Caratteristiche tecniche  Valori Unità Norma 

Dimensioni lorde 1373 x 773 mm EN 822 

Dimensioni utili 1350 x 750 mm EN 822 

Tolleranze dimensionali lunghezza ± 0,6 % EN 822 

Tolleranze dimensionali larghezza ± 0,6 % EN 822 

Tolleranze dimensionali spessore ± 2 mm EN 823 

Planarità ≤ 5 mm EN 825 

Ortogonalità ≤ 2 mm/m EN 824 

Passo (interasse di posa in opera) 7,5 cm  

Diametro tubo riscaldante (consigliato) 16 -18 mm  

Resistenza alla compressione  
al 10% deformazione max 

CS(10)200  
≥ 200 kPa EN 826 

Conduttività termica dichiarata λD 0,033 W/mK EN 12667 

Reazione al fuoco F Euroclasse EN 13501-1 

 
 

 

 

MARCATURA CE 
Codice di identificazione unico del prodotto tipo: INSIT0108 

 
 

Spessore totale [mm] 40 45 50 55 60 70 72 80 

Spessore base [mm] 10 15 20 25 30 40 42 50 

Resistenza termica - RD [(m2 ⋅K)/W] 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90 1,20 1,25 1,50 

 DESCRIZIONE 
Lastra isolante in polistirene espanso sinterizzato stampato, con sagomatura 
porta-tubo, rivestita con film HIPS, per la realizzazione di sistemi di riscaldamento 
a pannelli radianti, conforme alla norma UNI EN 13163. 
 

  DESTINAZIONE D’USO 
 Isolamento termico di pavimenti con sistema di riscaldamento radiante 
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