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Campo di applicazione 
ALSAN MASTIC 2200 viene utilizzato in aggiunta 
all'impermeabilizzazione bituminosa come sigillante 
e riempimento di giunti. È compatibile con prodotti 
bituminosi (membrane impermeabilizzanti plastome-
riche ed elastomeriche, tegole bituminose ecc.). 
 
Proprietà 
 Monocomponente 
 Facile da applicare  
 Ottima adesione ad ogni tipo di supporto 
 Non necessita di primer 
 Per uso esterno 
 Non cola alle alte temperature e non infragilisce 

alle basse 
 100% compatibile con bitume 
 Verniciabile 
 Flessibile ed elastico  
 Polimerizza senza bolle  
 Assorbe urti e vibrazioni 
 Buona resistenza meccanica 
 Buona resistenza all'invecchiamento e agli 

agenti atmosferici 
 Non ritira 
 Contribuisce al sistema impermeabilizzante  
 Può essere applicato su superfici leggermente 

umide 
 

Condizioni di applicazione 
Substrato o temperatura ambiente:  
10 °C min. a 25 °C max. 
 
Preparazione del supporto 
Il supporto deve essere sempre preparato prima 
dell'applicazione di ALSAN MASTIC 2200 assicuran-
dosi che la superficie sia solida e priva di residui che 
possano ridurre l'adesione. 
ALSAN MASTIC 2200 può essere applicato su super-
fici leggermente umide. 

 

Applicazione 
L’ applicazione di ALSAN MASTIC 2200 può avve-
nire con estrusore a cartuccia standard SOPREMA 
CG-CT6.                                                                 
Per sigillatura giunti, inserire un fondo giunto tipo Fil-
tene (in polietilene espanso) alla profondità richiesta 
(il rapporto larghezza/profondità deve essere 2:1 per 
i giunti a pavimento e 1:2 per i giunti di facciata). 
Estrudere ALSAN MASTIC 2200 nel giunto da riem-
pire assicurandosi che vi sia pieno contatto con i lati 
del giunto. Evitare il ristagno d’aria all’interno. Pre-
mere saldamente contro i lati del giunto per garan-
tire una buona adesione. 

Pulizia 
Dopo l’uso ripulire attrezzi ed eventuali superfici con 
ALSAN 076 o DILUANT V. 
 
Dimensione della confezione 
Cartucce da 310 ml 
 
Colore 
Nero 
 
Stoccaggio, trasporto e durata di conser-
vazione 
Nella sua confezione originale integra e intatta, il pro-
dotto ha una durata di conservazione di almeno 24 
mesi se conservato in luogo fresco, asciutto e protetto 
dal gelo (tra i 10°C e i 25°C). Evitare la luce solare 
diretta sui contenitori.  
 
Informazioni su sicurezza e rischi 
Si prega di fare riferimento alla scheda di dati di sicu-
rezza per informazioni aggiornate. Prendere nota 
delle informazioni sulla protezione personale. 

Descrizione del prodotto:                  
ALSAN MASTIC 2200 è un sigillante mono-
componente a base di gomme sintetiche pla-
stificate con bitume. 
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Disposizione  
Il materiale indurito può essere smaltito come rifiuto 
da costruzione. I contenitori e il materiale residuo de-
vono essere smaltiti separatamente come rifiuti peri-
colosi. 
 
Produttore/sito di produzione 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasburgo 
 
Informazione 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si 
applicano al relativo prodotto fornito da Soprema Srl. 
Si prega di notare che i dettagli in altri paesi possono 
differire da questo. 
Le informazioni di cui sopra, in particolare per quanto 
riguarda le linee guida per l'applicazione e l'uso dei 
nostri prodotti, si basano sulla nostra conoscenza ed 
esperienza in circostanze normali.  
La consulenza applicativa viene fornita al meglio delle 
nostre conoscenze. Tuttavia, l'ampia varietà di requi-
siti in loco nelle condizioni di lavoro più diverse signi-
fica che è necessario per l'applicatore testare l'ido-
neità del prodotto in ogni caso. Ci riserviamo il diritto 
di apportare modifiche per riflettere progressi tecno-
logici o miglioramenti ai nostri prodotti. 
 
 
 
 
 

Dati tecnici 
 

* variabile a seconda delle condizioni ambientali e alla quantità di prodotto 
applicato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Base chimica 
Gomme sintetica  

plastificata con bitume 

Sistema di polimerizzazione 
Evaporazione di 

 solventi 

Densità ±1,1 kg/L 
ISO 2811-1 

Punto d'infiammabilità 27 °C 
ASTMD56 

Penetrazione al cono a 25°C 175 ±25 1/10mm 
NF T60-119 

Resistenza allo scorrimento 0 mm 
ISO 7390 

Temperatura di esercizio -20°C a +80°C 

Temperatura di applicazione +5°C a +35°C 

Tempo di presa 4 – 24 ore * 


