
ALSAN Flashing QUADRO 

QUADRUPLA FORZA PER PROFESSIONISTI: 
ALSAN FLASHING QUADRO PER 
L’IMPERMEABILIZZAZIONE DEI DETTAGLI
ALSAN Flashing QUADRO è il quarto prodotto sviluppato nell’ambito della serie di successo ALSAN Flashing.  
Come già gli altri prodotti collaudati ALSAN Flashing, ALSAN Flashing Color e ALSAN Flashing Jardin, questa 
soluzione professionale per la semplicità d’utilizzo e offre risultati d’eccellenza per raccordi e dettagli sicuri  
al 100%. 

VINCENTI CON QUATTRO PUNTI DI FORZA: 

1. Massimo rendimento, in conformità con le attuali norme per tetti piani in tutte le classi prestazionali
3	 W3: ciclo di vita previsto di 25 anni
3	 P4: carico utile/massimo livello di prestazione per sollecitazioni particolari
3	 TL4: temperatura minima di superficie -30 °C
3	 TH4: temperatura massima di superficie 90 °C 
3	 S1-S4: adatto a tetti di qualsiasi pendenza (da <5% a >30%)

2. Flessibile: applicabile senza mano di  fondo sui sottofondi più comuni. 
3	 Si applica  senza mano di  fondo su cemento, legno, bitumi, PVC e numerosi metalli
3	 Compatibile con primer adatto su  manti sintetici in TPO
3	 Disponibile nei colori grigio chiaro e grigio scuro

3. Facile da utilizzare: lavorazione semplice e rapida
3	 Prodotto pronto all’uso, non è necessaria alcuna miscelazione
3	 Lavorazione immediata senza tempi di asciugatura:   
	 1. posa del materiale, 2. integrazione del tessuto non tessuto SOPREMA FLEECE 
	 3. lavorazione bagnato su bagnato 

4. Impermeabilizzazione sicura di raccordi 
3	 Impermeabile al 100% e a prova di infiltrazione 
3	 Materiale ultraresistente 
3	 Mantiene l’elasticità, resistente all’invecchiamento
3	 Resistente ai raggi UV, alcali e agli agenti atmosferici
3	 Consumo: circa 3 kg/m²

ALSAN Flashing QUADRO  
Membrana bituminosa per 
raccordi a parete

testato a prova di radice nel 
sistema con SOPREMA
Fogli di bitume e plastica
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ALSAN Flashing QUADRO: istruzioni di posa rapida

Ecco come funziona:

1. Pulizia 
Prima di iniziare i lavori di impermeabilizzazione, pulire l’area dei raccordi.

4. Posa
Applicare una quantità di materiale adeguata ( ca. 2kg/m2 )soprattutto nei 
punti ti transizione tra i materiali, negli angoli o nelle superfici verticali
Il materiale in eccesso viene compresso automaticamente verso l’alto 
o all’esterno durante l’applicazione.

3. Applicazione del nastro adesivo 
Applicare del nastro adesivo di copertura rivestito in PE lungo la superficie 
da delimitare. Applicare il nastro adesivo anche per separare le giunzioni 
o per passaggi difficili dei materiali.

6. Raccordo pronto 
Se si desidera realizzare un altro tipo di superficie (granulato, scaglie di 
ardesia, ecc.), applicare un ulteriore strato di materiale sfuso di circa 1 
kg/m². Applicare la protezione superficiale nello strato fresco.

2. Levigatura  
Levigare l’area dei raccordi in metallo. Eliminare le scaglie di ardesia 
staccatesi dalla membrana bituminosa tramite una spazzola con setole in 
acciaio.

5. Applicare e lavorare il tessuto non tessuto
Posizionare il tessuto non tessuto nello strato di Resina  realizzato. Lavorare 
immediatamente con rullo per evitare la formazione di bolle. Se nel ripiegare il 
tessuto non tessuto si dovessero notare dei punti chiari, significa che è stato 
applicato troppo poco materiale. In caso di sovrapposizioni di tessuto non tessuto 
è necessario applicare del materiale anche tra gli strati di TNT. Senza  tempi 
d’attesa, è possibile coprire direttamente il tessuto non tessuto con un ulteriore 
strato. Consumo: circa 1,0 kg/m². Applicare materiale a sufficienza anche nei 
pressi dell’area di confine.

SOPREMA AG  Härdlistrasse 1–2 • CH-8957 Spreitenbach
Tel +41 56 418 59 30 • Fax +41 56 418 59 31 • info@soprema.ch • www.soprema.ch


