PERFORMANS BEYANI
n° WPBEX0267

Solutions for bitumincus waterproofing

1 - Uriintin 6zgiin tanimlama kodu:
WPBEX0267
Ticari adi:

COLPHENE BSW UNILAY H/P

2 - Kullanim amaci:
Esnek su yalitim membrani - temel alti bohgalamada kullanilan bitiim esash su
gecirmez membran, tip Avetip T
3 - Ureticiler:
SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire - CS 60121
67100 STRASBOURG
www.soprema.com

4 - Yetkili temsilci:

Uygulanamaz

5 - Performans strekliligi degerlendirme ve onaylama sistemleri:

AVCP 2+

6a - Uyumlastirilmis standart: EN 13969:2004 + A1:2006
Onaylanmis kurumlar:
Kiwa Polymer Institut GmbH (Onaylanmis kurum n°1119):
- 2+ sistemine uygun olarak Fabrika Uretim Kontrolii sisteminin denetimini

yiratmistar
- Fabrika Uretim Kontrolii i¢in uygunluk sertifikalarini vermistir.
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7 - Beyan edilmis performans degerleri:

Uyumlastiriimis

Temel ozellikler Performanslar Teknik Sartname
Yangin dayanimi (EN 13501-1) E

Kok dayanimi (EN 13948) BPD

Bindirmelerin soyulma dayanimi (N / 50 mm) (EN 12316-1) =100

Su sizdirmazlik (EN 1928) Uyumlu

Darbe dayanimi - Metod A (mm) (EN 12691)

Metod A sert zemin Uzerinde (aliiminyum) 1750 (+250)

Bindirmelerin kesme dayanimi (N / 50 mm) (EN 12317-1) =800
Diistk sicaklikta esneklik (EN 1109) =-16°C EN 13969:2004
Cekme ozellikleri: (EN 12311-1) +
Cekme mukavemeti Ux E (N/ 50 mm) | 950 (£100) x 950 (+100) Al1:2006
Uzama U x E (%) 40 (£10) x 40 (£10)

Statik ylk dayanimi - Metod B (kg) (EN 12730)

Metod B sert zemin lizerinde (beton) 20
Yirtilma dayanimi (givi ucu) (N) (EN 12310-1) 300 (£50) x 300 (+50)
Dayanikhlik (EN 1296 / EN 1928)

Yapay yaslandirma sonrasi su sizdirmazlik Uyumlu
Tehlikeli maddeler (Notlar 1 ve 2) Uyumlu

Not 1: Bu Urlin asbestos veya katran igermez.
Not 2: Avrupa capinda bir standart bulunmadigindan, stizme (liging) 6zelligi igin performans deder belirlemek mumkiin dedildir. Bu
yuzden uygulamanin yapildigi tlkenin yururliikte olan ulusal yonetmeligine uygun olarak yapilmahdir.

8 - Uygun Teknik Belgeler ve/veya Ozel Teknik Belgeler:
Uygulanamaz
Yukarida belirtilen driiniin performansi beyan edilen performans degerlerine uygundur.

Bu performans beyani, 305/2011 sayili Yonetmelik (AB)'ye gére, yukarida belirtilen
dreticinin sorumlulugu altindadir.

Ureticinin adina imzalayan:

_Strasbourg, tarih: 28 Ekim, 2020
Ihracat Teknik Miidiirii, Mr Pascal MOUGEOT-LUDIN
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