
 
 

SOPREMA se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute 

commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. 
 

Contact: www.soprema.com 
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CURNOIR 

 

Description 
 
Enduit d’étanchéité à base de bitume élastomère, de charges minérales et de solvants. 
Est utilisé comme enduit d’étanchéité sur béton, tôles ondulées en fibres-ciment et pour la régénération des membranes 
d'étanchéité bitumineuse. Il peut également être appliqué pour l’imperméabilisation des fondations et murs enterrés et comme 
enduit d'imprégnation sur des supports en béton avant la mise en œuvre des membranes d’étanchéité bitumineuse auto-
adhésives. 
 

Caractéristiques 
 

Composition bitume élastomère, de charges minérales et solvants 

Consommation  ± 400 g/m² 

Temps de séchage  ± 24 h 

Fluage (pente 45 °, 24 h , 95 °) aucun 

 

Emballage & stockage 
 
Bidons de 5 et 25 kg 
 
12 mois dans l'emballage d'origine non entamé. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé à une température entre  
+5 °C et +25 °C. 
 

Mode d’application 
 
A. Préparation: 

Bien homogénéiser le produit avant utilisation. Un mélangeur adapté (type mélangeur de peinture) est recommandé. 
Le support doit être sec, propre et exempt de graisse, d'huile et de substances non adhérentes. 

B. Première couche: 

1. Sur béton 
Les traces de voile de ciment doivent être prétraitées avec une couche d'ELASTOCOL 500. 
Appliquer une première couche de CURNOIR (± 400 g/m²) avec une brosse ou une raclette. Laissez sécher pendant  
24 heures. 

2. Régénération d'ancienne étanchéité 
Retirez les cloques et nettoyez les fissures. Si nécessaire, appliquer une couche d'ELASTOCOL 500 (± 250 ml/m²). 
Appliquer une première couche de CURNOIR (± 400 g/m²) avec une brosse ou une raclette. En cas de fissures ou de 
déchirures, une bande de tissu de verre doit être incorporée dans la première couche. Laissez sécher pendant 24 heures. 

3. Rénovation des panneaux en fibres-ciment 
Appliquer une première couche de CURNOIR avec une brosse (± 400 g/m²) ou à l'aide d'un pistolet, type airless  
(± 250 g/m²), en évitant les couches trop épaisses. 

C. Deuxième couche: 

Appliquez une deuxième couche (± 400 g/m²) et protégez contre les rayons UV en saupoudrant avec des paillettes 
d'ardoise ou, après 24 heures de séchage, en appliquant une couche de CURAL. 
CURAL s'applique avec une brosse, au rouleau ou à la raclette (± 400 g/m²), ou à l'aide d'un pistolet, type airless  
(± 200 g/m²). La couche doit être étalée uniformément, en évitant les surépaisseurs. 
 
Nettoyage des outils: 
- produit frais: White Spirit 
 

Indications particulières 
 
Hygiène, santé et environnement: 
Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.  
 
Management Qualité, Environnement et Sécurité: 
SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l’environnement et la sécurité. 
C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant  
EN ISO 9001 et EN ISO 14001. 


