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ALSAN FRÅN 
SOPREMA

SOPREMA 
GROUP

SOPREMA Group, som grundades 
1908, är idag en stor aktör på den 
globala marknaden när det kommer 
till tätskikt och isolering.

Vår vision? Att främja horisontell 
utveckling: inte genom att flerdubbla 
produktsortimentet utan genom att 
investera i service och support.  
 
SOPREMAS styrkor?
•	 Vi investerar i våra anställda
•	 Vi prioriterar våra kunder och 

levererar utmärkt service dygnet 
runt 

•	 Vi gillar innovationer och är 
lösningsfokuserade

•	 Vi satsar på Försäljningsutveckling 
och Forskning & Utveckling

PMMA & PU

SOPREMAS varumärkesportfölj 
innehåller en mängd lösningar på 
de krav som gäller banbrytande 
byggkonstruktioner. Produktserien 
ALSAN från SOPREMA  är 
samlingsnamnet på alla våra 
flytande tätskiktslösningar – från 
parkeringsdäck, balkonger, loftgångar 
och tak till vägar, broar- och 
vattenbyggnader. Vårt breda sortiment 
innehåller tätskiktslösningar för ett 
stort antal användningsområden. 
Bland dessa lösningarna finns 
material av termoplasten PMMA 
(polymetylmetakrylat) och PU 
(polyuretan) 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

++ BALKONGER & TERASSER

++ LOFTGÅNGAR

++ ISOLERADE TERASSER

++ NIVÅSKILLNADER
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BALCONY SYSTEM 5  ALSAN PMMA-WP DECO MIX
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TYP AV SYSTEM

Det är alltid viktigt att välja lösningar som passar för varje enskilt projekt. 
Ett helt vattentätt system kräver ett bättre utvecklat 5-stjärnigt system 
medan de 4- eller 3-stjärninga lösningarna fungerar för den estetiska 
renoveringen och som skydd för betongkonstruktioner. 
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KUNDANPASSADE 
LÖSNINGAR

Vårt första mål är att förstå ditt projekt ner på 
detaljnivå. Handlar det om en nybyggnation, en 
renovering eller restaurering av en historisk 
byggnad? Vilka lösningar letar du efter? 
• 	 Balkonger
•	 Terrasser: isolerade eller oisolerade
•	 Loftgångar
•	 Tak
•	 En kombination av ovanstående 

TYP AV PROJEKT

PRODUKTUTBUD
++ polymetylmetakrylat 

++ dubbelkomponent

++ snabbhärdande

++ kraftigt ytskikt 

++ teknisk certifiering enligt ETA 

++ UV-resistens

++ färgbeständig

++ tryckmotstånd

++ kan appliceras vid låga temperaturer

++ slittålig och trafikerbar yta 

++ få arbetsmoment 

++ polyuretan

++ enkomponent

++ lätt att använda (behöver inte blandas)

++ teknisk certifiering enligt ETA 

++ lägsta temperatur för  

	 applicering är + 5 °C

++ kompakt

++ högt ånggenomsläpp

++ slittålig

PMMA PU

FUNKTION

Det är alltid viktigt att alla i ett projekt har samma mål 
och vet vad som behövs för att nå dit. Det gäller även 
för flytande tätskikt. Vad behöver du för att nå ditt mål?

•	 Tätskikt? De här produkterna finns under WP 
som står för WaterProofing. Tätskiktssystemen 
ETAG 005 W3 är skarvöverbryggande system 
som är helt vattentäta och har en lägsta 
livslängd på 25 år. 

•	 Skyddslager? BL står för BASE LAYER. BL-
systemen är godkända enligt standard EN1504-
2 för flytande golv.

•	 Ytbehandling? CL står för COATING LAYER. 
CL-systemen omfattar färgad ytbehandling.

•	 Isolering? Isoleringssystemen har ett litet ‘i’ 
som lagts till efter produkttypen: WPi, BLi och 
CLi.

DECO FINISH
Slätt ytskikt

DECO STRUCTURE 
FINE
Ytskikt med finkornig 
kvartssand 

HALKSKYDDAD

STENLIKNANDE YTA

SLÄT YTA

DECO TILES
Stenliknande plattor

DECO CERAM
Beläggning med plattor 
på justerbara fötter

DECO FINISH+
Paint particles powdered 
coating

DECO MIX
Ytskikt med färgade flingor

DECO PROTECT
Ytskikt av naturlig 
kvartssand

DECO PROTECT COLOR
Ytskikt med färgad 
kvartssand

 
KUNDANPASSAD 
RÅDGIVNING

++ Kontakta SOPREMA för råd  

	 som är anpassade efter ditt  

	 projekt

YTBEHANDLING

Välj den ytbehandling och det utseende som 
passar ditt projekt: halkskyddad, slät eller 
stenliknande. Här finns möjligheten att välja en 
färgad yta. Nästan hela RAL-färgkartan finns att 
välja från om du vill ge ditt projekt lite extra färg. 
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BALKONGER OCH TERRASSER SYSTEM FÖR BALKONGER
SNABBT

Allt fler intressenter är inblandade i nybyggnationer och renoveringar av 
balkonger och terrasser: fastighetsägaren, entreprenören, fastighetsskötaren, 
delägare och boende i fastigheterna. Var och en av dem vill att arbetet 
uförs på bästa sätt och så snabbt som möjligt. Därför är den snabba 
hanteringstiden hos flytande tätskikt en stor fördel. PMMA-system har 
en mycket kort härdningstid vilket gör att balkonger och terrasser tål att 
beträdas bara inom några timmar. 

LÄTT ATT UNDERHÅLLA & SNYGGT UTSEENDE

ALSAN produktserie erbjuder lösningar som är såväl funktionella som 
tilltalande. De är både lätta att underhålla och har en snygg design. Flytande 
tätskikt ger en slät yta utan några skarvar vilket gör ytan extra lätt att 
rengöra. ALSAN har ytbehandlingar för balkonger och terrasser i nästan 
alla RAL-färger och mönster. Eftersom det finns ett så stort utbud av färger 
och andra ytbehandlingar är det möjligt att skapa en kundanpassad miljö 
enligt varje arkitekts vision för byggnaden.

HÅLLBART SKYDD

Balkong- och terrassgolv är hela tiden utsatta för olika typer av påfrestningar 
som exempelvis värme, möbler och underhållsarbete. Golven måste också följa 
regler för säkerhet, isolering, brandskydd, kemiskt motstånd och mekanisk 
belastning. Sortimentet av ALSAN-produkter skyddar betongkonstruktioner 
under en lång tid och ger då samtidigt den underliggande strukturen ett 
längre liv. De flytande systemen är perfekt anpassade tätskikt för alla 
konstruktionsskarvar som till exempel mellan väggar och fasader. 

BALCONY SYSTEM 5  ALSAN PMMA-WP DECO FINISH+
KOMPONENT PRODUKT

1 PRIMER ALSAN 170

2 TÄTSKIKT (2) ALSAN 770 x 2 + Voile P

3 SLITLAGER ALSAN 870 RS 

4 YTLAGER ALSAN 970 F + DECO CHIPS

BALCONY SYSTEM 5  ALSAN PU-WP DECO FINISH+
KOMPONENT PRODUKT

1 PRIMER ALSAN EP 120

2 TÄTSKIKT (2) ALSAN 600 x 2 + Voile GF

3 YTLAGER ALSAN 902 FT/CP + DECO CHIPS
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BALCONY SYSTEM 4  ALSAN PMMA-BL DECO MIX
KOMPONENT PRODUKT

1 PRIMER ALSAN 170

2 SLITLAGER ALSAN 870 RS 

3 YTBEHANDLING ALSAN 970 F RAL 7030 + DECO MIX

4 YTLAGER ALSAN 970 FT
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BALCONY SYSTEM 4  ALSAN PU-BL DECO MIX
KOMPONENT PRODUKT

1 PRIMER ALSAN EP 120

2 SLITLAGER ALSAN 600

3 YTBEHANDLING ALSAN 902 FT/CP RAL 7030 + DECO MIX

4 YTLAGER ALSAN 902 FT
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ISOLERADE TERRASSER 
ISOLERING OCH TÄTSKIKT

En byggnad med obefintlig eller dålig isolering kan ha ett energitapp på 
upp mot 25 % via golvet. Rätt isolering hämmar effekterna av “termiska 
broar” och begränsar energiförlusterna i en bostad.Beroende på vilket 
isoleringsmaterial som används och hur det installerats kan isoleringen 
också förbättra byggnadens akustiska prestanda.
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INSULATED TERRACE SYSTEM 5  ALSAN PMMA-WPi DECO PROTECT
KOMPONENT PRODUKT

1 PRIMER AQUADERE  TP eller ELASTOCOL 500

2 ÅNGSPÄRR SOPRAROCK YEP 3600

3 ISOLERING XPS SL

4 TRYCKFÖRDELARE Tryckfördelningsplatta

5 PRIMER ALSAN 170

6 TÄTSKIKTSLAGER (2) ALSAN 770 x 2 + Voile P

7 SLITLAGER ALSAN 870 RS + kvartssand

8 YTLAGER ALSAN 970 F

INSULATED TERRACE SYSTEM 5  ALSAN PMMA-WPi DECO CERAM
KOMPONENT PRODUKT

1 PRIMER AQUADERE  TP eller ELASTOCOL 500

2 ÅNGSPÄRR SOPRAROCK YEP 3600

3 ISOLERING XPS SL

4 TRYCKFÖRDELARE Tryckfördelningsplatta

5 PRIMER ALSAN 170

6 TÄTSKIKTSLAGER (2) ALSAN 770 x 2 + Voile P

7 SLITLAGER ALSAN 770

8 YTLAGER SOPRADALLE CERAM plattor på plintar

SBS-WPi DECO CERAM
KOMPONENT PRODUKT

1 PRIMER AQUADERE  TP eller ELASTOCOL 500

2 ÅNGSPÄRR SOPRAROCK YEP 3600

3 ISOLERING PIR/PUR limmas med COLTACK EVOLUTION 750

4 UNDRE LAG SOPRASTICK VENTI FF

5 ÖVRE LAG SOPRALENE MF 5500

6 YTBEHANDLING	 SOPRADALLE CERAM plattor på plintar
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SYSTEM FÖR ISOLERADE 
TERRASSER

Totalt sett går det bra för byggindustrin: vi ser att allt fler fasader, tak, golv 
och fönster isoleras. Balkonger, terrasser och loftgångar är också en del 
av byggnadsprojekten och kan också vara isolerade. Synergin mellan 
vattentätning och isolering är avgörande eftersom balkonger och terrasser 
utsätts för vädrets alla skiftningar. Ett flytande tätskiktssystem kombinerat 
med en XPS- eller PIR/PIR-produkt kommer att uppnå en större tålighet 
för fotgängartrafik och ökad belastning.

VISSTE DU ATT …
... flytande tätskikt är en utmärkt lösning för vertikaler, skarvar och komplexa detaljer på balkonger, terrasser, 
parkeringsplatser och tak? Dessutom är ALSAN kompatibel med såväl bitumenbaserade som syntetiska tätskikt. Flera 
sorters isolering kan också användas tillsammans med produkten (XPS, PUR, PIR m.fl.)

SOPRADALLE CERAM
Mått: 600±2 mm x 600±2 mm

Tjocklek: 20±1 mm
Vikt: 47 kg/m² (17 kg/platta)

SOPREMA har också ett  
stort antal plintar.
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LOFTGÅNGAR
ESTETIK

Loftgångar är en viktig del i flerbostadshus och de är ofta utsatta för olika 
typer av utmaningar. Väderförhållanden som frost och UV-ljus sliter på 
loftgångens golv. För att inte tala om vardagsslitaget av normal användning 
och rengöring som lämnar spår i golvet. 

Loftgångar måste också uppfylla olika krav på säkerhet, brandskydd, 
kemikalieresistens och mekanisk belastning. Renoverings- eller 
underhållsarbeten av loftgångar måste alltid genomföras med jämna 
mellanrum eftersom varje entrédörr öppnas mot en loftgång.

Användningen av ett ALSAN-system på nya eller befintliga loftgångar ger 
ett varaktigt skydd av betongen eftersom den alltid är utsatt för vatten, 
saltning vintertid och andra yttre faktorer. En annan stor fördel med ALSAN-
produkterna är att de härdar snabbt. Varje lager kan bearbetas efter 1, 5 
timme och har uppnått full styrka efter 24 timmar. En slitstark ytbehandling 
ökar både säkerhet och komfort. Ett toppskikt i färg och mönster efter eget 
val ger en estetiskt tilltalande yta. 
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GALLERY SYSTEM 4  ALSAN PMMA-BL DECO PROTECT COLOR
KOMPONENT PRODUKT

1 PRIMER ALSAN 170

2 SLITLAGER ALSAN 870 RS + QUARTZ COLOUR

3 YTLAGER ALSAN 970 FT

GALLERY SYSTEM 4  ALSAN PU-BL DECO PROTECT COLOR
KOMPONENT PRODUKT

1 PRIMER ALSAN EP 120

2 SLITLAGER ALSAN 600 + QUARTZ COLOUR

3 YTLAGER ALSAN 902 FT 
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SYSTEM FÖR LOFTGÅNGAR
GALLERY SYSTEM 5  ALSAN PMMA-WP DECO TILES

KOMPONENT PRODUKT

1 PRIMER ALSAN 170

2 TÄTSKIKTSLAGER (2) ALSAN 770 x 2 + GF VOILE P

3 SLITLAGER ALSAN 770 + kvartssand

4 YTLAGER stenliknande yta
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GALLERY SYSTEM 5  ALSAN PU-WP DECO TILES
KOMPONENT PRODUKT

1 PRIMER ALSAN EP 120

2 TÄTSKIKTSLAGER (2) ALSAN 600 x 2 + Voile GF

3 SLITLAGER ALSAN 600  + kvartssand

4 YTLAGER stenliknande yta
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VISSTE DU ATT…
... Detaljer och vertikaler på BL-system kan armeras där det behövs? Det innebär att alla detaljarbeten har en  
ETA 005 W3-kompatibel och vattentät ytbehandling. De här systemen har en livslängd på minst 25 år.
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NIVÅSKILLNADER
FÖRBÄTTRAD TILLGÄNGLIGHET

Loftgångar och liknande passager till, från och mellan bostadshus har många 
gånger nivåskillnader som begränsar bostädernas tillgänglighet och kan 
leda till farliga situationer. Sådana nivåskillnader mellan loftgångar (eller 
balkonger) kan beläggas för att ta bort ojämnheter och små “trappsteg”.

ALSAN ytbehandling appliceras ovanpå den isoleringsskiva och 
tryckfördelningsplatta som täcker golvet. Underlaget blir inte bara slätt 
utan ger också en ljudisolering som förbättrar miljön för de boende i 
huset. Förutom ALSANS system för nivellering erbjuder SOPREMA också 
tätskiktslösningar som kombineras med att plattor läggs på plintar. Har du 
några frågor om detta finns SOPREMAS säljteam till hands.

12 13

UPTOPPING SYSTEM 5  ALSAN PMMA-WPi DECO MIX
KOMPONENT PRODUKT

1 PRIMER AQUADERE TP eller ELASTOCOL 500

2 ÅNGSPÄRR SOPRAROCK YEP 3600

3 ISOLERING XPS SL

4 TRYCKFÖRDELARE Tryckfördelningsplatta

5 PRIMER ALSAN 170

6 TÄTSKIKTSLAGER (2) ALSAN 770 x 2 + Voile P

7 SLITLAGER ALSAN 870 RS

8 YTBEHANDLING ALSAN 970 F + ALSAN DECO MIX

9 YTLAGER ALSAN 970 FT

UPTOPPING SYSTEM 5  ALSAN PU-WPi DECO MIX
KOMPONENT PRODUKT

1 PRIMER AQUADERE TP eller ELASTOCOL 500

2 ÅNGSPÄRR SOPRAROCK YEP 3600

3 ISOLERING XPS SL

4 TRYCKFÖRDELARE Tryckfördelningsplatta

5 PRIMER ALSAN EP 120

6 TÄTSKIKTSLAGER (2) ALSAN 600 x 2 + Voile GF

7 SLITLAGER ALSAN 902 FT/CP RAL 7030 + DECO MIX

8 YTLAGER ALSAN 902 FT

AVJÄMNINGSSYSTEM

UPTOPPING SYSTEM 4  ALSAN PMMA-BLi DECO PROTECT
KOMPONENT PRODUKT

1 PRIMER AQUADERE TP eller ELASTOCOL 500

2 ÅNGSPÄRR SOPRAROCK YEP 3600

3 ISOLERING XPS SL

4 TRYCKFÖRDELARE Tryckfördelningsplatta

5 PRIMER ALSAN 170

6 SLITLAGER ALSAN 870 RS + kvartssand

7 YTLAGER ALSAN 970 F

1

2 3
4

5

6

7

1
2

3

4
5

6

7
8

1

2
3

4
5

6 7
8

9

balkonger & loftgångar I utmaningar lösningar I balkonger & loftgångar



RESIDENTIE NEGRESCO Knokke (BE)

VOLLENHOVENLAAN Utrecht (NL)

RESIDENTIE LEEUWERIKENPARK  Heverlee (BE)

RESIDENTIE EXCELSIOR Knokke (BE)

RESIDENTIE SANDY HILL Knokke (BE)

VALKHOF Breda (NL)

RÉSIDENCE BOIS ST. JEAN Seraing (BE)

RESIDENTIE Wenduine (BE)

1514

FLYTANDE 
TÄTSKIKTSLÖSNINGAR EN 
TRYGGHET FÖR VÅRA KUNDER 

STÖD PÅ PLATS

Vi tillverkar inte bara flytande tätskiktslösningar. Vi gör mycket mer än 
så. Våra styrkor är kundsupport och service. Förutom försäljning, teknisk 
support och marknadsföringshjälp erbjuder vi våra partners andra tjänster:

•	 utarbetande av specifikationer
•	 ingen skyldighetskontroll och rådgivning kring all renovering och 

restaurering 
•	 hjälp på byggarbetsplatsen
•	 grundlig teoretisk och praktisk utbildning av vår expert för både tekniska 

och operativa delar i ett projekt.

“CLUB EXPERT” – VÅRT TRÄNINGSCENTRUM

Är du intresserad av att komma på ett av våra träningspass? I Grobbendonk 
(Belgien) ligger vårt helt nya träningscentrum för norra och västra Europa 
och där erbjuder vi våra samarbetspartners ett skräddarsytt träningsprogram.

balkonger & loftgångar I trygghet trygghet I balkonger & loftgångar
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SOPREMA står till tjänst

Har du en fråga som rör försäljning?
Ta i så fall kontakt med vår säljavdelning.

Du hittar all information du behöver på
www.soprema.se 

SOPREMA AB 

Diabasgatan 12
254 68 Helsingborg
Sverige 
T: +46 (0)8 646 35 00
info@soprema.se
www.soprema.se

Produktkvalitet har alltid haft högsta prioritet på SOPREMA . Därför garanterar vi fullständig överensstämmelse med det internationella 
kvalitetssäkringssystemet ISO 9001: 2008 - 14001/2004. Detta kvalitetssystem styrs och certifieras av en oberoende tredje part. SOPREMA 
reserverar sig rätten att ändra sammansättningen och användningsvillkoren av sina produkter utan föregående meddelande allt eftersom 
kunskaper och tekniker förändras och utvecklas. CD
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