FLAGON EP/PR 180 ENERGY PLUS

Junta selladora

soldadura
PARAGRAVILLAS B PERFIL PERIMETRAL TPO
ASTA UNIVERSAL
N FLAGON EP/PR 180 ENERGY PLUS
DESAGUE
FLAGON TPO Si el peto >50 cm, es necesario fijar la lamina

con fijaciones mecanicas tras aplicar una |
capa separadora; entre 35y 50 cmadherirla ——— =
membrana con FLEXOCOL TPO adhesivo

Soldadura

DETALLE DESAGUE
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Flagofil TPO
BARRA PERFORADA

= s e SN = e = e

DETALLE ENTREGA A PERIMETRO

Fijacién mecanica ——

Bajante FLAGON EP/PR 180 ENERGY PLUS
EFIGREEN ACIER 80 VAPOR FLAG 0,3 mm
VAPOR FLAG 0,3 mm EFIGREEN ACIER 80
Chapa grecada
Chapa grecada pSogIdadura
ELEVADOR SUPERIOR

FLAGON EP/PR 180 ENERGY PLUS ——M— — SOPRASOLAR FIX EVO TILT TPO |

TIRAS DE FLAGON EP/PV 150
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TIRAS DE FLAGON EP/PV 150 n '

Chapa grecada \ I
EFIGREEN ACIER 80
VAPOR FLAG 0,3 mm

EFIGREEN ACIER 80

FLAGON EP/PR 180 ENERGY PLUS

VAPOR FLAG 0,3 mm

DETALLE JUNTA ESTRUCTURAL
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DETALLE SOPRASOLAR FIX EVO TILT

‘ Chapa grecada
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