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PRESTANDADEKLARATION 

     n° WPLFR001 

  
 

 
1 – Produkttypens unika identifikationskod: 

 

WPLFR001 

 
 

Kommersiell benämning: 
 

ALSAN FLASHING 

ALSAN FLASHING JARDIN 

 
 

2 – Avsedd användning/avsedda användningar: 
 

Bitumen – polyuretan primer för vertikala applikationer 
 
 

3 – Tillverkare: 
 

SOPREMA SAS 

14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121 

67025 STRASBOURG cedex 

www.soprema.com 

 

 
4 – Tillverkarens representant: 

 
Ej tillämpbart 

 

 
5 – System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: 

 

SYSTEM 3 

 

 
6b – Europeiskt bedömningsdokument: EAD n°030155-00-0402 
  

       Europeisk teknisk bedömning:   ETA n°08/0114 
 

   Tekniskt bedömningsorgan:  Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment (CSTB) 

 

Anmält / anmälda organ: 
 

CSTB (Notified Body n°0679)  
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7 – Angiven prestanda: 
ALSAN FLASHING 

Väsentliga egenskaper Prestanda 

Harmoniserad 

Teknisk 

Specifikation 

Minsta tjocklek 1,2 mm 

EAD n°030155-

00-0402 

Motstånd mot brandspridning NPD 

Brandtekniska egenskaper NPD 

Nytt exemplar 
Brottgräns egenskaper 
Brottgräns ≥ 2,5 MPa 

Töjning vid maximal brottgräns ≥ 300 % 

Vattentäthet vattentät 

Köldflexibilitet ≤ -36 °C 

Motstånd mot rotgenomträngning NPD 
Delaminering med membran 
Smältfilmfinish ≥ 200 kPa 
Metalliskt autoskydd ≥ 300 kPa 
Sandfinish ≥ 300 kPa 
Mineralfinish ≥ 300 kPa 
Betong ≥ 800 kPa 
Stål ≥ 500 kPa 
Slagmotstånd på membran 
Smältfilmfinish 

1,5 m 
Metalliskt autoskydd 

Sandfinish 

Mineralfinish 

Motstånd mot differentiell rörelse av isolering: 
-20 °C/500 cykler 

Inga sprickor, ingen rivning, 

ingen förlust av vidhäftning: 
vattentät 

Motstånd mot differentialrörelser på vertikal och horisontell 
sida 

Inga sprickor, ingen rivning, 
ingen förlust av vidhäftning: 

vattentät 

Kompressibilitetstest för isoleringsmaterial 
C 10 % av isoleringen ≥ 70 kPa 
C 10 % på applicerat kit på betong ≥ 70 kPa 
C 10 % på applicerat kit på stål ≥ 70 kPa 
Tryck tills den förstörs på betong ≥ 200 kPa 
Tryck till den förstörs på stål ≥ 200 kPa 

Bestämning av motståndet för glidande 0 mm 

Kompatibilitetsprodukt / membran: Skalbeständighet 

Smältfilmfinish ≥ 60 N / 50 mm 
Metalliskt autoskydd ≥ 25 N / 50 mm 
Sandfinish ≥ 70 N / 50 mm 
Mineralfinish ≥ 150 N / 50 mm 
Betong ≥ 120 N / 50 mm 
Stål ≥ 50 N / 50 mm 

Beständighet mot termisk åldrande (TR 011) under 84 dagar vid 70 °C 
Köldflexibilitet ≤ -35 °C 
Brottgräns egenskaper 

Brottgräns ≥ 2,0 MPa 
Töjning vid maximal brottgräns ≥ 400 % 

Beständighet mot termisk åldrande (TR 011) under 1 månad vid 80 °C 

Motstånd mot differentiell rörelse av isolering: 
-20 °C/500 cykler 

Inga sprickor, ingen rivning, 

ingen förlust av vidhäftning: 

vattentät 
Kompatibilitetsprodukt / membran: Skalbeständighet 

Smältfilmfinish ≥ 90 N / 50 mm 
Metalliskt autoskydd ≥ 30 N / 50 mm 
Sandfinish ≥ 120 N / 50 mm 
Mineralfinish ≥ 180 N / 50 mm 
Betong ≥ 120 N / 50 mm 
Stål ≥ 80 N / 50 mm 

Motståndskraft mot UV -åldrande (TR 010) under 1000 timmar vid 60 °C 

Köldflexibilitet ≤ -36 °C 
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Väsentliga egenskaper Prestanda 

Harmoniserad 

Teknisk 

Specifikation 

Brottgräns egenskaper 

EAD n°030155-00-

0402 

Brottgräns ≥ 2,0 MPa 

Töjning vid maximal brottgräns ≥ 300 % 

Motstånd mot stillastående varmvattenåldrande (TR 012) under 30 dagar vid 60 °C 

Slagmotstånd på membran 
Smältfilmfinish 

1,5 m 
Metalliskt autoskydd 

Sandfinish 

Mineralfinish 

Kompatibilitetsprodukt / membran: Skalbeständighet 
Betong ≥ 120 N / 50 mm 
Stål ≥ 90 N / 50 mm 

 

ALSAN FLASHING JARDIN 

Väsentliga egenskaper Prestanda 

Harmoniserad 

Teknisk 

Specifikation 

Minsta tjocklek 1,2 mm 

EAD n°030155-

00-0402 

Motstånd mot brandspridning NPD 

Brandtekniska egenskaper NPD 

Nytt exemplar 
Brottgräns egenskaper  
Brottgräns ≥ 2,5 MPa 

Töjning vid maximal brottgräns ≥ 300 % 

Vattentäthet vattentät 

Köldflexibilitet ≤ -36 °C 

Motstånd mot rotgenomträngning NPD 
Delaminering av membran 
Smältfilmfinish ≥ 200 kPa 
Metalliskt autoskydd ≥ 300 kPa 
Sandfinish ≥ 300 kPa 
Mineralfinish ≥ 300 kPa 
Betong ≥ 800 kPa 
Stål ≥ 500 kPa 
Slagmotstånd på membran 
Smältfilmfinish 

1,5 m 
Metalliskt autoskydd 

Sandfinish 

Mineralfinish 

Motstånd mot differentiell rörelse av isolering: 
-20 °C/500 cykler 

Inga sprickor, ingen rivning, 

ingen förlust av vidhäftning: 
vattentät 

Motstånd mot differentialrörelser på vertikal och horisontell 
sida 

Inga sprickor, ingen rivning, 

ingen förlust av vidhäftning: 

vattentät 

Kompressibilitetstest för isoleringsmaterial  
C 10 % av isoleringen ≥ 70 kPa 
C 10 % på applicerat kit på betong ≥ 70 kPa 
C 10 % på applicerat kit på stål ≥ 70 kPa 
Tryck tills den förstörs på betong ≥ 200 kPa 
Tryck till den förstörs på stål ≥ 200 kPa 
Bestämning av motståndet för glidande 0 mm 

Kompatibilitetsprodukt / membran: Skalbeständighet  

Smältfilmfinish ≥ 60 N / 50 mm 
Metalliskt autoskydd ≥ 25 N / 50 mm 
Sandfinish ≥ 70 N / 50 mm 
Mineralfinish ≥ 150 N / 50 mm 
Betong ≥ 120 N / 50 mm 
Stål ≥ 50 N / 50 mm 
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Väsentliga egenskaper Prestanda 

Harmoniserad 

Teknisk 

Specifikation 

Beständighet mot termisk åldrande (TR 011) under 84 dagar vid 70 °C 

 

Köldflexibilitet ≤ -35 °C 

Brottgräns egenskaper  

Brottgräns ≥ 2,0 MPa 

Töjning vid maximal brottgräns ≥ 400 % 

Beständighet mot termisk åldrande (TR 011) under 1 månad vid 80 °C 

Motstånd mot differentiell rörelse av isolering: 
-20 °C/500 cykler 

Inga sprickor, ingen rivning, 

ingen förlust av vidhäftning: 
vattentät 

Kompatibilitetsprodukt / membran: Skalbeständighet 

Smältfilmfinish ≥ 90 N / 50 mm 
Metalliskt autoskydd ≥ 30 N / 50 mm 
Sandfinish ≥ 120 N / 50 mm 
Mineralfinish ≥ 180 N / 50 mm 
Betong ≥ 120 N / 50 mm 
Stål ≥ 80 N / 50 mm 

Motståndskraft mot UV -åldrande (TR 010) under 1000 timmar vid 60 °C 

Köldflexibilitet ≤ -36 °C 

Brottgräns egenskaper 

Brottgräns ≥ 2,0 MPa 

Töjning vid maximal brottgräns ≥ 300 % 

Motstånd mot stillastående varmvattenåldrande (TR 012) under 30 dagar vid 60 °C 

Slagmotstånd på membran 
Smältfilmfinish 

1,5 m 
Metalliskt autoskydd 

Sandfinish 

Mineralfinish 

Kompatibilitetsprodukt / membran: Skalbeständighet 
Betong ≥ 120 N / 50 mm 
Stål ≥ 90 N / 50 mm 

NPD: ingen bestämd prestanda 

 
8 – Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: 

 

Ej tillämpbart 

 
Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. 

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 
på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.  
 

Undertecknad på tillverkarens vägnar av: 
 
    Strasbourg, 24 juni 2021, 

    Export Teknisk direktör, Mr Pascal MOUGEOT-LUDIN 

 

 


