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JOINT TAPE SYSTEM I Impermeabilizzazione flessibile di giunti e fessure

     GIUNTI A ESPANSIONE 

BORDO DEL TETTO

GIUNTI DI MOVIMENTO GIUNTI DI CONSTRUZIONE

RACCORDO FINESTRA

COLLEGAMENTO A PARETE

JOINT TAPE SYSTEM
DUREVOLE, ALTAMENTE FLESSIBILE, AFFIDABILE

Nastri adesivi o di saldatura per l’impermeabilizzazione 
di giunti e fessure in opere edili di qualsiasi tipo
Il sistema Joint Tape System impedisce all’acqua e all’umidità di 
penetrare nella struttura di una qualsiasi opera edile attraverso 
giunti e fessure. L’applicazione dei nastri Joint Tape può avvenire 
tramite incollaggio con Alsan EPOX 034 oppure direttamente 
tramite saldatura su membrane impermeabilizzanti in bitume 
polimerico.

Perché scegliere Joint Tape
Ogni opera edile necessita di giunti interni ed esterni per as­
sorbire i movimenti dei singoli elementi e prevenire così la 
formazione di fessure e crepe causate dalle tensioni a cui è 
sottoposta la costruzione in calcestruzzo. Le modalità di pro­
duzione delle costruzioni in calcestruzzo rendono inoltre 
inevitabili anche i giunti di lavoro. Tutti questi giunti e fessure 
sono soggetti all’infiltrazione di acqua o di altri liquidi dannosi 
e rappresentano spesso una vulnerabilità per la costruzione. 
Il Joint Tape System offre un rimedio affidabile e sicuro che 
conquista grazie alla sua applicazione rapida, semplice e 
flessibile.

Durevole, altamente flessibile e collaudato
Il sistema a nastri per giunti ad alte prestazioni, incollato con 
resina epossidica o termosaldabile, impermeabilizza in maniera 
affidabile tutti i tipi di giunti. Il nastro Joint Tape è disponibile 
in diverse larghezze e con uno spessore di 1  mm e 2  mm. Il 
sistema è in grado di assorbire movimenti elevati su tutti gli 
assi, caratteristica che lo rende la soluzione ideale ovunque 
penetrazioni esterne di acqua e umidità minacciano la struttura 
dell’opera. Inoltre, garantisce l’impermeabilizzazione delle 
costruzioni in calcestruzzo con accoppiamento dinamico e a 
prova di infiltrazione.

AMBITI DI APPLICAZIONE

→Giunti di lavoro e dilatazione
→Fessure e definizione dei dettagli
→Raccordi a finestre
→Raccordi a lastre sporgenti
→Aperture in tunnel e passaggi
→Giunti in/su 
        piani interrati
        facciate
        tetti piani
        impianti di centrali elettriche
        dispositivi di ritenzione delle acque
        piscine
        ponti
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Sistema di impermeabilizzazione per giunti di lavoro Joint Tape incollato con resina epossidica
Giunti di lavoro neutrali statici in opere di ingegneria strutturale e civile

Spessore del materiale 1 mm | Larghezze del nastro 100, 150, 200, 250, 300, 350 mm

Sistema di impermeabilizzazione per giunti di dilatazione Joint Tape incollato con resina epossidica
Giunti di dilatazione di strutture in calcestruzzo, legno e metallo in opere di ingegneria strutturale e civile

Spessore del materiale 2 mm | Larghezze del nastro 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm

Sistema di impermeabilizzazione per giunti di dilatazione Joint Tape saldato con membrane 
impermeabilizzanti in bitume polimerico
Giunti di dilatazione con membrane impermeabilizzanti in bitume polimerico per opere di ingegneria strutturale e civile

Spessore del materiale 2 mm | Larghezze del nastro 400, 500 mm

1

1

1  Costruzione in calcestruzzo

2  Giunto di lavoro/fessura

3  Strato di rivestimento con Alsan EPOX 034 | Adesivo in resina  
    epossidica

4  Nastro adesivo impermeabilizzante Joint Tape da 1 mm

5  Strato di copertura con Alsan EPOX 034 | Adesivo in resina  
    epossidica

1  Costruzione in calcestruzzo

2  Giunto di dilatazione con profilo di riempimento

3  Strato di rivestimento con Alsan EPOX 034 | Adesivo in resina  
    epossidica*

4  Nastro adesivo impermeabilizzante Joint Tape da 2 mm

5  Strato di copertura con Alsan EPOX 034 | Adesivo in resina  
    epossidica

* evitare l’applicazione dell’adesivo nella zona di espansione, 
affinché la dilatazione possa essere assorbita in caso di 
movimento.

1  Costruzione in calcestruzzo

2  Giunto di dilatazione

3  Membrana impermeabilizzante in bitume polimerico 1° strato

4  Nastro adesivo impermeabilizzante Joint Tape da 2 mm

5  Membrana impermeabilizzante in bitume polimerico 2° strato
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JOINT TAPE SYSTEM I Impermeabilizzazione flessibile di giunti e fessure

Nastro per giunti Joint Tape
Nastro adesivo impermeabilizzante in poliolefina (FPO) con 
applicazione flessibile tramite incollaggio o saldatura per 
l’impermeabilizzazione di giunti di tutti i tipi. L’applicazione di  
Joint Tape può avvenire tramite incollaggio con l’adesivo 
Alsan EPOX 034 e/o tramite saldatura su membrane 
impermeabilizzanti in bitume polimerico.

	✓ Ottima aderenza su numerosi sottofondi
	✓ Altamente flessibile, con riempimento molto elevato 

delle fessure
	✓ Facile da usare
	✓ Elevata capacità di assorbimento del movimento
	✓ Impermeabilizzazione e resistenza agli agenti 

atmosferici durature
	✓ Utilizzo flessibile su diverse situazioni strutturali
	✓ Elevata resistenza chimica a: acido cloridrico, acido sol­

forico, acido citrico, acido lattico, idrossido di potassio, 
ipocloruro di sodio, acqua salata e altre sostanze

Angoli interni ed esterni Joint Tape
Angoli prefabbricati universali applicabili tramite termosaldatura 
e incollaggio con Alsan EPOX 034.

	✓ Formazione degli angoli rapida ed efficiente

	✓ Facile da lavorare

	✓ L’aggiunta perfetta ai nastri adesivi Joint Tape

Dimensioni:

Angoli interni: 	 spessore 1 o 2mm, lunghezza del fianco 120 mm 
Angoli esterni: 	 spessore 1 o 2 mm, lunghezza del fianco 160 mm

Confezione: 

singola, sacchetto da 10 pz. o scatola da 50 pz.

Spes-
sore

Applicazioni Movimento di 
espansione  
max. consentito  
sotto carico 
continuo

Peso di 
superficie

Allunga­
mento a 
rottura 
longitudi­
nale

Allunga­
mento a 
rottura 
trasver­
sale

Larghezza 
del nastro 
(mm)

Lung­
hezza 
del rotolo 
(m)

Joint Tape 1 mm Giunti di  
lavoro, fessure

10 % della zona 
non incollata

ca. 930 g/m2 ca. 620 % ca. 670 % 100, 150, 200, 
250, 300, 350

20 m

Joint Tape 2 mm Giunti di 
dilatazione, 
giunti dinamici

25 % della zona 
non incollata

ca. 1830 g/m2 ca. 680 % ca. 710 % 150, 200, 250, 
300, 400, 500

20 m

EPOX
2K

PER FESSURE DI QUALSIASI TIPO
COMPONENTI DEL JOINT TAPE SYSTEM
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Larghezza 
del nastro

Utilizzo

100 mm ca. 0.7 kg/ml

150 mm ca. 1.0 kg/ml

200 mm ca. 1.4 kg/ml

250 mm ca. 1.7 kg/ml

300 mm ca. 2.0 kg/ml

Alsan EPOX 034
Adesivo bicomponente in resina epossidica ad uso universale, 
impiegabile come componente del sistema per l’incollaggio del 
nastro per giunti Joint Tape.

	✓ Ottima bagnatura

	✓ Ottima resistenza al taglio/adesività

	✓ Adatto anche per superfici umide opache

	✓ Tixotropico

	✓ Elevata resistenza meccanica

	✓ Elevata resistenza all’abrasione e agli urti

	✓ Facile da lavorare

	✓ Facile da miscelare

	✓ Sicuro dal punto di vista fisiologico

Confezione: 

Contenitore da 15 kg composto da  
10 kg di componente A e 5 kg di componente B

Consumo di Alsan EPOX 034 | Adesivo in resina epossidica:

VANTAGGI

	✓ Semplice da lavorare
	✓ Fusione completa con la costruzione  

in calcestruzzo
	✓ Ottima aderenza su diversi sottofondi
	✓ Altamente flessibile con riempimento 

molto elevato delle fessure
	✓ Semplice da saldare con aria calda
	✓ Ottima adattabilità al sottofondo
	✓ Resistente al sale antigelo
	✓ Resistente al bitume
	✓ Resistente alle intemperie
	✓ Resistente ai raggi UV
	✓ Resistente agli alcali
	✓ Resistente all’acqua salata
	✓ Resistente a diversi agenti chimici
	✓ Resistente alle radici
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JOINT TAPE SYSTEM - APPLICAZIONI VERSATILI

Con il nastro Joint Tape è possibile realizzare giunti 
di raccordo con cambio di materiale, dal calcestruzzo 
ad altri materiali. In questi casi, utilizzare il primer 
appropriato.

Per l’impermeabilizzazione di giunti di movimento o 
fessure di grandi dimensioni è necessario prevedere 
una zona non incollata/non saldata che assorba 
l’espansione durante il movimento. 

I raccordi angolari pavimento-parete sono realizzati 
sul lato interno come scanalature cave. La formazione 
della gola avviene sotto il nastro con l’adesivo in resina 
epossidica Alsan EPOX 034. È inoltre possibile real
izzare impermeabilizzazioni con guarnizioni negative 
fino a una pressione dell’acqua di 0,5 bar.

Giunti di raccordo Raccordo pavimento-parete

ECCO COME FUNZIONA
APPLICAZIONE

min. 10 mm
min. 40 mm

1 2 3

4 5 6

Unire il nastro Joint Tape tramite saldatura termica, 
utilizzando aria calda e pressione. Levigare l’area 
di sovrapposizione fino a circa 5 cm con l’utilizzo 
di carta vetrata (grana 80) (evitare di levigare 
eccessivamente la superficie, poiché questo 
potrebbe causare l’«indebolimento» del nastro).

La saldatura termica del nastro Joint Tape avviene 
tramite un phon ad aria calda adatto all’utilizzo, 
con una sovrapposizione di almeno 5  cm a una 
temperatura massima di 320 °C (raccordo tra nastri, 
formazione di incroci o dettagli di collegamento).

Premere le strisce saldate insieme con forza e 
senza lasciare cavità. Evitare l’aria e la formazione 
di pieghe.

Coprire le zone di raccordo tra le diverse strisce di 
nastro Joint Tape con Alsan EPOX 034. Prestare 
attenzione alle superfici di raccordo come 
mostrato nello schizzo AF.

Il giunto è ora chiuso. Proteggere il nastro per 
giunti dalle sollecitazioni meccaniche. 

Alsan EPOX 034

Schizzo AF: superfici di raccordo

Stendere Alsan EPOX 034 con una cazzuola 
dentata o a punta in maniera uniforme. Larghezza 
dell’applicazione (su entrambi i lati): min. 40 mm. La 
zona di espansione non deve essere incollata. Un 
nastro adesivo aiuta a definire l’applicazione del 
materiale. 

Integrare il nastro Joint Tape nella parte adesiva 
appena realizzata e premerlo saldamente 
nell’adesivo con l’ausilio del supporto adatto. È 
necessario prestare attenzione che non ci sia aria 
all’interno. L’adesivo è spostato di ca. 5 mm. 

Giunti di movimento

JOINT TAPE SYSTEM I Impermeabilizzazione flessibile di giunti e fessure

SU CALCESTRUZZO
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Installazione con protezione meccanica
Le impermeabilizzazioni di giunti con pressione 
negativa dell’acqua superiore a 0,5 bar devono essere 
fissate con una struttura di supporto sottoforma di 
lamiera.

La penetrazione dei tubi può essere effettuata in 
molti casi con Alsan EPOX 034. Dato che i materiali 
dei tubi a volte non permettono una buona adesione, 
bisogna usare un primer corrispondente o un adesivo 
adeguato, se necessario con morsetto supplementare 
per tubi.

In caso di sollecitazioni meccaniche o esigenze 
estetiche, il Joint Tape System può essere installato 
ad incasso.

Con pressione negativa Penetrazione dei tubi Installazione ad incasso

1 2 3

4 5

Saldare il nastro per giunti Joint Tape al centro 
del giunto con la torcia per saldatura; durante la 
saldatura rivolgere completamente la fiamma 
verso la membrana bituminosa polimerica.

Per applicare il nastro Joint Tape formando una 
struttura «a sandwich», saldare su entrambi i lati del 
giunto una striscia larga 50 cm. La fiamma della torcia 
per saldatura deve essere orientata solo verso la parte 
inferiore della membrana bituminosa polimerica.

Coprire il nastro per giunti utilizzando una mem
brana protettiva adeguata. 

Preparare il sottofondo in base alle esigenze 
e applicare uno strato di ammanitura (ad es. 
Elastocol 500).

Nell’area del giunto, saldare l’impermeabilizzazione 
in bitume polimerico, ad es. Sopralen EGV 35 flam 
flam (larghezza minima di 1 m) sull’intera superficie. 
L’impermeabilizzazione deve essere interrotta sopra 
il giunto.

La superficie aperta del  
nastro di dilatazione Joint 

Tape dipende dal  movimento previsto per  
i giunti (sotto indicazione 

dell’ingegnere).

AVVERTENZA

Schizzo AF-PB: superfici di raccordo

min. 150 mm

Membrana in bitume polimerico

SU MEMBRANE IN BITUME POLIMERICO
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info@soprema.ch

+41 56 418 59 30

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1–2, CH-8957 Spreitenbach

Seguici

SOPREMA Liquids


