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SCHEDA TECNICA 
TDS N° INSFR001.a  
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TMS 

PANNELLO IN SCHIUMA POLIURETANICA PIR 
 

Caratteristiche tecniche Valori Unità Norma 
Conduttività termica dichiarata λD (a 10 °C) 

Spessore 21 mm 
Spessore 25 mm 

Spessore da 30 a 35 mm 
Spessore da 40 a 160 mm 

 
0,028 
0,025 
0,023 
0,022 

W/(m.K) EN 12667 

Massa volumica 32,5 ± 2,5 kg/m3 EN 1602 

Tolleranza di spessore T2 - EN 823 

Stabilità dimensionale DS/70,90)2 % EN 1604 
Resistenza alla compressione al 10% di deformazione 
max CS(10/Y)175 KPa EN 826 

Assorbimento d’acqua a breve termine WS(P)0,2 Kg/m2 EN 1609 
Classe di emissione di sostanze volatili nell’aria 
interna A + - EN 1600 

 

  
 

 
 

 
 
MARCATURA CE 
 

Codice di identificazione unico del prodotto tipo: INSFR001 

 

 
 

Dimensioni  Valori Unità Norma 

Lunghezza  1200 mm EN 822 

Larghezza 1000 mm EN 822 

Ortogonalità ≤ 5 mm/m EN 824 

Scostamento dalla planarità Smax ≤ 10 mm EN 825 

Spessore [mm] 21 25 30 - 35 40 - 160 

Resistenza termica RD [(m2⋅K)/W] 0,75 1,00 1,30-1,50 1,85-7,40 

  

DESCRIZIONE 
 

Pannello costituito da schiuma poliuretanica (PIR), con un rivestimento 
multistrato su ciascun lato, con una quadrettatura di 100 mm per facilitare 
l’installazione delle tubature secondo lo schema di posa del pavimento 
radiante. 
  

PRINCIPALI DESTINAZIONI D’USO 
 
 Isolamento termico per sotto pavimentazioni interne 
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