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Campo di applicazione 
SOPRACOLLE 300 N può essere utilizzato per l’in-
collaggio dei seguenti materiali:  
 Barriera al vapore costituita da guaina bitumi-

nosa 
 Isolanti plastici cellulari (poliuretano), lana mine-

rale* (di vetro o di roccia) 
 Manti bituminosi con la faccia inferiore sabbiata, 

utilizzati come primo strato impermeabile su cal-
cestruzzo, su elemento termoisolante in poliure-
tano o nei rifacimenti d’impermeabilizzazioni con 
manto bituminoso  

 Piccole riparazioni compresi i rivestimenti bitumi-
nosi su parti metalliche o legno.  

Gli utilizzi sono descritti in particolare nell’Avis tech-
nique e nelle Prescrizioni di Posa SOPREMA attual-
mente in vigore.  
*consultare il documento di Applicazione Tecnica “Sopralene Stick” 
 
Proprietà 
 Monocomponente 
 A base solvente 
 Facile da applicare  
 Ottima adesione 
 Consistenza pastosa 
 Può essere applicato con basse temperature su 

supporti freddi o leggermente umidi se il pro-
dotto è stato conservato in ambienti con clima 
mite.  

 
Condizioni di applicazione 
Substrato o temperatura ambiente:  
10 °C min. a 35 °C max. 
 
Preparazione del supporto 
Il supporto deve essere sempre preparato prima 
dell'applicazione di SOPRACOLLE 300 N assicuran-
dosi che la superficie sia solida, asciutta e priva di re-
sidui che possano ridurre l'adesione. 

 

Miscelazione 
Mescolare bene il prodotto per almeno 2 minuti prima 
dell'uso. 
 
Applicazione 
Le membrane bituminose o i pannelli isolanti vengono 
incollati per punti o per strisce di SOPRACOLLE 300 
N come specificato nei documenti tecnici che preci-
sano le quantità di applicazione del prodotto per m² o 
numero di strisce a metri lineari. 
Dopo l’applicazione di SOPRACOLLE 300 N, i pan-
nelli termoisolanti possono essere riposizionati an-
cora per alcuni minuti, permettendo così di ridurre al 
minimo ponti termici. Immediatamente dopo l’applica-
zione, l’aderenza è sufficiente per resistere alla forza 
del vento. La forza di aderenza aumenta progressiva-
mente fino al valore finale. 
 
Pulizia 
Dopo l’uso ripulire attrezzi ed eventuali superfici con 
solventi tipo ALSAN 076 o DILUANT V. 
 
Consumo 
la quantità necessaria dipende dalla natura e dalla 
superficie del pannello da incollare e al tipo di sup-
porto. 
- Su supporti piani mediamente 400-600 g/m² 
- Per rifacimenti o supporti irregolari fino a 600 

g/m² Consumo indicativo (posa in opera per punti 
o a strisce). 

 
Indicazioni particolari 
- Osservare le precauzioni indicate sulla confe-

zione.  
- Prima dell’uso di fiamma libera, è obbligatorio al-

lontanare di almeno 10 metri le latte piene o vuote 
che siano.  

- Prodotto facilmente infiammabile. 

Descrizione del prodotto:                  
SOPRACOLLE 300 N è una colla pastosa, 
applicabile a freddo, a base di bitume e poli-
meri, pronta all’uso, utilizzabile anche nelle 
stagioni fredde mediante stoccaggio in am-
bienti temperati. 
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- Gli isolanti senza una sufficiente coesione super-
ficiale (fare riferimento al DTA degli isolanti) o tutti 
gli isolanti che devono essere applicati in totale 
aderenza, possono essere incollati con SOPRA-
COLLE 300 N solo sotto protezione pesante. 

Per ogni ulteriore informazione, consultare la Scheda 
di Sicurezza attualmente in vigore. 

Dimensione della confezione 
Latta da 25 kg 
 
Colore 
Nero 
 
Stoccaggio, trasporto e durata di conser-
vazione 
Nella sua confezione originale integra e intatta, il pro-
dotto ha una durata di conservazione di almeno 12 
mesi se conservato in luogo fresco, asciutto e protetto 
dal gelo (tra i 5°C e i 20°C). Evitare la luce solare di-
retta sui contenitori.  
SOPRACOLLE 300 N può essere temporaneamente 
immagazzinato fino ad una temperatura di -10°C. In 
questo caso, prima di utilizzare il prodotto, bisogna 
lasciarlo in un ambiente con temperatura superiore ai 
15°C per almeno 24 ore. 
 
Informazioni su sicurezza e rischi 
Si prega di fare riferimento alla scheda di dati di sicu-
rezza per informazioni aggiornate. Prendere nota 
delle informazioni sulla protezione personale. 
 
Disposizione  
Il materiale indurito può essere smaltito come rifiuto 
da costruzione. I contenitori e il materiale residuo de-
vono essere smaltiti separatamente come rifiuti peri-
colosi. 
 
Produttore/sito di produzione 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasburgo 

Informazione 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si 
applicano al relativo prodotto fornito da Soprema Srl. 
Si prega di notare che i dettagli in altri paesi possono 
differire da questo. 
Le informazioni di cui sopra, in particolare per quanto 
riguarda le linee guida per l'applicazione e l'uso dei 
nostri prodotti, si basano sulla nostra conoscenza ed 
esperienza in circostanze normali.  
La consulenza applicativa viene fornita al meglio delle 
nostre conoscenze. Tuttavia, l'ampia varietà di requi-
siti in loco nelle condizioni di lavoro più diverse signi-
fica che è necessario per l'applicatore testare l'ido-
neità del prodotto in ogni caso. Ci riserviamo il diritto 
di apportare modifiche per riflettere progressi tecno-
logici o miglioramenti ai nostri prodotti. 

 
Dati tecnici 

 
 
 
 
 
 

 

 SOPRACOLLE 300 N 

Aspetto Pasta nera 

Massa volumica a 
20°C  

1200 ± 50 kg/ m3 

Viscosità Brookfield Circa 1800 Po 

Flash point  +10°C 

Penetrabilità  
(ASTM D 937-67) 

300 <P<380 1/10mm 

Solubilità Solubile in idrocarburi 

Odore Idrocarburo 
 

 


