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Campo di applicazione 
EASYGUM è un sistema ecologico per riparare im-
permeabilizzazioni deteriorate, sigillare particolari 
tecnici, impermeabilizzare superfici metalliche e ce-
mentizie. 
EASYGUM è idoneo per la realizzazione di:  
 Impermeabilizzazioni di terrazze in calcestruzzo, 
nuove e vecchie, muri di fondazione contro terra e 
superfici dalla geometria irregolare  
 Protezioni antiruggine ed impermeabile di nuove o 
vecchie lamiere metalliche, canali di gronda, ci-
sterne di stoccaggio interrate o esterne  
 Protezioni dagli agenti atmosferici di strutture in 
metallo in genere 
 Sigillatura impermeabile fra metallo-metallo, me-
tallo-cemento, metallo-vetro, cemento ecc. 
 Riparazioni di vecchie membrane bituminose. 

 
Proprietà 
 Monocomponente 
 Altamente flessibile 
 Facile da applicare  
 Non necessità di primer (alta adesione) 
 Resistente ai raggi UV e agli alcali e all’azione 

corrosiva di molti acidi 
 Compatibile con collanti cementizi 
 Può essere applicato anche su superfici umide 
 Elevata resistenza al’ invecchiamento 
 Non infiammabile 
 Pronto all’uso 
 Atossico ed esente da solventi  
 Elevata stabilità a caldo e non fessura alle 

basse temperature 
 EASY FLASHING è certificato in conformità con:  
 EN 15814:2011 + A2:2014, Rivestimenti per 

l’impermeabilizzazione di elevato spessore a 
base di bitume modificato con polimeri; 

 ETAG 005: 
- Vita utile: W2 
- Resistenza ai danni meccanici: P3 
- Zone climatiche: M 
- Pendenza: S1 - S4 
- Temperatura superficiale: TL1/TH3 

      Le cui sigle significano: 
 
 

W: vita di servizio attesa 
Classe  W1  W2  W3  
Anni di servizio attesi  5  10  25  

 

M/S: categoria climatica 
Classe  M  S  
Esposizione radiante an-
nua per superficie oriz-
zontale e temperatura 
media del mese più caldo 
dell’anno  

Moderata 
(5 GJ/m2,   
T < 22°C)  

Severa  
(5 GJ/m2,  
T > 22°C)  

 

S: pendenza della copertura 
Classe S1 S2 S3 S4 
Pendenza % < 5 5 - 10 10 - 30 > 30 

 

P: Carichi imposti della copertura 

Classe  P1 P2 P3 P4 
Tipo di 
carico  Basso Moderato Normale 

(pedonale) Speciale 
 

TL: Minima temperatura sopportabile 
Classe  TL1 TL2 TL3 TL4 
°C  +5 -10 -20 -30 

 

TH: Massima temperatura sopportabile 
Classe  TH1 TH2 TH3 TH4 
°C  +30 +60 +80 +90 

 

Condizioni di applicazione 
Substrato o temperatura ambiente:  
5 °C min. a 40 °C max. 
La temperatura del supporto deve essere almeno 3°C 
al di sopra del punto di rugiada durante l'applicazione 
e l'indurimento. 

Descrizione del prodotto:              
EASYGUM è una resina monocomponente ti-
xotropica nera costituita da un'emulsione di 
selezionati bitumi distillati, additivi e particolari 
gomme che conferiscono al prodotto essic-
cato eccezionali caratteristiche di impermeabi-
lità, elasticità e resistenza agli agenti atmosfe-
rici.   

 



  

 

 
    
               SOPREMA srl         
               Via Industriale dell’Isola 3 - 24040 Chignolo d’Isola (BG) - T.+39.035.0951011  e-mail: tech-office@soprema.it 

 

EASYGUM  
Resina bituminosa impermeabilizzante 

Scheda Tecnica WPLIT0030.b 

 

Re
v.

 0
1.

09
.2

02
3/

IT
 

Preparazione del supporto 
Il supporto deve essere sempre preparato prima 
dell'applicazione di EASYGUM assicurandosi che la 
superficie sia solida, asciutta e priva di residui che 
possano ridurre l'adesione. 
 
Miscelazione 
Mescolare bene la resina per almeno 2 minuti prima 
dell'uso. 
 
Applicazione 
EASYGUM viene applicato con pennello, spazzo-
lone, rullo o a spruzzo con idonea pompa airless 
idraulica a pistone, previa accurata miscelazione.  
Il prodotto può essere diluito con acqua (5%) e appli-
cato in più mani, a distanza di 24 ore l'una dall’altra. 
EASYGUM.  
In caso di applicazione su superfici intensamente fes-
surate, dove previsti giunti di dilatazione, oppure su 
superfici cementizie o nuove impermeabilizzazioni è 
necessario incollare fra una mano e l’altra di EASY-
GUM un’armatura antifessure come ALSAN VOILE-
P oppure ALSAN FLEECE 110P sormontando i teli di 
10 cm fino a completa copertura della struttura.  
 
Pulizia 
Dopo l’uso ripulire gli attrezzi con acqua e, qualora il 
prodotto si fosse essiccato, si consiglia di rimuoverlo 
con acqua calda o con i più comuni diluenti sintetici 
come LASAN 076 o DILUANT V. 
 
Consumo 
Il consumo dipende dalla destinazione d’uso, dalla 
natura e dalle condizioni del supporto. 
Il prodotto va applicato in 2 mani. 
Generalmente il consumo è di circa 1,5-2 kg/m2 totali. 
Per sistema ETAG: 4,1 kg/m2 totali con armatura di 
rinforzo da 250 g/m2. 
 
Indicazioni particolari 
 E’ consigliabile non superare lo spessore di 1 mm 

per ogni mano, onde evitare lunghi tempi di es-
siccazione e microfessurazioni superficiali. 

 Non applicare in condizioni atmosferiche av-
verse, in quanto lo strato ancora umido può es-
sere dilavato dall’acqua o rovinato dal gelo. 

 Per diminuire l’assorbimento di calore EASY-
GUM può essere verniciato, almeno dopo 10-15 
giorni dall’applicazione, con la vernici sintetiche a 
base solvente come WHITE REFLECTA PLUS, 
VERNICE ALLUMINIO o CURAL. 

 
Accessori di Sistema 
ALSAN VOILE FLASHING 
ALSAN FLEECE 110 P 

Dimensione della confezione 
Latta da 18,45 kg 
 
Colori 
Nero 
 
Stoccaggio, trasporto e durata di conser-
vazione 
Nella sua confezione originale integra e integra, il pro-
dotto ha una durata di conservazione di almeno 12 
mesi se conservato in luogo fresco, asciutto e protetto 
dal gelo (tra i 5°C e i 30°C). Evitare la luce solare di-
retta sui contenitori, anche in loco. Una volta aperto il 
contenitore, il materiale ha una conservabilità limitata. 
Se il prodotto incomincia a gelificare non può essere 
utilizzato. 
 
Informazioni su sicurezza e rischi 
Si prega di fare riferimento alla scheda di dati di sicu-
rezza per informazioni aggiornate. Prendere nota 
delle informazioni sulla protezione personale.  
 
Disposizione  
Il materiale indurito può essere smaltito come rifiuto 
da costruzione. I contenitori e il materiale residuo de-
vono essere smaltiti separatamente come rifiuti peri-
colosi. 
 
Produttore/sito di produzione 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasburgo 
 
Informazione 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si 
applicano al relativo prodotto fornito da Soprema Srl. 
Si prega di notare che i dettagli in altri paesi possono 
differire da questo. 
Le informazioni di cui sopra, in particolare per quanto 
riguarda le linee guida per l'applicazione e l'uso dei 
nostri prodotti, si basano sulla nostra conoscenza ed 
esperienza in circostanze normali. La consulenza ap-
plicativa viene fornita al meglio delle nostre cono-
scenze. Tuttavia, l'ampia varietà di requisiti in loco 
nelle condizioni di lavoro più diverse significa che è 
necessario per l'applicatore testare l'idoneità del pro-
dotto in ogni caso. Ci riserviamo il diritto di apportare 
modifiche per riflettere progressi tecnologici o miglio-
ramenti ai nostri prodotti. 
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Dati tecnici 

 
 

 
 
 

Caratteristiche  Metodi di prova Prestazione 

Capacità di resistenza alla fessurazione EN 15812:2011 Classe CB2 

Flessibilità a freddo EN 1109:2013 ≤ -20 °C 

Resistenza alla compressione EN 15815:2011 Classe C2B 

Resistenza alla pioggia EN 15816:2011 Classe R2 

Resistenza all'acqua EN 15817:2011 Supera 

Stabilità dimensionale ad alte temperature EN 15818:2011 Supera (70 °C – 2 h) 

Riduzione dello spessore dello strato ad essiccazione completa EN 15819:2011 ≤ 41,8 % 

Impermeabilità EN 15820:2011 Classe W2B 

Reazione al fuoco EN 13501-1:2009 Classe E 

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo EN 1931:2002 85.000 µ 

Residuo secco EN ISO 3251:2008 65 % ± 4% assoluto 

   

Classificazione 

Durata in servizio 

ETAG 005:2000 

W2 

Zona climatica M 

Gravosità d'uso P3 

Pendenza del tetto S1 - S4 

Temperatura minima di servizio TL1 

Temperatura massima di servizio TH3 


