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Produkttypens unika identifikationskod:  FLAGON SR 
       FLAGON SR Energy Plus (vit version) 

 
Avsedd användning/avsedda användningar: - Flexibla tätskikt - Plast- och gummibaserade tätskikt för tak;  
 - Geosyntetiska tätskikt - Egenskapskrav för användning vid 

byggandet av reservoarer, dammar och kanaler 
 
Tillverkare: SOPREMA srl 
  Via Industriale dell’Isola, 3 
  24040 CHIGNOLO D’ISOLA (BG) – Italia 
  www.soprema.it 
   
Tillverkarens representant: Ej tillämpbart 
    
System för bedömning och fortlöpande kontroll  
v prestanda: System 2+ 
 
Harmoniserad standard: EN 13956:2012 
  EN 13361:2004+A1:2006 – EN 13362:2005 
 

Anmält/anmälda organ: Notified Body No. 1085 
OFI Technologie & Innovation GmbH 
 

Angiven prestanda: 

Väsentliga egenskaper Test method Prestanda 
Harmoniserad 

Teknisk Specifikation 

Skydd mot brandspridning EN 13501-5 FROOF (t1, t2, t3) 

EN 13956:2012 

Brandteknisk klassificering 
EN ISO 11925-2  

EN 13501-1 
E 

Vattentäthet EN 1928 met. B  godkänd 

Draghållfasthet:   

 - Brottgräns (N/5cm) EN 12311-2 met.A ≥ 1100 

- Brottöjning vid maximal dragkraft (%) EN 12311-2 met.A ≥ 15 

Slagmotstånd (mm) 

EN 12691 met. A 

 

tjocklek 1,2 mm ≥ 450 

tjocklek 1,5 mm ≥ 800 

tjocklek 1,8 mm ≥ 900 

tjocklek 2,0 mm ≥ 1250 

tjocklek 2,4 mm ≥ 1500 

Statisk hållfasthet (kg) EN 12730 ≥ 20 

Rivhållfasthet (N) EN 12310-2 ≥ 200 

Hållfasthet i skarv:   

- Fläkhållfasthet i skarv (N/50mm) EN 12316-2 ≥ 200 

- Skjuvhållfasthet i skarv (N/5cm) EN 12317-2 > 600 

  brott utanför skarv 

Vikbarhet vid låg temperatur EN 495-5 ≤ -25°C 

Motstånd mot rotgenomträngning EN 13948 godkänd 

Egenskaper efter artificiell åldring:   

Beständighet vid exponering för UV-strålning, 
förhöjd temperatur och vatten 

EN 1297 grad 0  

Farliga ämnen - godkänd 
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Väsentliga egenskaper Test method Prestanda 
Harmoniserad 

Teknisk Specifikation 

Brottgräns: 

EN ISO 527-4 

 

EN 13361:2004 
+ A1:2006 

EN 13362:2005 

 - längsgående (MD) (N/5cm) > 1200 (-100 N/5cm) 

- tvärgående (CMD) (N/5cm) > 1200 (-100 N/5cm) 
Motstånd mot statisk punktering (kN) 

EN ISO 12236 

 
tjocklek 1,2 mm > 1,54 (-0,09 kN) 

tjocklek 1,5 mm > 1,91 (-0,11 kN) 
tjocklek 1,8 mm > 2,30 (-0,14 kN) 
tjocklek 2,0 mm > 2,60 (-0,15 kN) 
tjocklek 2,5 mm > 2,75 (-0,15 kN) 

Permeabilitet för vatten: EN 14150 < 10-6m3m-2d-1 

Härdighet:   

- Oxidation, variation i dragegenskaper (%) EN 14575 ≤ 25 

- Miljöorsakad sprickbildning (h) ASTM D 5397 Ej tillämplig 

- Vittring, variation i dragegenskaper  
efter 10500 h (%)  EN 12224 ≤ 25 

Farliga ämnen - godkänd 

 

 
Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har 
utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. 

 
Undertecknad på tillverkarens vägnar av:   Mr. BROCCANELLO Bruno, Managing Director 

Chignolo d’Isola, 22/10/2019 
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