
 
 

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus 

ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de 

bestelling. 
 

Contact: www.soprema.com 
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TECHNISCHE FICHE 

 

 

SLOWLI 
 

DEBIETREGELAAR VOOR DAKEN 
 
 
TOEPASSING 

 

• Op dragende beton elementen met een helling 

tussen 0 en 5 % met bitumineuze 

waterdichting van SOPREMA. 

• Zowel bij nieuwbouw als in renovatie. 

• Geschikt voor de meest voorkomende afvoer-

capaciteiten: van 1 tot 10 l/(s.ha) met een 

minimum van 0,05 l/s per regenwaterafvoer. 

• Bestemd voor waterretentiedaken, in het 

bijzonder groendaken. 

• Aangepast aan verticale waterafvoeren met 

een diameter kleiner dan of gelijk aan 160 mm. 

 

 
 

 

 
OMSCHRIJVING 
 
SLOWLI bestaat uit een aluminium 
bevestigingsplaat met een cilindrische overloop 
al dan niet voorzien van gekalibreerde afvoer 
openingen aan de basis. 
Op de bevestigingsplaat wordt een 
grind/bladvang met te openen deksel 
bevestigd. 
 
SLOWLI wordt op maat gemaakt afhankelijk 
van de mogelijkheden en noden en is geschikt 
voor verticale waterafvoeren met een diameter 
≤ 160 mm. 
 
VERWERKING 
 
Zet de SLOWLI in elkaar volgens de mee 
geleverde handleiding.

 
 
 
Breng ± 200 g SOPRACOLLE 300 N aan op de 
onderzijde van de bevestigingsplaat en verdeel 
met een getande spaan. 
 
Plaats de SLOWLI gecentraliseerd over de 
afvoer op het vooraf voorbereide membraan 
(verwijderen loszittende delen, wegbrandfolie 
verwijderd). 
 
Na het plaatsen dient de lijm zichtbaar te zijn 
door de perforaties van de bevestigingsplaat. 
Plaats de grind/bladvang en het deksel. 
De droogtijd van de lijm bedraagt ± 24 uur. 
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TECHNISCHE FICHE 

 
 
 
KENMERKEN 
 

Type Eenheid 
Gekalibreerde afvoer Overloop 

150 L 300 L 150 D 300 D 

Hoogte grind/bladvang  mm 150 300 150 300 

Openingen gekalibreerde afvoer aantal ≥ 1 ≥ 1 / / 

Gekalibreerde afvoer Ø  mm 10-50 10-50 / / 

Hoogte overloop  mm 30-100 100-250 30-100 100-250 

Ø overloop  mm ≤ 160 ≤ 160 ≤ 160 ≤ 160 

Verpakking       
 

Een SLOWLI-kit bestaat uit: 

- 1 aluminium bevestigingsplaat met overloop 

- 1 aluminium grind/bladvang 

- 1 aluminium deksel 

- 1 SOPRACOLLE 300 N lijmpatroon van 310 ml 

 

Een verpakking kan maximaal 3 complete kits bevatten, samen met een montagehandleiding. 

Elke doos is voorzien van een label met de inhoud en de precieze aanduiding van de bestemming. 

Verpakking: 

- doos:  mm 450x400x400  1 tot 3 complete kits 

- pallet:  mm 800 x 600   2 tot 5 dozen 

 mm 800 x 1200   6 tot 20 dozen 

 

 

BIJZONDERE AANWIJZINGEN 

 

HYGIËNE, GEZONDHEID EN MILIEU 

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, 

gezondheid en milieu. 

 

KWALITEITS-, MILIEU EN VEILIGHEIDS-MANAGEMENT 

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid. 

Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu en veiligheids-management systemen  

EN ISO 9001 en EN ISO 14001. 

 

 
 


