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SOPRALEN EGV35 FLAM FLAM 
 
 

 

Telo impermeabile di bitume elastomero 
 

 
Sopralen E-G-3.5-flam, flam 
 

 
41029 
 

 
SOPREMA AG, 8957 Spreitenbach 
 

 
Rotoli di 10 m x 1m 
Europaletta da 20 rotoli di 200 m² 
 
 
Film sfiammabile 
 

 
Film sfiammabile 
 
 
Tetti piani, primo strato per impermeabilizzazioni 
 
 
Difetti visibili nessuno EN 1850-1 
Lunghezza 10.0 m EN 1848-1 
Larghezza 1.0 m EN 1848-1 
Rettilineità E EN 1848-1 
Massa areica 4.5 kg/m² EN 1849-1 
Spessore 3.5 mm * EN 1849-1 
Impermeabilità all'acqua (procedimento A o B) E EN 1928 
Gruppo di reazione al fuoco RF2 (cr) AICAA 
Forza di trazione massima longitudinale 
Forza di trazione massima trasversale 

650N/50mm** 
650N/50mm** EN 12311-1 

Allungamento alla forza di trazione massima, 
longitudinale e trasversale 5 % ** EN 12311-1 

Resistenza all'urto, telo inferiore ≥500 mm EN 12691 
Flessibilità a freddo ≤-20°C EN 1109 
Scorrimento a caldo, telo inferiore ≥ 100°C EN 1110 
Resistenza alla lacerazione (metodo del chiodo) ≥ 200 N EN 12310-1 
Diffusione del vapore acqueo 150 ***  
Gruppo d'applicazione A1 SIA 281 
  * = +/- 10 % 
** = +/- 20% 
*** = La diffusione del vapore acqueo non è parte del controllo della qualità. Il 
valore di calcolo proposto corrisponde ai dati della letteratura 
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