
 
 

SOPREMA  förbehåller sig rätten att ändra materialsammansättningen och följaktligen priserna utan föregående meddelande. Av denna anledning kommer alla 

beställningar att accepteras endast i enlighet med de villkor och tekniska specifikationer som gäller vid beställningsdatum. 
 

Kontakt: www.soprema.com 
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TEKNIKDATABLAD 
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SOPREMAPOOL LIQUID 
 

 
BESKRIVNING 
Polyvinylklorid i tetrahydrofuran (THF). Hög 
tätningshållfasthet för PVC-membran. Brandfarlig 
vätska. Lätt att applicera med lämplig behållare. 
 
FÖRVARING 
Burk på 1 kg. Lägsta hållbarhetstid är 3 år, i oöppnad 
originalförpackning, lagrad på en torr och sval plats.  
I händelse av en liten minskning av fluiditeten är det 
möjligt att återställa den med en liten tillsats av THF och 
blanda väl. 
 
INSTALLATION 
Produkten används för kalltätning av den svetsade 
kanten på SOPREMAPOOL-membran. Se 
svetsinstruktioner på det tekniska föreskrifter för 
SOPREMAPOOL-membranet. Förbrukningen är 
ungefär 10 g/m svetsning. 

HANTERING 
Undvik kontakt med polystyren. 
Applicera inte på fuktiga vattentätningsmembran. 
Följ instruktionerna och anvisningarna på etiketten och i 
produktens säkerhetsdatablad. 
Kontakta Soprema för information. 
 
FÄRGER 
Transparent, Ljusblå, Azurblå, Safirblå, Mörkblå, 
Karibisk grön, Naturgrön, Vildmusk, Sand, Vit, Ljusgrå, 
Mellangrå, Basaltgrå, Svart, Bali & Bali Sand, Trä, 
Känslig Sand, Känslig Vit , Känslig grå och Känslig svart. 
För fullständiga och uppdaterade varianter, se 
SOPREMAPOOL-broschyren. 
 
SÄKERHETSINFORMATION 
Mer information finns i vårt säkerhetsdatablad. 
SOPREMA värdesätter alltid betydelsen av 
produktens kvalitet, miljö och säkerhet.  
Av den här anledningen följer vi de oberoende 
kontrollerade kvalitets- och miljöledningssystemen  
EN ISO 9001 och EN ISO 14001. 

 

EGENSKAPER STANDARD ENHET VÄRDE 
Färg   olika 

Karaktär   trögflytande vätsla 

Densitet vid 20 °C  g/cm3 0,98 

Flampunkt DIN 51755 °C -21 

 
 

 


