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3

© Weisse Arena Gruppe

Vapro System l SOPREMA 

Mit nur einer Bahn pro Funktionsschicht meistern Sie jede Disziplin. Ob Beton, Holz oder 
Trapezblech, ob verklebt, lose verlegt oder mechanisch befestigt – das leistungsstarke 
SOPREMA Vapro System wird allen Anforderungen gerecht.

Dampfbremse, Zwischenlage und Oberlagsbahn – die universell einsetzbaren, hochleistungs-
fähigen Systembahnen überzeugen durch ihre technischen Werte, ihre leichte Verarbeitung 
und ihre Multifunktionalität.

DAS SOPREMA VAPRO SYSTEM ERÖFFNET 
NEUE MÖGLICHKEITEN FÜR VERARBEITER 
UND DACHFACHHÄNDLER.

GARANTIERT PREMIUM-CLASS!

25 Jahre Garantie statt der Basisdauer von 10 Jahren ist unser 
Leistungsversprechen für unsere hochwertigen SOPREMA- 
Systemprodukte. Wir sind von der Haltbarkeit und Qualität 
unserer PREMIUM-class Produkte überzeugt und möchten auch 
Sie davon überzeugen. 

Unsere Techniker mit langjähriger Erfahrung verfügen über das notwendige Wissen, um Sie 
detailliert und exakt zu beraten. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir stehen Ihnen gerne für 
ein beratendes Gespräch zur Verfügung.

Drei Bahnen für verschiedenste 
Anforderungen, ein System – das ist 
das neue SOPREMA Vapro System. 

VAPRO SYSTEM
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SOPREMA l Vapro System

FUNKTIONSSCHICHT DAMPFBREMSE 
SOPREMA VAPRO VAP

Produktvorteile
+	 Diffusionsdichte Schicht nach DIN 4108-3, Abs. 3.1.6 		
	 (Bauteilschicht sd >1.500 m)

+	 Auf Beton, Holz, Trapezblech einsetzbar

+	 Kann auf verschiedenen Untergründen kalt oder wärme-		
	 unterstützt verklebt, mechanisch befestigt oder lose 		
	 (mit Auflast) verlegt werden

+	 Oberseitig bedrucktes Spezialvlies 

		  + Mit Anlegehilfen und Symbolen für mechanische 	
			   Befestigung und Kaltverklebung

		  + Für eine erhöhte Strapazierfähigkeit und optimierte 	
			   Schaumverkrallung/Haftung bei verklebtem Aufbau 	
			   (z. B. mit PU- Dämmstoffkleber)

		  + Für eine angenehme Haptik und eine optisch 		
			   ansprechende, einheitliche Oberfläche

+	 Strapazierfähige und bei verklebter Verlegung einfach ablösbare, 	
	 unterseitige Silikonfolie – übernimmt auf der Unterseite bei	
	 mechanischer Befestigung die Funktion der Trennlage

+	 Kaltselbstklebende Bitumenmasse mit hervorragender Klebkraft

Spezialvlies

Silikonfolie

Silikonfolie

SBS-Bitumen

Aluminium-Verbundträger und 
Glasgewebe

kaltselbstklebendes Polymerbitumen 
(KSP)

Universallösung mit durchdachten Produktdetails

DAS SOPREMA VAPRO SYSTEM ÜBERZEUGT IN JEDER LAGE

PRODUKTAUSSTATTUNG

SOPREMA Vapro vap
Breite: 	 1,08 m
Länge: 	 7,5 m
Dicke: 	 3,0 mm
Einheit: 	24 Rollen / Palette
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Vapro System l SOPREMA 

FUNKTIONSSCHICHT ZWISCHENLAGE  
SOPREMA VAPRO STIXX

PRAKTISCHE VERARBEITUNGSHILFEN 
FÜR EINE LEICHTE VERLEGUNG

+ 	Anlegehilfe zur mechanischen 		
	 Befestigung

+ 	Anlegehilfe zur Kaltverklebung

+ 	Schnitthilfe für saubere und exakte 	
	 Zuschnitte, ideal auch im Anschluss-	
	 bereich

+ 	Systemeigener Vapro-Rand für eine 	
	 bessere Nahtfügung

+ 	Vapro-Rand als Flammschutz; 		
	 schützt z. B. vor Versinterung/		
	 Verbrennung des Untergrundes 		
	 (Dämmstoff/Holz)

+	 Silikonisierter Randstreifen zum 		
	 problemlosen Abziehen

PRODUKTAUSSTATTUNG

SOPREMA Vapro stixx
Breite: 	 1 m
Länge: 	 7,5 m
Dicke: 	 3,0 mm
Einheit: 	24 Rollen / Palette

Produktvorteile
+	 Zwischenlage gemäss EN 13707, DIN SPEC 20000-201 	
	 EN 13969, DIN SPEC 20000-202 

+	 Kann kalt oder wärmeunterstützt verklebt, mechanisch befestigt 	
	 oder lose (mit Auflast, untere Silikonfolie verbleibt) verlegt werden

+	 Oberseitig bedruckte Folie mit Schnittraster, Anlegehilfen 	
	 und Symbolen für mechanische Befestigung und Kaltverklebung

+	 Enorm gute Schmelzeigenschaften der Folie

+	 Kaltselbstklebende Bitumenmasse mit hervorragender Klebkraft

Folie1

SBS-Bitumen3
Verbundträger KTG
(Flächengewicht 
> 120 g/m²)

4
kaltselbstklebendes 

Polymerbitumen (KSP) 5 Silikonfolie2
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SOPREMA l Vapro System

FUNKTIONSSCHICHT OBERLAGE 
SOPREMA VAPRO BLUE

Produktvorteile
+ 	 Oberlagsbahn nach EN 13707, DIN SPEC 20000-201 		
	 EN 13969, DIN SPEC 20000-202

+ 	 Universell einsetzbare Vollelastomerbitumenbahn, 		
	 egal ob frei bewittert, unter Auflast oder Begrünung

+ 	 Radondicht

+ 	 Technische Höchstwerte in Bezug auf Wasserdichtheit, 		
	 Scher- und Schälfestigkeit, Alterungsbeständigkeit

+ 	 Vollbeschiefert mit foliertem, bestreuungsfreiem Rand 		
	 als Anlegehilfe (8 cm)

+ 	 Neuer, revolutionärer KTP-Träger verhindert Schrumpf

+ 	 Garantiert wurzelfest

+ 	 Premiumbeschieferung mit Anti-NOx-Beschichtung trägt 	
	 zur Reduktion schädlicher Stickoxidbelastungen bei

PRODUKTAUSSTATTUNG

SOPREMA Vapro blue
Breite: 	 1 m
Länge: 	 5 m
Dicke: 	 5,2 mm
Einheit: 	24 Rollen / Palette

blau-weisse Beschieferung 
mit Anti-NOx-Beschichtung

bestreuungsfreier Rand

Spezialbitumenmischung

hoch reissfester und dehnbarer 
Kombinationsträger-Polyester 330 g/m²

leicht abflämmbare Polypropylenfolie
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Vapro System l SOPREMA 

Stickoxide, auch NOx genannt, ent-
stehen bei jeglichen Verbrennungs-
prozessen und tragen wesentlich zur 
Umweltverschmutzung bei. 
Um diesem aktiv entgegenzuwirken, 
wurde bei der SOPREMA Vapro blue 
Oberlagsbahn eine Premiumbeschie-
ferung gewählt, die dank ihrer Anti-
NOx-Bestandteile Stickoxide aus der 
Luft katalysiert und so die schädliche 
Stickoxidbelastung reduziert. 

PROUMWELT

Bitumenbahn

Schiefersplitt

Anti-NOx-Beschichtung

Stickoxid

Di-Stickoxide

Schwefeldioxid

Schwefelwasserstoff

Kohlenmonoxid

Nitrate

Sauerstoff

GAMME D-TOX l Solutions d’étanchéité

DÉPOLLUTION 

Les granulés blancs protègent désormais mieux encore les membranes 
grâce à un enrobage « D-TOX » à base de dioxyde de titane (TiO

2
). 

Les propriétés autonettoyantes et de dépollution de l’air du dioxyde  
de titane sont de notoriété publique. Grâce à la combinaison des rayons 
UV et du dioxyde de titane enrobés sur les granulés des rouleaux de la 
gamme D-TOX, il se produit une réaction photocatalytique qui favorise 
l’assainissement de l’air. Des substances polluantes, comme les oxydes 
d’azote (NO

X
), présentes dans l’air (provenant pour moitié des transports 

routiers et aériens) sont transformées en sous-produits, évacués grâce  
à l’eau de pluie.

Le rendement du procédé dépend des conditions atmosphériques  
et l’efficacité du revêtement D-TOX (TiO

2
) a été testée par un laboratoire 

indépendant. Le revêtement D-TOX ne se dégrade pas dans le temps,  
ce qui permet une action dépolluante tout au long du cycle de vie des 
rouleaux de la gamme D-TOX. Les autres polluants contenus dans l’air 
(CO, H

2
S, SO

X
, etc.) bénéficient eux aussi de cette réaction dépolluante.  

La réaction photocatalytique entraîne une destruction des résidus 
organiques au contact de la membrane permettant d’obtenir,  
en combinaison avec un lavage par la pluie, une réduction  
de l’encrassement de la toiture. Les propriétés dépolluantes  
de la gamme D-TOX sont ainsi réunies. 

L’efficacité de la qualité dépolluante de la gamme D-TOX est testée  
selon la norme ISO 22197-1 par le CRR (Centre de Recherches Routières).  
N° rapport: RE-EP-010591-1/1678

Les membranes de la gamme D-TOX possèdent les mêmes 
caractéristiques physiques et mécaniques que les produits présents  
dans l’Avis Technique Élastophene Flam-Sopralene Flam.

Nous consulter. 

LES GRANULÉS BLANCS D-TOX

Membrane

Granulat

D-TOX revêtement

Monoxyde d’azote

Dioxyde d’azote

Monoxyde de soufre

Sulfure d’hydrogène

Monoxyde de carbone

Nitrate intoxique

Oxygène actif

SOPREMA GROUPE - 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE - TÉL. : +33 3 88 79 84 00 - FAX : +33 3 88 79 84 01. SOPREMA SAS AU CAPITAL 
DE 50 000 000 E. SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG. ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG : 314 527 557. 
SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux  
donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. 

Le groupe SOPREMA à votre service

 Vous recherchez un interlocuteur commercial ? 
Contactez le pôle commercial :
Île-de-France - Tél. : +33 (0)1 47 30 19 19 
Autres régions de France - Tél. : +33 (0)4 90 82 52 46
Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits ? 
Contactez le pôle technique - Tél. : +33 (0)4 90 82 79 66

Retrouvez toutes les informations sur www.soprema.fr ou contact@soprema.fr
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SOPREMA Service 

�Sie möchten eine Bestellung platzieren? 
Kontaktieren Sie unser Bestellbüro: 
Tel. : +41 56 418 59 30
Haben Sie technische Fragen zu unseren Produkten? 
Verlangen Sie unsere Abteilung Technik - Tel. : +41 56 418 59 30

Wissenswertes finden Sie auf: www.soprema.ch oder info@soprema.ch

e-mail : info@soprema.ch - www.soprema.ch

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach

Telefon +41 56 418 59 30 • Fax +41 56 418 59 31

info@soprema.ch • www.soprema.ch Ve
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