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SCHEDA TECNICA 
TDS N° INSIT0047-2.c 

Annulla e sostituisce INSES0047-2.b  
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Stiroflex EPS 200 BOOK 

ISOLANTE EPS PER SOTTOPAVIMENTI 
 

Caratteristiche tecniche Valori Unità Norma 
Conduttività termica dichiarata λD (a 10 °C) 0,033 W/mK EN 12667 
Resistenza alla compressione 
al 10% deformazione 

CS(10)200 
≥ 200 kPa EN 826 

Reazione al fuoco F Euroclasse EN 13501-1 

Stabilità dimensionale DS(N)5 
≤ 0,5 % EN 1603 

Calore specifico (a 20 °C) 1450 J /kg∙K EN 10456 
 

  

 

 
MARCATURA CE 
 

Codice di identificazione unico del prodotto tipo: INSIT0047 

 

 
 

Dimensioni  Valori Unità Norma 
Lunghezza  2400 ± 3 mm EN 822 
Larghezza 1000 ± 3 mm EN 822 
Tolleranza di spessore ± 2 mm EN 823 
Ortogonalità ≤ 2 mm/m EN 824 
Scostamento dalla planarità Smax ≤ 5 mm EN 825 

Spessore [mm] 10 20 26 30 40 42 50 
Resistenza termica RD [(m2⋅K)/W] 0,30 0,60 0,75 0,90 1,20 1,25 1,50 

  

DESCRIZIONE 
 

Prodotto in lastre per sottopavimenti costituito da un isolante termico in 
polistirene espanso in lastre, conforme alla Norma EN 13163, accoppiato ad 
un rivestimento alluminato con serigrafia a maglie regolari per la stesura del 
tubo riscaldante in applicazioni con riscaldamento radiante. 
  

PRINCIPALI DESTINAZIONI D’USO 
 

 Isolamento termico di sottopavimenti 

CARATTERISTICHE 
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