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SOPRAVAP 3/1 è un prodotto bicomponente a base di resina  
poliuretanica per stendere una barriera al vapore su tutta la  
superficie e, contemporaneamente, incollare i panelli isolanti  
in un’unica operazione.

SOPRAVAP 3/1 è adatto esclusivamente per l’utilizzo all’esterno  
e non può essere impiegato in ambienti chiusi.

UTILIZZO
SOPRAVAP 3/1 deve essere steso su tutta la superficie e così anche l’elemento 
termoisolante deve essere incollato sull’intera area. Non è necessario utilizzare 
un primer. SOPRAVAP 3/1 deve essere lavorato a una temperatura ambiente 
compresa tra i 5 °C e i 35 °C. Il supporto
delle superfici da impermeabilizzare deve essere pulito e asciutto. Una volta 
che SOPRAVAP 3/1 si è asciugato, si forma uno strato di barriera al vapore 
calpestabile. La durata della miscela varia in base alla temperatura e all’umidità, 
ma solitamente è di circa 30 minuti.

DIE SYSTEMVORTEILE
	● Barriera al vapore liquida a base di poliuretano
	● Possibilità di correzione durante il posizionamento dello strato termoisolante
	● Notevole risparmio di tempo e denaro
	● Immediatamente impermeabile
	● Non permeabile all’acqua
	● Utilizzabile anche come impermeabilizzazione d’emergenza

NOTA
La viscosità dipende dalla temperatura. Per altri tipi di applicazione si consiglia di consultare il nostro 
reparto tecnico

SOPREMA I SOPRAVAP 3/1 

3 FUNZIONI IN 1: PRIMER, BARRIERA AL VAPORE  
E ADESIVO PER LA POSADELL’ELEMENTO
TERMOISOLANTE
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IMBALLAGGIO
Contenitori da 25 kg
Componente A = 20,7 kg
Componente B = 4,3 kg

STOCCAGGIO
La stabilità all’immagazzinamento è di 6 mesi.

PRECAUZIONI
I componenti devono essere stoccati nei contenitori originali non aperti a una temperatura compresa tra
5 °C e 30 °C (il componente B deve essere conservato capovolto).
Componente A
Infiammabile; conservare lontano da fiamme e scintille, non fumare
Componente B
Leggermente infiammabile; conservare lontano da fiamme e scintille, non fumare; l’inalazione provoca
danni alla salute; può provocare sensibilizzazione in caso di inalazione e contatto con la pelle; contiene
isocianati

UTILIZZO
Almeno 2 kg/m² in caso di supporti lisci non assorbenti; una miscela completa è sufficiente per coprire  
fino a 12,5 m² (spessore dello strato dopo l’asciugatura circa 1,5 mm)

NATURA GIURIDICA
Le nostre schede informative sono volte a informare in coscienza e in fede.
SOPREMA si riserva il diritto di apportare modifiche o sviluppare ulteriormente il prodotto in qualsiasi momento. Le informazioni 
quindi sono da intendersi come orientative. Negli edifici che differiscono dalle presenti disposizioni il prodotto può essere utilizzato 
solo previa approvazione di SOPREMA.
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Calcestruzzo Vecchia membrana
di bitume



SEMPLICE DA USARE
Per garantire un risultato sicuro e funzionale è  
fondamentale eseguire correttamente la posa.

Versare tutto il componente B nel  
contenitore del componente A.

Mescolare per almeno 3 minuti con  
un mescolatore fino a ottenere un  
composto omogeneo.

Posare i pannelli isolanti esercitando 
una leggera pressione.

Distribuire il composto sul supporto con una racla dentata / cazzuola a punta 
quadrata adeguate o una racla di gomma in modo tale da stendere uno strato 
di almeno 2 kg/m², a seconda delle caratteristiche del supporto.

1

4

2

53

SOPREMA I SOPRAVAP 3/1 

PROCEDURA DI LAVORAZIONE SEMPLICE



ESEMPIO DI UTILIZZO

CARATTERISTICHE

Componente A pasta tissotropica, color alluminio

Componente B fluido, nero

Tempo di asciugatura* circa 2 ore a 20 °C

Temp di lavorazione* circa 30 minuti a 20 °C

Percentuale di peso Componente A 87 %

Estratto secco Componente B 83 %

Viscosità Componente A 500* (20 °C)
Componente B 30* (20 °C)

Peso specifico a 20 °C Componente A 1.15 t/m³
Componente B 0.85 t/m³

Permeabilità al vapore acqueo
2 kg/m² umido
1.5 mm asciutto
> 150 m

* = variabile in base a condizioni atmosferiche, temperatura e umidità dell’aria

	1 	SOPRASTRAT
	2 	SOPRADRAIN
	3	 FLAGON EP/PV 180
	4	 SOPREMA PIR MV
	5	 SOPRAVAP 3/1
	6	 Calcestruzzo in pendenza
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+41 56 418 59 30

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1–2, CH-8957 Spreitenbach
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