
 
 

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus 

ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de 

bestelling. 
 

Contact: www.soprema.com 
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TECHNISCHE FICHE 

 

CURNOIR 

Omschrijving 
 
Waterdichtingscoating op basis van elastomeer bitumen, minerale vulstoffen en oplosmiddelen.  
Geschikt als waterdichting op beton, golfplaten uit vezelcement en bij het regenereren van bitumineuze waterdichtingsmembranen. 
Het kan tevens toegepast worden voor het waterafstotend maken van funderingen en ondergronds metselwerk en als primer op 
betonnen ondergronden alvorens het plaatsen van zelfklevende bitumineuze waterdichtingsmembranen. 
 

Eigenschappen 
 

Samenstelling elastomeerbitumen, minerale vulstoffen en oplosmiddelen 

Verbruik ± 400 g/m² 

Droogtijd ± 24 u 

Vloei (helling 45 °, 24 u, 95 °) geen 

 

Verpakking & opslag 
 
Bussen van 5 en 25 kg 
 

12 maanden houdbaar in originele ongeopende verpakking. Koel bewaren op een goed geventileerde plaats bij een 
temperatuur tussen +5 °C en +25 °C. 
 

Verwerking 
 
A. Voorbereiding: 
Voor gebruik het product goed homogeniseren. Een aangepast mengtoestel (type verfmenger) is aanbevolen. 
De ondergrond dient droog, schoon en vrij te zijn van vet, olie en niet hechtende stoffen. 
 
B. Eerste laag: 

1. Op beton 

Sporen van cementsluier dienen vooraf te worden behandeld met een laag ELASTOCOL 500. 

Een eerste laag CURNOIR aanbrengen (± 400 g/m²) met een borstel of trekker. 24 u laten drogen.  

2. Hernieuwen van een oude dakbedekking 

Blazen verwijderen en scheuren reinigen. Indien nodig een laag ELASTOCOL 500 aanbrengen (± 250 ml/m²).  
Een eerste laag CURNOIR aanbrengen (± 400 g/m²) met een borstel of trekker. In het geval van barsten of scheuren dient 
in de eerste laag een strook glasweefsel ingewerkt te worden. 24 u laten drogen. 

3. Vernieuwen van vezelcementplaten 

Een eerste laag CURNOIR aanbrengen met borstel (± 400 g/m²) of spuittoestel, type airless, (± 250 g/m²), waarbij men te 
dikke lagen moet vermijden. 
 
C. Tweede laag: 
Een tweede laag aanbrengen (± 400 g/m²) en beschermen tegen UV stralen door het instrooien van leischilfers of, na 24 u 
drogen, het aanbrengen van een laag CURAL.  
CURAL wordt aangebracht met een borstel, roller of trekker (± 400 g/m²), of met een spuittoestel, type airless, (± 200 
g/m²). De laag dient gelijkmatig te worden uitgestreken, waarbij men te dikke lagen vermijdt. 
 
Reiniging gereedschappen: 
- vochtig product: White Spirit 
 

Bijzondere aanwijzingen 
 
Hygiëne, gezondheid en milieu 
Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie. 
 
Kwaliteits-,Milieu en Veiligheids-management 
SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid. 
Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen EN ISO 9001 en EN ISO 14001. 

 

http://www.soprema.com/

