Des matériaux attrayants - Résines d’étancheiteé liquide

Le terme « résines » ne désigne pas un seul matériau, ¢’est un terme générique regroupant une
grande variété de matériaux, comme le polypropyléne, époxyde, vynilester, polymeéthacrylate de

méthyle et bien d’autres produits...

Les résines d’étanchéité liquide, appelées également résines
composites, sont des produits semi-finis pré-formulés, qui ne se
modifient que lorsqu’ils sont mélangés a deux ou plusieurs com-
posants et appliqués sur un support approprié. Le durcissement
complet et la résistance chimique et mécanique du produit final
sont obtenus apres une réaction physique avec I’humidité de Iair
dans le cas de formules mono-composant et aprés une réaction
chimique dans le cas de formules bi-composants.

Les résines époxy, polyuréthanes, bitume-polyuréthane, poly-
méthacrylates de méthyle et les résines polyester insaturé, dis-

ponibles sur le marché, répondent dans leur grande majorité aux
exigences techniques actuelles et sont commercialisées comme
produits d’étanchéité ou de revétement de sols.

Pour ces applications, la priorité a été donnée a la protection du-
rable des édifices, de fagon partielle ou compléte, contre des élé-
ments susceptibles d’endommager la construction ou d’empécher
son exploitation.

Les propriétés spécifiques de ces produits comme la flexibilité a
basse température, la résistance continue a la rupture, I’expansion,

la résistance aux chocs, aux ultraviolets ou aux racines — garantis-
sent une étanchéité et des revétements fiables sur les ouvrages.

La grande variété des systémes disponibles permet de couvrir
tous les besoins et toutes les contraintes d’utilisation tant au ni-
veau des étanchéités que des revétements de sols.

L’application s’effectue toujours en adhérence totale avec le sup-
port. Mise en ceuvre dans le respect des prescriptions techniques
et des prescriptions de pose, ces systémes sont parfaitement et
durablement étanches.

L’élément clé pour une étanchéité parfaite réside dans la préparati-
on minutieuse et le traitement du support. Les résines d’étanchéité
étant des produits semi-finis, il faut impérativement observer et re-
specter un certain nombre de points importants comme :

Humidité résiduelle du support

Salissures sur la surface de revétement
Température ambiante (support + mise en ceuvre)
Ecart par rapport au point de rosée

etc.




Un autre élément important réside dans le choix des outils pour leur
mise en ceuvre comme les mélangeurs ou les rouleaux. En effet,
seule un mélange homogene peut étre appliquée a I'épaisseur re-
quise.

L’ application de résines d’étanchéité liquide doit étre réalisée par
des ouvriers bien formés, connaissant les produits et disposant
d’un savoir-faire spécifique. A ce niveau, le centre de formation de
Soprema permet d’acquérir des connaissances grace a un encad-
rement spécialisé.

Ces produits sont en mesure de satisfaire entierement aux exigen-
ces esthétiques de I'architecture moderne et répondent a toutes les

exigences de la norme SIA 271 (étanchéité de batiments).

Avec de tels sytemes, les fixations mécaniques fastidieuses dis-
paraissent, les raccords difficilement réalisables sur les parties
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métalliques ne sont plus qu’un lointain souvenir et les interventi-
ons permanentes sur le remplissage des joints inexistantes.

Résumé

Avec les résines d’étanchéité liquide, les architectes et concep-
teurs, les entrepreneurs et maitres d’ouvrage disposent de matéri-
aux leur permettant de définir de nouveaux standards. Les travaux
d’étanchéité en pleine surface, sur les relevés, les raccords, tous
les détails compliqués entre des matériaux différents sont réalisés
dans le respect du détail et avec la plus grande fiabilité. Les étan-
chéités en pleine surface et sans recouvrements, avec ou sans
couche d’usure sont aujourd’hui mises en ceuvre a la perfection
sur balcons, coursives, parkings et toitures.
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