
ALSAN 450 BALCONSSOLUZIONI
RESINE LIQUIDE



COMPOSIZIONE DEL SISTEMA ALSAN 450 BALCONS

SISTEMA MEDIUM

• Primer ALSAN 150

• 2x ALSAN 450 Balcons, consumo tra 1000 e 1200 g/m²

• 1x prodotto di finitura ALSAN 500 F,  
colore secondo RAL 300 g/m²

SISTEMA COLORQUARZ

• Primer ALSAN 150

• 2X ALSAN 450 Balcons, consumo tra 1000 e 1200 g/m²

• 1x ALSAN 450 Balcons, RAL 7040, strato decorativo

+ Colorquarz 2000 g/m²

• 1x prodotto di finitura trasparente ALSAN 500 FT 300 g/m²

SISTEMA DECOMIX

• Primer ALSAN 150

• 2X ALSAN 450 Balcons, consumo tra 1000 e 1200 g/m²

• 1x ALSAN 450 Balcons, RAL 7040, strato decorativo

+ Paillettes 200 g/m²

• 1x prodotto di finitura trasparente ALSAN 500 FT 300 g/m²

INTEGRAZIONI E COMPLETAMENTI

• Primer ALSAN 150

• ALSAN 450 Balcons e fissativo + tessuto non tessuto

VANTAGGI DI PRODOTTO SOLIDI, SERVIZIO COMPLETO. 
I sistemi liquidi di impermeabilizzazione di ALSAN con PU monocomponente si basano su un’innovativa tecnologia, consolidata da oltre tre 
decenni. In qualità di produttore e fornitore di sistemi e servizi, SOPREMA fornisce supporto all’utente per l’uso ottimale nelle attività quoti-
diane. In ciٍ rientrano la consulenza individuale durante la fase di pianificazione e offerta, le istruzioni e i controlli di accompagnamento sul 
posto, nonché la formazione pratica dei lavoratori.



Primer:

•	 ALSAN 150

Impermeabilizzazione:

•	 Impermeabilizzante ALSAN 450 Balcons e strato decorativo

Prodotti decorativi:

•	 ALSAN DECOMIX e pailettes

Strato di copertura:

•	 ALSAN 500 F (prodotto di finitura pigmentato)

•	 ALSAN 500 FT (strato di copertura trasparente)

Caratteristiche:

•	 poliuretano monocomponente e resistente

•	 applicazione semplice

•	 la posa avviene in più strati, a seconda del sistema

•	 non è necessario alcun tessuto non tessuto speciale  
(ad eccezione dell’impermeabilizzazione di dettagli)

•	 resistente agli UV, alle intemperie e all’invecchiamento

•	 maggiore resistenza all’usura

•	 consumo di ca. 2 kg/m² (a seconda di superficie di base e sistema)

•	 tempo di attesa da 2 a 12 ore

•	 resistente alla pioggia dopo ca. 3 ore (a seconda della temperatura)

Superfici di base:

•	 calcestruzzo

•	 rivestimento in calcestruzzo duro

•	 conglomerato bituminoso

•	 legno

•	 metallo

Grazie a una vasta gamma di colori nonché 
a caratteristiche speciali dei materiali, le 
soluzioni di impermeabilizzazione di ALSAN 
soddisfano tutte le esigenze estetiche e 
funzionali, anche per quanto riguarda le 
caratteristiche antiscivolo, di resistenza 
agli UV e di manutenzione.

ALSAN COLORQUARZ

Combinazione di colori 
1005

Combinazione di colori 
1011

Combinazione di colori 
Quercy

ALSAN PER BALCONI, TETTI E TERRAZZI

DECOMIX
1101 
Giallo
Ocra/rosso 

ALSAN DECOMIX 

DECOMIX
3102 
Rosso
Giallo/rosso chiaro 

DECOMIX
5102
Blu
Nero/grigio

DECOMIX
5104 
Blu
Viola

DECOMIX
7101 
Grigio 
Nero con effetto 
argento brillante 

DECOMIX
7102 
Grigio 
Nero con effetto 
bronzo brillante 

DECOMIX
7103 
Grigio
Nero/bianco 

DECOMIX
7104
Nero/grigio

Combinazione di colori
1007

* Se lo si desidera, i frammenti sono miscelabili tra loro.

I PRODOTTI ALSAN PER BALCONI, TERRAZZI, SCALE, USCITE DI EMERGENZA E LOGGIATI:

ALSAN CHIPS

Colore: 
Grigio

Colore 
Bianco	

Colore 
Nero

Miscela di Chips 
ALSAN* 

ALSAN 450 Balcons

Colori standard

Grigio finestra
RAL 7040

Grigio ghiaia
RAL 7032

Sabbia
RAL 1014

Beige
RAL 1001

Colori su richiesta



Sulla superficie con mano di fondo viene applicato il primo strato di ALSAN
450 Balcons. 12 ore dopo, come minimo, è possibile applicare lo strato 
successivo.Per stendere la sabbia di quarzo o i frammenti decorativi è necessaria
l’applicazione di un ulteriore strato di ALSAN 450 Balcons.

	

 Attrezzi

Primer ALSAN 150: 
Consumo: ca. 300 - 600 g/m². 
Dimensioni della confezione: 5 kg e 15 kg.
Lavorabile al massimo entro: 36 ore

Il Primer ALSAN 150 viene applicato con il rullo in modo incrociato sull’intera 
superficie nonché sulle bordature superiori e inferiori. L’effetto ottico finale deve 
essere lucido, altrimenti si deve applicare un nuovo strato di primer. 

1 Applicazione del fondo ALSAN 150

ALSAN 450 Balcons:
�Consumo: ca. 2 x 1000 - 1200 g/m².
Dimensioni della confezione:15 kg.
Lavorabilità tra i singoli strati: 48 ore

2 IMPERMEABILIZZANTE ALSAN 450 BALCONS

Prodotto
A una temperatura di 30°C con 
50% di umidità dell’aria

A una temperatura di 20°C con 
80% di umidità dell’aria

A una temperatura di 5°C con 
50% di umidità dell’aria 

ALSAN 150 12 ore 18 ore 24 ore

ALSAN 450 Balcons 12 ore 24 ore 48 ore

ALSAN 500 F / FT
Calpestabile dopo 72 ore e dopo un periodo di attesa di almeno

una settimana è possibile posizionare anche oggetti pesanti sulla superficie.

ALSAN 150
Dimensioni della confezione 5 kg e 15 kg

ALSAN 450 Balcons
15 kg Confezione

Informazioni sul prodotto

 TEMPI DI ASCIUGATURA 

ALSAN FLEECE
Rotolo 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm,  
30 cm, 35 cm

		



PER L‘IMPERMEABILIZZAZIONE RESISTENTE, PRATICA ED ESTETICAMENTE GRADEVOLE DEI 
BALCONI

ASPETTI DI CUI L‘UTENTE DEVE ESSERE A CONOSCENZA: 
NELL‘APPLICAZIONE DELLA SOLUZIONE IMPERMEABILIZZANTE LIQUIDA DI ALSAN È NECES-
SARIO RISPETTARE I SEGUENTI REQUISITI:

•	 La superficie di base deve essere preparata mediante levigatura, bocciardatura o pallina-
tura. Deve essere priva di sostanze estranee e solida, inoltre non deve presentare vuoti.

•	 Realizzare precedentemente tutti i lavori di risagomatura o gli strati di livellamento con 
componenti compatibili con il sistema.

•	 Il fondo va adattato alla superficie di base (vedere la tabella delle superfici di base).

•	 In caso di superfici di base ruvide, si consiglia di risagomarle.

•	 L’umidità della superficie di base deve essere pari max. al 5 %.

•	 La temperatura della superficie di base deve essere superiore di almeno 3°C rispetto al 
punto di rugiada durante la preparazione e l’indurimento.

La produzione del prodotto avviene secondo norme ottimizzate ed è certificata in base a ISO 
9001 e ISO 14001.



e-mail : info@soprema.ch - www.soprema.ch

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach

Telefon +41 56 418 59 30 • Fax +41 56 418 59 31
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Servizio Clienti SOPREMA

�Volete piazzare un ordine? 
Contattate il nostro Ufficio Commerciale:
Tel. : +41 56 418 59 30 

Domande tecniche riguardanti i nostri prodotti? 
Rivolgetevi al nostro Ufficio Tecnico - Tel.: +41 56 418 59 30

Per maggiori informazioni: www.soprema.ch oppure info@soprema.ch


