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 ALSAN PAS REPO 19 

 
 
Toepassingsgebieden 
ALSAN PAS REPO 19 wordt toegepast in de realisatie van 
vlakke bewegingsvoegen onderhevig aan belasting met 
transportvoertuigen. Het is geschikt in de nieuwbouw en de 
renovatie van onder andere productie- en logistieke hallen, 
parkeerdekken en bouwdeelovergangen. 
 
Eigenschappen 

• 2-componenten 

• shore-hardheid 90-100 

• snelle uitharding 

• nagenoeg reukloos 

• eenvoudig te verwerken 

• oplosmiddelvrij 

• trillingsvrij overrijdbaar 
 
Voorwaarden voor aanbrengen 
Ondergrond en omgevingstemperatuur: min. -10 °C tot max. 
+40 °C 
Temperatuur product: +15 °C tot +20 °C 
Minimale uithardingstemperatuur: -10 °C 
Vochtgehalte steenachtige ondergrond: max. 6 % m/m 
Luchtvochtigheid: max. 95 % 
De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3 °C 
boven het dauwpunt liggen tijdens het aanbrengen en 
uitharden. 
Het te behandelen oppervlak moet tegen opstijgend vocht 
(stuwend water) beschermd zijn. 
 
Toepassing 
Voorbereiding van de ondergrond: 
De ondergrond moet worden voorbereid zodat deze zuiver, 
droog, stabiel en vrij is van niet hechtende stoffen.(1) 
Mengen: 
Voeg al langzaam roerend met een mengstaaf (300-400 tpm) 
de overeenkomstige hoeveelheid harder (comp. B) toe aan 
het hars (comp. A) en meng gedurende minimaal 3 minuten 
tot een homogene consistentie is bereikt. Breng het mengsel 
over in een zuivere mengemmer en meng opnieuw grondig 
(niet vanuit de afleverhouder verwerken). 
 
 
 
 
1 Zie “Plaatsingsrichtlijnen: Voorbereiding ondergrond". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verwerking: 
Breng het gemengde materiaal gelijkmatig aan op het met 
primer (ALSAN PAS 110) voorbereide voegbereik. Werk in 
laagdiktes van 3 tot 5 mm (vers in vers) om poriënvorming te 
voorkomen. Het materiaal dient 1 tot 2 mm boven de 
afwerking aangebracht te worden. Het overbodige materiaal 
wordt met een haakse slijper verwijderd om een vlakke 
overgang te realiseren. 
In het geval van werkonderbrekingen van meer dan 24 u 
dient de verse voegvulling over een minimum breedte van 15 
cm met vuurgedroogd kwartszand korrelgrootte 0,40 - 0,80 
mm ingestrooid te worden. Alvorens verder te werken dient, 
behalve in de voeg, het ingestrooide en uitgeharde hars 
opgeruwd te worden met een haakse slijper met een 
waaierschijf, korrel P24. 
 
Reiniging:  
Reinig bij het onderbreken of na voltooiing van het werk het 
gereedschap grondig met het ALSAN systeem 
reinigingsmiddel binnen de verwerkingstijd van het materiaal. 
 
Verbruik 
± 1,30 kg/dm3 
Het verbruik kan variëren afhankelijk van de toepassing. 
 
Reactietijden (21 °C, r.v. 50 %) 
Verwerkingstijd: ± 15 minuten 
Regendicht: ± 1 uur 
Betreedbaar/overwerkbaar: ± 3 uur 
 
Technische gegevens 
Mengverhouding: 63 delen hars (comp. A); 37 delen harder 
(comp. B) 
Vaste stof gehalte: 100 % 
 
  

Product omschrijving: 
ALSAN PAS REPO 19 is een 2-componenten, snel 
uithardend en oplosmiddelvrij, op polyasparagine-
zuurester gebaseerd hars voor het overbruggen van 
vloervoegen. In zeer korte tijd kan een vlakke en 
duurzame overbrugging van bewegingsvoegen 
uitgevoerd worden. 
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 ALSAN PAS REPO 19 

Verpakking 

verpakking A + B: 15 kg 
 
Kleur 
Comp A: grijs (RAL 7045) 
Comp B: kleurloos 
 
Opslag, transport & houdbaarheid 
In originele, ongeopende verpakking en op een koele, droge 
en vorstvrije plaats heeft het ongemengde product een mini-
mum houdbaarheid van 6 maanden. 
Ook op de werkplek directe blootstelling aan zonlicht 
vermijden. Geopende verpakkingen zijn beperkt houdbaar. 
 
Veiligheidsinformatie 
Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie. 
Geef aandacht aan de persoonlijke beschermingsmiddelen. 
GIS code: RU 1 
 
Verwijdering 
Uitgehard materiaal mag als bouwafval afgevoerd worden. 
Emmers en niet uitgehard materiaal dienen als gevaarlijk 
materiaal afgevoerd te worden. 
 
 

Producent/bedrijf 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasbourg 
Frankrijk 
 
Algemene informatie 
De informatie in dit document is van toepassing op het 
overeenkomstige product, aangeleverd door Soprema. 
Houd er rekening mee dat deze kunnen verschillen van land 
tot land.  
De bovenstaande informatie, voornamelijk de informatie over 
het aanbrengen van het product, is gebaseerd onder normale 
omstandigheden en wordt naar eer en geweten verschaft. 
Door de grote verscheidenheid aan vereisten en 
omstandigheden op de werkplek is het nodig voor de 
gebruiker om het product te testen onder de specifieke 
omstandigheden om te verzekeren dat het geschikt is voor 
het beoogde gebruik. Wij behouden ons het recht voor om 
wijzigingen aan te brengen die de technologische 
vooruitgang en verbetering van onze producten 
weerspiegelen. 
 
 
 

 

 


