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PARA OBRA 
NOVA E 
REABILITAÇÃO 
DE COBERTURAS

TEXLOSA LAJETA ISOLANTE

TEXLOSA R Cor Cinza

TEXLOSA R Cor Branco

VANTAGENS

APLICAÇÃO
 › Coberturas planas invertidas e técnicas

 › Coberturas ajardinadas extensivas 

 › Reabilitação de coberturas 

 › Criação de passagens em coberturas de 
acessibilidade limitada 

 › Apoio para colocação direta de pequenos 
equipamentos 

 › Produto complementar em coberturas 
com acabamento em gravilha / seixo

 › Isolamento, acabamento, drenagem e 
protecção mecânica num único produto 

 › Versatilidade e economia dada a facilidade 
de instalação, manutenção e remoção 

 › Grande durabilidade dada a sua alta 
resistência aos ciclos de variação de 
temperatura 

 › Cobertura mais económica do que a 
cobertura com gravilha tradicional 

 › Isolamento de célula fechada e excelente 
condutibilidade térmica 

 › Homogeneidade na camada de isolamento, 
disponível em diversas espessuras 

 › Camada de argamassa com boa resistência 
à compressão e flexo-tração

 › Drenagem através da argamassa e 
perímetros. 

 › O acabamento lateral liso permite drenar e 
dá liberdade de movimento às lajetas. 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

FÁCIL MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA

CUBIERTA INVERTIDA

CUBIERTA INVERTIDA

ISOLAMIENTO E PROTEÇÃO DA COBERTURA NUM SÓ ELEMENTO

AISLAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA CUBIERTA EN UN SOLO ELEMENTO

 CÓDIGO PRODUTO ESPESSURA APRESENTAÇÃO RESISTÊNCIA
TÉRMICA (R.)

00109560-GRIS
TEXLOSA 
40 / 35 R 

CINZA
40 (i) + 35 (ag) 44 lajetas /  

Palete 15,84 m2 1,20

00109561-GRIS
TEXLOSA 
50 / 35 R 

CINZA
50 (i) + 35 (ac) 44 lajetas /  

Palete 15,84 m2 1,50

00109595-GRIS
TEXLOSA
 60 / 35 R 

CINZA
60 (i) + 35 (ac) 44 lajetas /  

Palete 15,84 m2 1,80

00109563-GRIS
TEXLOSA 
80 / 35 R 
BRANCA

80 (i) + 35 (ac) 44 lajetas /  
Palete 15,84 m2 2,25

00237220-GRIS
TEXLOSA 
100 / 35 R 

CINZA
100 (i) + 35 (ac) 40 lajetas /  

Palete 14,40 m2 2,85

00109597-BLANCO
TEXLOSA 
40 / 35 R 
BRANCA

40 (i) + 35 (ac) 44 lajetas /  
Palete 15,84 m2 1,20

00109598-BLANCO
TEXLOSA 
50 / 35 R 
BRANCA

50 (i) + 35 (ac) 44 lajetas /  
Palete 15,84 m2 1,50

00109596-BLANCO
TEXLOSA 
60 / 35 R 
BRANCA

60 (i) + 35 (ac) 44 lajetas /  
Palete 15,84 m2 1,80

00109599-BLANCO
TEXLOSA 
80 / 35 R 
BRANCA

80 (i) + 35 (ac) 44 lajetas /  
Palete 15,84 m2 2,25

00237221-BLANCO
TEXLOSA 
100 / 35 R 
BRANCA

100 (i) + 35 (ac) 40 lajetas /  
Palete 14,40 m2 2,85

TEXLOSA R é uma lajeta isolante de 600 x 600 mm 

composta por uma base de espuma de Poliestireno extrudido 

XPS com estrutura de célula fechada, autoprotegida na sua face 

superior  com uma camada de argamassa de 35  mm de 

espessura, composta por agregados selecionados e aditivos 

especiais, com um acabamento rugoso rústico.

(ac): Argamassa composta por agregados selecionados e aditivos especiais
(i): Isolamento de poliestireno extrudido



SOPORTE:
•  Admite su aplicación tanto en bajantes de pvc como de fibrocemento, así como en tubos 
metálicos.

COLOCACIÓN:
•  Cortar el rollo a la longitud que se desee, según el tramo de bajante a cubrir, mediante cúter o 
tijeras. Se recomienda no cortar a longitudes superiores 1-1,2 m. para facilitar la manipulación.

•  Aplicar el producto envolviendo el bajante de forma que la parte del fieltro de poliéster esté en con-
tacto con el tubo en toda la superficie. Comprobar que el producto queda solapado.

•  Sujetar el producto con bridas cada 30-40 cm.

•  Sellar el solape mediante la banda insonorizante autoadhesiva Tecsound® S50 Band 50.

•  Los distintos tramos se colocarán a testa, asegurando que no queda ninguna abertura, y se sellarán 
mediante la banda insonorizante autoadhesiva Tecsound® S50 Band 50.

Cobertura plana invertida, não transitável, impermeabilização 
betuminosa com acabamento em lajetas isolantes TEXLOSA.

Cobertura plana invertida, não transitável, imper-
meabilização sintética com acabamento em lajetas 
isolantes TEXLOSA.

1.	 Suporte resistente: Argamassa / camada de cimento
2.	 Primário: EMUFAL PRIMER
3.	 Impermeabilização Betuminosa:
	 MOPLY N PLUS FV 3 kg + MOPLY N PLUS FP 4 kg ou
	 �MORTERPLAS APP FV 3 kg + MORTERPLAS APP FP 4 kg ou
	� MORTERPLAS SBS FV 3 kg + MORTERPLAS SBS FP 4 kg 
4.	� Camada Separadora:  ROOFTEX V 300 / TEXXAM 1000
5.	 Lajeta isolante: TEXLOSA
Paramento vertical:
A.	 Cola: TEXTOP (resina impermeabilizante)
B.	 Armadura de reforço: TEXTIL
C.	 Impermeabilização: camada de 900 + 700 g TEXTOP
D.	 Acabamento opcional: Granulado de ardósia

1.	 Suporte resistente: Argamassa / Camada de cimento
2.	 Camada Separadora: ROOFTEX V 200 / TEXXAM 700
3.	 Impermeabilização Sintética:
	 PVC: FLAGON® SV
	 TPO: FLAGON® EP / PV 
4.	 Filtragem / Drenagem: ROOFTEX V 300 / TEXXAM 1000
5.	 Acabamento: TEXLOSA

1.	 Suporte resistente: Argamassa / Camada
2.	 Primário: EMUFAL PRIMER
3.	 Impermeabilização: MORTERPLAS APP FV 3 kg + 		
	 MORTERPLAS APP FP 4 kg GARDEN
4.	 Camada  separadora: TEXXAM 1000
5.	 Lajeta isolante e drenante: TEXLOSA
6.	 Camada separadora: TEXXAM 700
7.	 Vegetação e substrato segundo projeto
Paramento vertical:
A.	 Cola: TEXTOP (resina impermeabilizante)
B.	 Armadura de reforço: TEXTIL
C.	 Impermeabilização: camada de 900 + 700 g TEXTOP
D.	 Acabamento opcional: Granulado de ardósia
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Cobertura plana invertida, não transitável ajardinada exten-
siva, impermeabilização betuminosa com acabamento em 
lajetas isolantes TEXLOSA.

TEXLOSA NT-01-02P/T 

TEXLOSA NT-01-02B

TEXLOSA AJ-01-03B
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O Grupo SOPREMA ao seu
dispor

Necessita de um interlocutor comercial?

Contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente -    
Tel : 243 240 020

Necessita de esclarecimentos técnicos sobre 
a aplicação em obra dos nossos produtos?

Entre em contacto com o nosso Serviço de 
Assistência Técnica - Tel: 965 110 546

Toda a informação disponível no site

www.soprema.pt


