
 
 

SOPREMA se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute 

commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. 
 

Contact: www.soprema.com 
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BITUMEN 110/30 

 

Description 
 
Mélange d’hydrocarbure naturel, obtenu par insufflation d’air dans le bitume de pénétration à une température de ± 220 °C. 
Est utilisé pour l’adhésion des membranes bitumineuses et matériaux d’isolation qui sont résistants à la température de traitement 
du bitume chaud. 
 
 

Caractéristiques 
 

 Standard Valeur Unité 

Consommation  ± 1,5 kg/m² 

Intrusion à 25 °C EN 1426 25 – 35 1/10 mm 

Point de ramollissement (R&B) EN 1427 105 - 115 °C 

Densité à 25 °C EN ISO 3838 1,00 – 1,10 g/cm³ 

Point d'éclair (méthode de Cleveland) EN ISO 2592 ≥ 250 °C 

Solvabilité (C2C14) EN 12592 ≥ 99 % 

Perte de volume à échauffage EN 13303 ≥ 0,5 % 

 

 

Emballage & stockage 
 
Blocs de 25 kg, emballées dans du film fusible. 
 
 

Indications particulières 
 
Hygiène, santé et environnement: 
Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.  
 
Management Qualité, Environnement et Sécurité: 
SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l’environnement et la sécurité. 
C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant  
EN ISO 9001 et EN ISO 14001. 


