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PERFORMANS BEYANI  

 

     n° WPLFR001 
 

            

 
 

     

 
 
1 – Ürünün özgün tanımlama kodu: 

 
WPLFR001 

 

Ticari adı: 
 

ALSAN FLASHING 
ALSAN FLASHING JARDIN 

 
 

2 – Kullanım amacı: 
 
Düşey su yalıtımı uygulamaları için bitüm – poliüretan reçine 

 
 

3 - Üretici: 
 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121 
67100 STRASBOURG 
www.soprema.com 

 
 

4 – Yetkili temsilci: 
 
Uygulanamaz 

 
 

5 – Performans sürekliliği değerlendirme ve onaylama sistemleri: 
 
AVCP 3 

 
 

6b – Avrupa Değerlendirme Belgesi: EAD n° 15-03-0155-04.02 
 Avrupa Teknik Değerlendirmesi: ETA-08/0114 
 Teknik Değerlendirme Kuruluşu: CSTB (Yapı Bilimsel ve Teknik Merkezi) 
 

Onaylanmış kurumlar: 
 
CSTB (Onaylanmış Kuruluş n° 0679), sistem 3'e göre tip testini baz alarak ürün 
tipinin belirlenmesini yapmıştır. 
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7 – Beyan edilmiş performans değerleri: 
 

Temel özellikler  Performanslar 
Uyumlaştırılmış 

Teknik  
Şartname 

Minimum katman kalınlığı 1.2 mm  
Su buharı difüzyon faktörü BPD  
Rüzgar yükü dayanımı BPD  
Yangın ve radyan ısı yayılımına karşı direnç (Not 1) FROOF 

EAD 
n°15-03- 

0155-04.02 

Yangın dayanımı F 
Su sızdırmazlık Su sızdırmaz 
Çekme özellikleri: 

Maksimum çekme mukavemeti – Yeni numune 
Maksimum çekme mukavemetinde uzama – Yeni numune 

 
≥ 2.5 MPa 
≥ 300 % 

Delaminasyon direnci: 
Yanmış ısıyla eriyebilen film 

Metalik kendinden korumalı yüzey 
Kumlu yüzey 

Arduvazlı yüzey 
Beton 

 
≥ 200 KPa 
≥ 300 KPa 
≥ 300 KPa 
≥ 300 KPa 
≥ 800 KPa 

Darbe dayanımı (metod B) H ≥ 1.5 m 

Isı yalıtımının diferansiyel hareketi 
 

- Yeni ürün üzerinde 20°C’de 500 döngü 
- Eskimiş ürün üzerinde 20°C’de 500 döngü 

 

- Çatlama yok, 
katmanlarda bollaşma 

yok, ayrışma veya 
yapışma kaybı yok 

- Su sızdırmaz 
Düşey ve yatay yönde diferansiyel hareket Su sızdırmaz 

70°C’de 84 gün boyunca ısıl eskitme direnci 
Düşük sıcaklıkta esneklik 

Çekme özellikleri 
Maksimum çekme mukavemeti 

Maksimum çekme mukavemetinde uzama 

 
- 35°C’de çatlama yok 

 
≥ 2 MPa 
≥ 400 % 

60°C’de 1000 saat boyunca UV eskitme direnci 
Düşük sıcaklıkta esneklik 

Çekme özellikleri 
Maksimum çekme mukavemeti 

Maksimum çekme mukavemetinde uzama 

 
- 36°C’de çatlama yok 

 
≥ 2 MPa 
≥ 300 % 

60°C’de 30 gün boyunca durgun suda eskitme direnci 
Yapışkan çekme mukavemeti: 

Yanmış ısıyla eriyebilen film 
Metalik kendinden korumalı yüzey 

Kumlu koruma 
Arduvazlı koruma 

Beton 
Darbe dayanımı (metod B) 

 
≥ 200 KPa 
≥ 150 KPa 
≥ 300 KPa 
≥ 300 KPa 
≥ 700 KPa 
H ≥ 1.5 m 

Parapet su akışı (çok yüksek maruz kalma) 
Soyulma dayanımı 

Başlangıç hali 
12 ay sonra 

 
 

≥ 50 N/50 mm 
≥ 80 N/50 mm 

%10’da basınç testi  
Isı yalıtımında 

Betonda 
Çelikte 

 
≥ 70 KPa 
≥ 70 KPa 
≥ 70 KPa 

Bozulana kadarki basınç miktarı  
Betonda 

Çelikte 

 
≥ 200 KPa 
≥ 200 KPa 
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Temel özellikler  Performanslar 
Uyumlaştırılmış 

Teknik  
Şartname 

Yüksek sıcaklık testi 
150°C’de kayganlık 

 
≥ 0,50 mm 

EAD 
n°15-03- 

0155-04.02 

Ürün / membran uyumluluğu 
Soyulma dayanımı 

Yanmış ısıyla eriyebilen film 
Ortalama dayanım (yeni) 

Ortalama dayanım (80°C’de maruz kaldıktan sonra) 

Metalik kendinden koruma 
Ortalama dayanım (yeni) 

Ortalama dayanım (80°C’de maruz kaldıktan sonra) 

Kumlu yüzey 
Ortalama dayanım (yeni) 

Ortalama dayanım (80°C’de maruz kaldıktan sonra) 

Arduvazlı yüzey 
Ortalama dayanım (yeni) 

Ortalama dayanım (80°C’de maruz kaldıktan sonra) 

 
 

 
BPD 
BPD 

 
BPD 
BPD 

 
≥ 70 N / 50 mm 

≥ 120 N / 50 mm 
 

≥ 150 N / 50 mm 
≥ 180 N / 50 mm 

Düşük sıcaklıkta esneklik 36°C’de çatlama yok 
Bitki kökü dayanımı 

ALSAN FLASHING 
ALSAN FLASHING JARDIN 

 
BPD 

Uyumlu 
 
Not 1: Bu ürün asbestos veya katran içermez. 

 
 

8 – Uygun Teknik Belgeler ve/veya Özel Teknik Belgeler: 
 

Uygulanamaz 
 
 

Yukarıda belirtilen ürünün performansı beyan edilen performans değerlerine uygundur. 
Bu performans beyanı, 305/2011 sayılı Yönetmelik (AB)'ye göre, yukarıda belirtilen 
üreticinin sorumluluğu altındadır. 
 
  
Üreticinin adına imzalayan: 
 
 

    Strasbourg, tarih: 7 Şubat, 2019 (rev. b) 
    İhracat Teknik Müdürü, Mr Pascal MOUGEOT-LUDIN 

  

 


