
 

 
 

SOPREMA se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute 

commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. 
 

Contact: www.soprema.com 
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FICHE TECHNIQUE 

 

 

GLACIVAP 
 

COUCHE D’ACCROCHAGE BOUCHE-PORES 
 
 

DESTINATION 

Enduit d’imprégnation à froid et bouche-pores à base de bitume 
modifié aux polyuréthane en phase solvant.  
 
GLACIVAP est utilisé pour la préparation des supports en béton 
d’ouvrages d’art tels que les ponts et parkings, avant l'application 
de membranes d'étanchéité bitumineuses soudées. 
 
Il sert à la fois d'enduit d’imprégnation et de bouche-pores 
(produit limitant le risque d’apparition de gonfles). 
 
La combinaison de GLACIVAP avec une membrane d'étanchéité 
permet de réduire la couche d'enrobé à 3 cm sur les trottoirs et 
passerelles piétonnes ou cyclistes. 
 
Sur la partie courante de pont, GLACIVAP permet de limiter 
l'épaisseur de la couche d'enrobé à 5 cm minimum. 
 

 
 

 

 

DESCRIPTION 
 
GLACIVAP est un mélange de bitume et 
polyuréthane en phase solvant, qui réticule après 
application. 
 
Grâce à sa faible viscosité, il comble les petites 
irrégularités du béton et après réticulation, s’oppose 
aux pressions d’air et de vapeur d’eau contenues 
dans le béton et qui peuvent être à l’origine de 
gonfles, faisant ainsi action de bouche pores. 
 
 

 

MODE D’APPLICATION 
 
Le produit est appliqué à la brosse, au rouleau ou à 
la raclette, sur un support propre et sec, 
préalablement grenaillé. Il est conseillé d’appliquer 
le produit en une seule couche, à raison de 
± 800g/m². 
 
Le temps de séchage sur un support en béton varie 
en fonction des conditions climatiques et des 
quantités appliquées (sec au toucher après 
minimum 3h, délai de recouvrement de 24 h 
minimum).  
 
Il est préférable d’appliquer le produit sur le support 
dont la température de surface est en phase 
descendante (en général l’après-midi). 
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FICHE TECHNIQUE 

 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES 
 

Caractéristiques Norme Unité Valeur Tolérance 

Composition bitume modifié aux polyuréthane et solvants 

Etat physique   liquide noir  

Matière non volatile EN 3251 masse % ± 75  

Point d’éclair ASTM D 56 °C 20  

Adhérence avec ANTIROCK P EN 13596 mPa > 0,8  

Température d’application  °C ≥ +5  

Consommation (sur béton en une couche)  g/m2 ± 800  

Temps de séchage (selon les conditions) 
sec au toucher après 3 h minimum, soudage de la membrane 

après 24 h minimum 

Emballage   GLACIVAP  

Masse/emballage  kg / seau 20  

Emballage/palette nombre de seaux 20  

Stockage 12 mois dans l'emballage d'origine non entamé 

NPD = performance non déterminée 

 
 

INDICATIONS PARTICULIÈRE 
 

Hygiène, santé et environnement: 

Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.  
 

Management Qualité, Environnement et Sécurité: 

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l’environnement 

et la sécurité. 

C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant  

EN ISO 9001 et EN ISO 14001. 

 


